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商標に ついて 

MultiWriter 、 PrintAgent 、 MOPYING 、 NMPS は日本電気株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

HP 7550 は米国 Hewlett-Packard Company の商標です 0 
ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

NetWare 、 IntranetWare は米国 Novell ， Inc • の登録商標です。 

Macintoshs Mac OS 、 QuickDraw、QuickDraw GX 、 LocalTalk 、 TrueType 、 漢字 Talk は米国 Apple Computer, Inc •の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe および Acrobat は Adobe Systems Incorporated 社（アドビシステムズ社）の商標です。 

DocuWorks は富士ゼロックス株式会社の商標です。 

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 


Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft Windows 2000 Server operating system の略で 
す 。 Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edi¬ 
tion operating system の略です 。 Windows 95 は Microsoft Windows 95 operating system の略です 0 Windows NT 4.0 は Microsoft Windows 
NT Workstation operating system Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 4.0 の略です。 


し汪蒽 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 

3. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

4. NEC の許可なく複製 • 改変などを行うことはできません。 

5. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

6. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウェアによってはサボートされない場合があります。 

7. 運用した結果の影響については 5 項および 6 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 


紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用いかんにかかわらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律 

刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 
通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条 
等 
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本書について 

このマニュアルは 、 Color MultiWriter 9200 C の設定に関する情報や技術情報が記載されています。 

操作パネルで設定する内容、印刷を行うためのソフトウェア「プリンタードライバー」の詳細、および印刷を効率的に行う機能 
「 PrintAgent 」 について説明しています。 

また、ユーザーズマニュアルには載っていない「制御コード」や「技術情報」についても説明しています。必要に応じて、それぞれ 
のページをご覧ください。 


本文中で使用の記号について 

このマニュアルでは、3種類の記号を使用しています。それぞれの記号の意味を次に示します。 


記号 

内容 

s 

w 等 

1 

この注意事項および指示を守らないと、プリンターを含むコンピューターシステムに影響を与える障害が発生す 
るおそれがあることを示しています。 


a 

チェック 


この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示しています。 


免 

ヒント 


プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 
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オンラインマニュアルの使い方 


このオンラインマニュアルは、目的のページを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してありま 
す。ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方法などを Acrobat Reader 4.0.5 J を使用して簡単に説明しま 
す 。 Acrobat Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [ Reader オンラインガイド]をご覧ください。 


目的のページを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のぺージを表示します。 

しおりを使う 

しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいぺージを選ぶこともで 
きます。 



[パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

[しおり]タブをクリックし、しおりパレットを一番上に表示す 
る。 


■0 ファイル (£) 編集 (£) 文害⑪表示邸ウィンドウ ㈣ 

m & a ar( | が). ％ < < ► h ♦ D[i 




B-Q 


□表紙 

目次 

メニューモード 

□ メュ-ッリ- 

□ メニュ-の I 綱！ 

iQi テストメニュ- 
:.2印刷設定メニ： I - 

3 ， 


メニュー 
メニュー 

Q 6運用メニュ- 
I卜- □ 7フォントメニュ- 
f [|8 NPDL 設定 メニュ- 
: ] 9セント□設定メニュー 
卜 G 10 LAN 設定メニュー 
| U 11設定謹匕メニュ- 
1 □ 12.メモトスィッチメニュ- 
メモ 1 トスイッチの内容 
B … □ ブリントドラィパ- 
b -Q 印刷の手川_ 

: … G 印刷の手胭 
ブロパティタイアロヴボックス 
B -Q Windows 98/95の埸合 
Cl プ D パティタイア□ヴポク 
•Cl 設定の概要 
B-Q Windows 2000の埸合 
…□ダイアロヴポックスの閉I 
-□ 設定の概要(プリンタの 
•Cl 設定の概要(印刷設5 
B -Q Windows NT 4.0 の塌合 
•G タイア的ポククスの閉老 
〇設定の概要(プリンタの 
〇設定の概要（ドキュメン 
B - Q カラー 印刷の調整 

B - n カラー印刷の基礎知識 

<1 I •厂 


<1>1 76：K 1-1 I ' I1/20E 


3 . [手のひら]ツールをクリックする。 

4 . 表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるの 
で、その場所をクリックしてくださし、。 

選んだしおりのぺージが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、[一]の記号が表示されま 
す。その下の階層は [+] を押すと表示し、[一]を押すと非表示になり 
ます。 


メニューモード 


22 




1. ホッパ初明益定 

貧»松入!# 4S よびリセット時に18定されるホゥパー*たはトレー«道択し*す. 

バー2, 3は增 K* v パ ー <オプシ a ン> が K り付け6れている W のみ S 示され S す. 

參ホッパー1 
• ホッパー2 
• ホッパー3 

• トレー 

2. ホッパ1用 K 穡別 

* ッバ ー 1で使用する用《の«1¢¢し》す 
r« 過紙 j か r 再生道明できま t 

3. ホッパ2用紙稽別 

ホ-ノバ ー2 で使用する用紙の*« «1¢¢し》す 
r«a 紙 j か r 再生で**す， 

4. ホッバ3用紙稽別 

ホ7パー3で使用する用紙の性**1¢¢し*す. 
r*a 紙 j か r 再生 ttj« 道折で s * t 。 

5. トレー用紙稽別 

トレーで®用 T る用*の襦*«校龙しま1% 

參8 lift 參はがき 參 Mff 

• 再生 K • C4 が8(裏> • コート《 

• 嫌班 • ラベル 

* *« (裏> • OHP 

6. 光沢設定 

トレーに校定した用紙 t こ対して光沢モー！' •««» しま r. ただし，光沢モードが有知にな*の ufuitj, r ハガ 4J, 
『3-卜•』だけです.. 

7. トレー定形外用紙 

トレーでの定形外用班の使用 J たは饞効(こし》す 3S 付され T いる WWxtowaK ライパー«利用して印剛す 
る塌含は，校定する必赛はおりません.， 
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サムネールを使う 

サムネールはそのぺージの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいぺージを見つけ、クリックすること 
で 目 的のぺージを表示することができます。 




2 . 


[パレット表示]ボタンをクリックし、パレットを表示する。 

[サムネール]タブをクリックし、サムネールパレットを一番上 
に表示する。 



3 . [手のひら]ツールをクリックする。 

4 . 表示させたいページのサムネールを選びダブルクリックする。 

サムネールの上へ[手のひら]ツールを移動すると「矢印」の形に変わる 
ので、その場所をダブルクリックしてください。選んだぺージが表示 
されます。 




メニューモード 


j •ニューモー KTii. 鏵作パ本* i のスチ•使，て，プリン*一©<重ざ蒙•こ tan： 拿家す。こ© 
•で《#ニューにっぃての|»«备*«)し»す，，二 •》- モー►•の»定*更のしか*. メニュー t〆 モリース ■< V子の* t 
項目 一* Hi； つい TUa- ザーズ臀ニュア /KK«»rvT い tT,, 


メニューッリー 


次ペー yfiiHcx ニューモ ーK«B<cnk：«f した4ニュ ーvy-c 示し tr, •の■け■分は 
r_JT 示 T»gMtt«W|U25 へ一 yc •り* T,. 


Ail RigMs Reeervad Copyright 2000. NEC Coip oration 


aoe- 896431-002- A 初 Ife 
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リンクを使う 


リンクはクリックすると、目的のぺージへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目次ページや文章内の 青の下線 
文字 に リンクの設定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。 

1. [手のひら]ツールをクリックする。 

2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場所へ[手のひら]ツールを移動すると「指さし」の形に変わるので、その場所をクリックしてくださ 

い。 


1メニューモード 21 


メニューの詳細 



次のテスト印刷を実行します 0 


ステータス 印刷 
サンプル印刷 
連続印刷（テスト印刷） 

16進ダンプ印刷 

ネットワーク1印刷（コンフィグレーションページを印刷） 

ネットワーク2印刷(外付けネットワークオプション装着時、コンフィグレーションページを印刷） 


連続印刷（テスト印刷）は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、 
ら[リセット]スイッチを2回押してください。 

ブリント結果については 「テスト印のプリント結果」 をご覧ください。 


[シフト]スイッチを押しなが 





5 技術情報 
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テスト印刷のプリント結果 

次にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。ブリント結果は A 4 サイズの用紙に印刷したものを33% 
に縮小しました。 


テスト印刷 


テスト印刷では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカ文字、エリート 
文字、コンデンス文字、プロポーシヨナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトライン 
フォントの第二水準漢字の一部分と2バイト系明朝体の 10.5 ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトラインフォントの 
第二水準漢字の一部分を順次印刷します。 
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注釈を読む 

メニユーツリーの説明 （14 〜19ぺージ）の注釈 (洼 1) には「ノート」が添付されています。「ノー ト」とは付箋のようなもの 
です。注釈 (逢 1) をダブルクリックするとノートが開き、その記述に関する注釈を読むことができます。 

1. [手のひら]ツールをクリックする。 

2. 注釈 (^1) のある場所をダブルクリックする。 

ノートが開きます。 



1メニューモード 


14 



メニ:ユ-ツリー 


次ページ以降にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。青の網かけ部分は出荷時の設定個です。 
「*」で示す補足的な説明は25ページにあります。 


レベル1 レベル2 


レベル3 


メニュー モード終了 

ディスプレイは通常表示 
に戻る 



• ステータス印职開始 
• サンプル印刷開始4 



メニューモート 


メニユ-ツ _ J - 


メニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。胥の網かけ部分は出荷時の設定偭です。「注 J で示す補足的 
な説明は20ページにあります。 


レベル1 


レベル2 


メニューモード 終了 

ディスプレイは通常*示 
に戻る 


レベル3 


スチータス印 RBf 始 



ノー トを閉じるときは左上の1 = |をクリックしてください。 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 






































































オンラインマニュアルの使い方 


11 


オンラインマニュアルを印刷する 

このオンラインマニュアルは A 4 の大きさで作成されています。ここでは Windows 98の環境で Color MultiWriter 920 OC 
を使ってオンラインマニュアルを両面で印刷する手順を説明します。 


両面印刷ユニツトを取り付けていない場合は、両面印刷できません。手順4は読み飛ばしてください。 



2. [プロパティ]をクリックする。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボック 
スが表示されます。 


印 a 


「ゴリンタ 


ユ Jill 


プリンタ名 ( N ): ^ロバ亍ィ木）」 


状態： 

通常使うプリンタ：オンライン 

厂反転祕 ^ 

種類： 

NEC Color MultiWViter 9200 C 

厂画像として印刷① 

接続先： 

LPT 1： 

17用紙サイズに合わせる迄) 

説明: 


厂ファイルへ出力 (U 


印刷範固 

f 全208ベージ⑧ F 注釈 ( Q ) 

r 現在のページ ( u ) 

r ページ範固 ( g ) _ _ 


閉始 (£): |1 終了 CD : 1208_ 




印刷方法娜 ： [PostScnpt レべル 2 
17 ゴ U ンタ，卜 ：7 卜ーン想棚妙 


印刷部数 

mm : |1 3 

「讕 r 


zi 


印刷 




OK ] _キヤン12ル J 


3. [用紙]タブをクリックする。 

[用紙]シートが表示されます。 

4. [両面]をクリックする。 
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5. [用紙サイズ]から [ A 4] を選択する。 

6. 印刷部数を設定して [0 K ] をクリックす 
る。 

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。 



7. 印刷範囲を設定して [0 K ] をクリックす 
る。 

印刷を開始します。 



ユーザー ズマニュアルのように両面でオンラインマニュアルが仕上がります。両面印刷 ユニッ トを搭載していない場合 
は、片面で印刷してください。 
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メニューモードでは、操作パネル上のスイッチを使って、プリンターのさまざまな設定を変更することができます。この 
章ではメニューについての詳細を説明します。 

メニューモードでの設定変更のしかた 

メニューモードで変更した設定内容は電源を OFF にしても変わりません。ここではメニューモードでの設定のしかたを簡 
単に説明します。 

1. [印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態にする。 

印刷可ランプが消灯します。 

2. データランプが点灯していないことを確認する。 

点灯している場合は[シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンター内部に残っている印刷デー 
夕を印刷してください。 

3. [メニュー] スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに“テストメニュー —”を表示します。 

4. メニューモードの設定を変更する。 

メニューモードの内容は次ぺージの 「 メニューツリー 」 を参照してください。 

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選択、設定の変更を行います。 

[◄]、[▼]、[►]、 [▲] スイッチ：このスイッチを押すとその方向へ進むことを示しています。 

[設定変更]スイッチ： 押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容が自動的に選択されます。 

5. [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモードを終了する。 

プリンターはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。 


ホッハ。 

A 4 ホ 。 - 卜 

フツウシ 
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メニユ-ツ _ J - 


メニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。青の網かけ部分は出荷時の設定値です。「注」で示す補足的 
な説明は20ページにあります。 


メニューモー ド終了 

ディスプレイは通常表示 
に戻る 


レベル1 


レベル2 


レベル3 


④ 





注3 


M 


注5 


注6 
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© 


ヨウシメニュ- 
一 ト レー ヨウシシュへ’ツ 


ヨウシメニュ- 

'レ- コウタクセッテイ-* 

1 

i 



ヨウシメニュ- 

卜トレーテイケイカイヨウシ— 

1 

i . 


ヨウシメニュ- 
—リレーキユウシ 

セツテイ — 


インシ‘イチセッティメニ 




© 


ヨウシメ ニ ュ- 


—ハイシホウホウ 


▼ 

注 3 ■ 

イングイチ セッ テイメ ニ ュ- 
••-ホッハ ヒチョウセイ— 

▼ 



© 




トレ— 

ヨウシシュへ , ツ 

- 

フツウシ* 

トレ— 

ヨウシシュへ♦ツ 

- 

サイセイシ* 

トレ— 

ヨウシシュへ.ツ 

卜 

アツがミ* 

トレ— 

ヨウシシュへ•ツ 

卜 

アツがミウラ* 

トレ— 

ヨウシシュへ•ツ 

卜 

ハがキ* 

トレ— 

ヨウシシュへ♦ツ 

卜 

ハカ’キウラ* 

トレ— 

ヨウシシュへ♦ツ 

卜 

ラへ0ル* 

トレ— 

ヨウシシュへ•ツ 

卜 

0 HP * 

トレ— 

ヨウシシュへ•ツ 

- 

フウトウ* 

トレ— 

ヨウシシュへ.ツ 

— 

コー トシ* 


トレ- 


コウタクセッテイ 
OFF * 


トレー 


コウタクセッテイ 

ON * 


トレ-テイケイがイヨウシ 
- OFF * 


トレ-テイケイカ.イヨウシ 
ON * 


リレ-キュウシセッティ 
—ホッハ。 リレー OFF * 


1 ル-キユウシセッティ 

トホッハ。 リレ - ON 


リレ-キュウシセッティ 
—ホッハ。 1 リレー OFF * 


リレ - キユウシセッティ 
トホッハ 0 1リレ - ON 


リレ-キユウシセッティ 
—ホッハ。2 リレ- OFF * 


リレ-キユウシセッティ 
—ホッハ。2リレ - ON 


リレ-キュウシセッティ 
—ホッハ。3 リレ- OFF * 


リレ-キユウシセッティ 
トホッハ。 3 1 * ル- ON 


リレーキユウシセッティ 
■トレー リレー OFF * 


リレ - キュウシセッティ 
■ト レー リレ ー ON * 


ハイシホウホウ 


フェイスアップ* 


ハイシホウホウ 

フ I イスタ‘ウン* 


注 7 




注4 




注6 


ホッハ。 

ビチョウセイ 

—TM 

+3. 9ミリ* 


ホッハ。 

ビチョウセイ 

—TM 

0ミリ* 


ホッハ , 

ビチョウセイ 

—TM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ • 

ビチョウセイ 

-LM 

+3. 9ミリ* 


ホッハ。 

ビチョウセイ 

—LM 

0ミリ* 


ホッハ • 

ビチョウセイ 

-LM 

-3. 9ミリ* 
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© 


© 





® © 


_ホッハ。1 ビチョウセイ 
ヰ —TM +3. 9ミリ* 


ホッハ。1 ビチョウセイ 

—TM 0ミリ* 


ホッハ • 1 ビチョウセイ 

|_-TM -3. 9ミリ* 

「ホッハ • 1 ビチョウセイ 

—< —LM +3. 9ミリ* 


ホッハ ， 1 ビチョウセイ 

卜 LM 0ミリ* 


ホッハ。 1 

ビチョウセイ 

—LM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ ， 2 

ビチョウセイ 

—TM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ ， 2 

ビチョウセイ 

—TM 

0ミリ* 


ホッハ ， 2 

ビチョウセイ 

—TM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ ， 2 

ビチョウセイ 

—LM 

+3. 9ミリ* 


ホッハ ， 2 

ビチョウセイ 

—LM 

0ミリ* 


ホッハ ， 2 

ビチョウセイ 

—LM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ ， 3 

ビチョウセイ 

—TM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ • 3 

ビチョウセイ 

—TM 

0ミリ* 


ホッハ ， 3 

ビチョウセイ 

—TM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ ， 3 

ビチョウセイ 

—LM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ ， 3 

ビチョウセイ 

—LM 

0ミリ* 


ホッハ。3 

ビチョウセイ 

卜 LM 

-3. 9ミリ* 


トレ— 

ビチョウセイ 

—TM 

+3. 9ミリ* 


トレ— 

ビチョウセイ 

—TM 

0ミリ* 


トレ- ビチョウセイ 

—TM -3. 9ミリ* 


トレ- ビチョウセイ 

— 4 -LM +3. 9ミリ* 


トレー ビチョウセイ 

—LM 0ミリ* 


トレ— 

ビチョウセイ 

—LM 

-3. 9ミリ* 
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〇 


© 




© 


注8 


インシ*イチセッティメニュ¬ 
-オモテメンビ チョウセイ— 


注8 


イングイチセッティメニュ- 
トウラメン ビチョウセイ— 


注8 


リョウメンインサツメニュ 


ウンヨウメニュー 






ウンヨウメ■ュ- 


Hz ツ T ンキノウ 







オモテメン 
—TM 

ビチョウセイ 
+3. 9ミリ* 


オモテメン 

ビチョウセイ 

—TM 

0ミリ* 


オモテメン 

ビチョウセイ 

—TM 

-3. 9ミリ* 


オモテメン 

ビチョウセイ 

-LM 

+3. 9ミリ* 


オモテメン 

ビチョウセイ 

-LM 

0ミリ* 


オモテメン 

ビチョウセイ 

-LM 

-3. 9ミリ* 


ウラメン 
—TM 

ピチョウセイ 
+3. 9ミリ* 


ウラメン 

ビチョウセイ 

—TM 

0ミリ* 


ウラメン 

ピチョウセイ 

—TM 

-3. 9ミリ* 


ウラメン 

ビチョウセイ 

—LM 

+3. 9ミリ* 


ウラメン 

ビチョウセイ 

—LM 

0ミリ* 


ウラメン 

ビチョウセイ 

—LM 

-3. 9ミリ* 


_ リョウメンインサッメニュ- 
’ —ショキセッテイ OFF * 

リョウメンインサッメニュ- 
—ショキセッテイ ON * 

リョウメンインサツメニュー 
一 卜トシ•シロ _ロンク*1 * 

リョウメンインサッメニュ- 
—トシ’シロ ショート 1* 

リョウメンインサッメニュ¬ 
^-シロ _ロンク • 2* 

リョウメンインサツメニュー 
トト'/シロ ショ-卜 2* 

リョウメンインサッメニュ- 
^トヨハク 〇ミリ* 


リョウメンインサツメニュー 
-ョハク 2 0ミリ* 

リョウメンインサツメニュー 
^トクリッフ。 ON * 

リョウメンインサツメニュ- 
—クリッフ ， OFF * 


セツデンキノウ1 


— 

ユウコウ* 

セツテ*ンキノウ1 

ムコウ* 


セツテ • ンキノウ 1 ジ カン 

- 5フンホ 
セツ T ンキノウ1ジカン 

10フン* 

セツデンキノウ 1 ジ カン 

- 30フン* 
セツデンキノウ1 ジ カン 

60フン* 


© 
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⑨ 


⑨ 


@ 


© 


© 


ウンヨウメニュ_ 

- V 卜•ウハイシュツ 


フォントメニュー 


NPDL セッティメニュ- 




© 


NPDL セツテイメニュ¬ 
一 A 4 ホ • -トレ-トケタスウ— 


NPDL セッティメニュ- 
—ェミュレーシヨン 


NPDL セツテイメニュ- 
-13 6 ケタモ-ド セッテイ- 


セツ T ンキノウ 2 



ユウコウ* 

セツテ*ンキノウ2 

ムコウ* 


セツ T ンキノウ2ジカン 


5フン氺 


セツ r ンキノウ2ジカン 
- 10フン* 


セツ T ンキノウ2ジカン 
- 30フン* 


セツテ’ンキノウ2ジカン 
- 60フン* 


シ* K 

ウハイシュツ 

— 

ムコウ* 

シ•卜 , 

ウハイシュツ 

— 

5ビヨウ* 

シ•卜* 

ウハイシュツ 

— 

15ビヨウ* 

シ.卜* 

ウハイシュツ 

— 

30ビヨウ* 


フォントメニュ- 


卜1ハ*イトケイセ ， 口 

0* 

フォントメニュ- 


卜1ハ*イトケイセ ， 口 

0* 


フォントメニュ- 


—2 ハ*イトケイセ ， 口 

0* 

フォントメニュ- 


卜2ハ*イトケイセ ， 口 

0* 


フォントメニュ - 

—ANK ヒヨウシ ， ユン* 

フォントメニュー 


—ANK 

イタリック* 

フォントメニュー 


—ANK 

クーリエ本 

フォントメニュー 


—ANK 

=T シック* 


フォントメニュー 


トカンゾ 

ミンチョウ* 

フォントメニュー 


*~カンシ. 

コ，シック* 


フォントメニュ¬ 
一 Ey セット J I S 1978* 


フォントメニュー 

ーモシ’ セット J I S 19 8 3 * 


フォントメニュ¬ 
ー モシ’ セット JIS 1990* 


フォントメニュー 
♦■クニへ•ツ 

ニッホ。ン* 

フォントメニュー 
トクニへ•ッ 

アメリカ* 

フォントメニュー 
♦■クニへ•ツ 

ィキ*リス* 

フォントメニュー 
—クニへ•ツ 

卜*イツ* 

フォントメニュ- 

トクニへ•ツスウ エ- デン* 


A 4ホ’ ■トレ-卜 

ケタスウ 

- 

7 8ケタ* 

A 4ホ’-トレ-卜 

ケタスウ 

— 

80ケタ* 


エミュレーンヨン 
卜201ェミュレ-シヨン* 


エ 々ュレーンヨン 
卜へ •ーシ •プリンタモ-ド* 


13 6ケタモ-卜* 

セツテイ 

- 

ユウコウ* 

136ケタモ-卜 • 

セツテイ 

- 

ムコウ* 


0 


注9 
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注1 現在の用紙サイズが A 4 のときのみ表示されます。 

注2 装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーが増設されていなければホッパー1を「ホッパ」と表示します。 

注3 ホッパーが1段のときのみ表示されます。 

注4 ホッパーが2段以上のときのみ表示されます。 

注5 ホッパー2が装着されているときのみ表示されます。 

注6 ホッパー3が装着されているときのみ表示されます。 

注7 普通紙/再生紙以外が選択されている場合は、排紙方向の設定に関わらずフヱイスァップで排紙されます。 

注8 両面印刷装置が装着されているときのみ表示されます。 

注9 201エミュレーションモード時のみ表示されます。 

注10 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。 

注11 オプションの LAN アダプターを接続しているときのみ表示されます。 
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メニューの詳細 



次のテスト印刷を実行します。 

• ステータス印刷 
• サンプル印刷 
• 連続印刷（テスト印刷） 

• 16進ダンプ印刷 

* ネッ トワー ク1印刷 （コンフイグレーションぺージを 印刷） 

* ネットワーク2印刷（外付けネットワークオプション装着時、コンフイグレーションぺージを印刷） 

連続印刷（テスト印刷）は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押したあと、[シフト]スイッチを押しなが 
ら[リセット]スイッチを2回押してください。 

プリント結果については 「テスト印刷のプリント結果」 をご覧ください。 


■ 印刷設定メニ 


1. コピー枚数 

コピー枚数は‘‘01”から‘‘20”まで設定できます。 

プリンターをリセットしたり、電源スイッチを OFF にしたりすると、設定はクリアされ“01”になります。アプリケー 
シヨンによっては、ソフトウェアからコピー枚数を設定するものがあります。この場合、ソフトウェアで設定した 
コピー枚数を優先します。 

2. 黒トナー節約 

黒トナー節約機能を使用するかどうかを選択します。 （ NPDL モード用） 


□ トナー節約機能を使用するため、「クロトナーセツヤク」を ON に設定すると、トナーの使用を節約することが 

できますが、細い線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラデーションが不鮮明になることがあります。また 、 OCR 
フォントやパーコード印刷を行った場合には正常に読み取れない場合があります。本機能は試し印刷する場合 
などにご使用ください。 


3. SET 

SET (Sharp Edge Technology ) を使用するか、しないかを選択します。 SET とは印刷画像のェッジ部分を滑らかに 
する技術です。 
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1. ホッパ初期設定 

電源投入時およびリセット時に指定されるホッパーまたはトレーを選択します。 

ホッパー2、3は増設ホッパー（オプション）が取り付けられている時のみ表示されます。 
參ホッパー1 
參ホッパー2 
參ホッパー 3 
• ト レー 

2. ホッパ1用紙種別 

ホッパー1で使用する用紙の種類を設定します。 

「 普通紙」か「再生紙」を選択できます。 

3. ホッパ2用紙種別 

ホッパー2で使用する用紙の種類を設定します。 

「普通紙」か「再生紙」を選択できます。 


4. ホッパ3用紙種別 

ホッパー3で使用する用紙の種類を設定します。 
「普通紙」か「再生紙」を選択できます。 

5. トレー用紙種別 

トレーで使用する用紙の種類を設定します。 


普通紙 

• 

はがき 

• 封筒 

再生紙 

• 

はがき（裏） 

• コー ト紙 

厚紙 

• 

ラベル 


厚紙(裏） 

• 

〇 HP 



6. 光沢設定 

トレーに設定した用紙に対して光沢モードを設定します。ただし、光沢モードが有効になるのは「厚紙」、「ハガキ」、 
「コート紙」だけです。 

7. トレー定形外用紙 

トレーでの定形外用紙の使用を有効、または無効にします。添付されている Windows ドライバーを利用して印刷す 
る場合は、設定する必要はありません。 

8. リレー給紙設定 

リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。 

指定している給紙先に用紙がなくなった場合に、他のホッパーか トレー に同じサイズ (「 A 4」 など）の用紙があれば、 
自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。 

リレー給紙が有効となるのは以下の条件をすべて満たしている場合です。 

• 指定しているホッ パー やト レー がリ レー 給紙機能を使用する設定になっている。 

• 2つ以上のホッパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設定になっている。 

• リレー給紙機能を使用するホッパーやトレーの内、2つ以上に同じサイズの用紙をセットしている。 

9. 排紙方法設定 

印刷面を下にして排紙（フェイスダウン）するか、印刷面を上にして排紙（フェイスアップ)するかを設定します。フェ 
イスダウンにした場合、用紙はスタッカーに、フェイスアップにした場合、用紙はフェイスアップトレイに排紙さ 
れます。 
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印字位置設定メニ 



ホッパー、トレー、両面印刷時の表面、裏面の印刷位置を調整します。 

メニユーモードの「テスト印刷」で出力した「ステータス印刷」の結果を使い、外周の四角い基線のトップマージン （ TM ) 
とレフトマージン （ LM ) を測定して調整します。 

調整できる範囲は、「-3.9ミリ」〜「+3.9ミリ」で、 0.3 ミリ単位で設定できます。 

設定変更スイッチを押すと、 0.3 ミリずつ減り、「-3.9ミリ」を越えると「+3.9ミリ」になります。 


チェック 


この設定は、プリンターやオプションの状態、使用する用紙の種類によって発生する印刷位置の誤差を補正す 
るための機能です。この調整が正しく行われないとアプリケーションで余白の値が正確に指定できなくなった 
り、用紙端に近い部分の印刷が正常に行われなくなったりします。 

この機能は、用紙送り方向に対する位置を調整するもので、用紙の向きや印刷方向を設定するものではありま 
せん。 

また、用紙送り方向に対し、印刷領域が用紙をはみ出して設定するような設定はできません。用紙をはみ出す 
ような設定をした場合は、用紙端に印刷領域が入るところまでしか移動しません。 


用紙送り方向 






—LM 







T 

VI 


> 

CD 

o 

o 
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両面印刷メニ 


この メニュー は両面印刷に関する設定を行うもので、オプシヨンの両面印刷 ユニット が装着されているときのみ表示され 
ます。 


1. 初期設定 

電源投入時およびリセツト時の印刷モードを両面印刷にするかしないかを選択します。 

2 . m 

綴じ代を付加する位置を設定します。 


綴じ代 

印刷方向 

ポートレート 

ランドスケープ 


左綴じ 

上綴じ 


\ ) 

ロング 1 



1 

j j 
)) 


W ~ 


1 

1 —— if 


上綴じ 丨 丨 

右綴じ 



ショ ー ト 1 

n 


フ 







右綴じ _ 

下綴じ 



ロング 2 




" 


下綴じ 

0 

左綴じ 



ショート 2 

□ 


1 



3. 余白 

綴じ代を付加する量を設定します。設定範囲は〇〜 20 mm で、1 mm 単位で設定できます。 
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4.クリップ 

余白（とじしろ）を多く取りすぎると印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。この場合、印刷 
範囲からはみ出したデータを次の行、または次のぺージに印刷するか、はみ出した分を消去してそのまま残りのぺ一 
ジを印刷するかを選択します。本機能は両面印刷時のみ有効です。「クリップ」を OFF にすると、はみ出した印刷デー 
夕を次のぺージに引き続いて印刷します。それ以降の印刷データは1ぺージずつずれることになります。（アプリケ_ 
シヨンによってははみ出したデータを消去するものもあります）。「クリップ」を ON にすると、はみ出した印刷デー 
夕を消去して印刷を続けます。 

• クリップ ON 


印刷範囲 



• クリップ OFF 


印刷範囲 
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1. 節電機能 

節電機能を使用するかしないか、節電機能に入るまでの時間を選択します。 


□ プリンターの電源を ON にしたまま一定時間、印刷を行わないとき、自動的に消費電力を 30W 以下の状態に節 

約できる機能です。節電機能を使用しているときは、プリンターは印刷を開始する前にウォームアップを行う 
チェック ことがあります。この場合、通常より印刷が始まるまでに時間がかかることがあります。 

本プリンターでは、節電機能1と節電機能2の2つのモードがあります。節電機能2が有効になった場合に上記 
のようになります。節電機能1は節電機能2と比較するとウォームアップに必要な時間が短くてすみますが、消 
費電力は大きくなります。 


2. 自動排紙 

自動排紙の有効/無効、および設定時間を選択します。 

データを送り終わったのに印刷を開始しない状態が多く発生するソフトウェアを使用している場合は、このメニュー 
で設定時間を選択することをお勧めします。 


7. フォントメニュー 


フォントに関する設定は、プリンターが持っている文字に対してのみ有効です。詳細については 「文字の種類」 を ご覧くだ 
さい。 NPDL を使用した モノクロ 印刷のみで有効です。添付されている Windows ドライバーを利用して印刷する場合、本 
設定は印刷結果に反映されません。 

1. 1バイト系ゼロ 

1バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選択します。 

メモリースイッチ 2-1 でも選択できます。 

2. 2バイト系ゼロ 

2バイトコード系の数字ゼロの字体 (0 または 0) を選択します。 

3. ANK 

ANK 文字（アルファベット、数字、カタカナ）のフォントを選択します。 

• 標準 
• イタリック 
• クーリエ 
• ゴシック 

4. 漢字 

標準フォント （2 バイト系文字）の書体を明朝体/ゴシック体から選択します。 

5. 文字セット 

2バイト系の文字セットを選択します。 

• JIS1978 

• JIS1983 

• JIS1990 
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6. 国別 

各国文字セットを選択します。 

メモリースイツチ1 -1 〜1 -3 でも選択できます。 

• 日本 
• アメリカ 
• イギリス 
• ドイツ 
• スウェーデン 


. NPDL 設定メニ 


1 . A 4 ポ ートレート 桁数 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78桁にするか80桁にする 
かを設定します。 

メモリースイッチ 2-7 でも選択できます。 

2. エミュレー シヨン 

ぺージプリンタモードか201 PL エミュレーシヨンモードかを選択します。 

メモリースイッチ 2-2 でも選択できます。 

3. 136桁モード設定 
• 136桁モード 

136桁モードの有効.無効を選択します。 

メモリースイッチ 3-7 でも選択できます。 

• 用紙位置 

136桁モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせにするか、左合わせにするかを選択します。 メモリースイッ 
チ 3-6 でも選択できます。 


〇用紙位置中央合わせでは、 A 4 サイズの用紙を使用した場合、136桁の仮想印刷範囲の30桁目から107桁目ま 
でが印刷されます。 

〇用紙位置左端合わせでは、136桁の仮想印刷範囲と印刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整に 
よって、下の図のように仮想印刷範囲を超えて用紙位置を設定することもできます。 


印刷用紙 ( A 4) 

仮想印刷範囲 

'1 29 30 __ 107108136 




印刷用紙 ( A 4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





• 微調整 

136桁モードが有効のとき、用紙位置微調整の方向と量を1/10インチ単位で選択します。 
メモリースイッチ 3-1 〜 3-5 の組み合わせで選択することもできます。 
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セント□設定メニ 


セントロニ クス インターフ ヱースの通信 モードを 設定します。本メ ニュー での通信 モー ド名と パソコン 側で一般的に呼 
ばれているモード名は以下のように対応しています。 コン ピューターの設定と異なる場合、正しく印刷できない場合が 
あります。 


通信モード名 

パソコン側での呼び方 

PC98-NX (パラレルモード） 

IBM PC/AT 100%互換機 

ECP 

ECP 

Extended Capabilities Port 
(ECP) Mode 

ニブル 

双方向 

Standard and Bidirectional 
Mode 

なし（コンパチブル） 

出力のみ 



チェック 


通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。電源再投入時に有効となります。 



LAN 設定メニ 


ip アドレス、サブネツトマスクの設定ができます。 

「オプションセツテイ」は、オプションの LAN アダプターを装着時のみ設定できます。 



■ 設定初期化メニ 


この機能を利用するとメニューモード内の設定（コピー枚数を除く）および操作パネルで設定したトレー用紙サイズをまと 
めて記憶させ、必要なときに呼び出すことができます。下記項目は実行後ただちにメニューモードを終了します。 

• 初期化実行 
• LAN 初期化実行 
• 初期化オール実行 
• 呼び出し実行 
• 記憶実行 

設定初期化を実行すると、プリンターは初期設定に戻ります。設定呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモ 
リーで記憶されている内容を呼び出します（初期設定に戻すこともできます）。 

設定記憶を実行すると、メニューモード内の各種機能設定と[トレー]スイッチで設定した用紙サイズをまとめて記憶しま 
す。一度記憶された内容は次に設定記憶を実行するまで変化しません。 


□ 「 LAN 設定」 メニューで 設定された IP アドレス、サブネットマスクは LAN ボードまたは LAN アダプターへ記憶さ 
れますので設定初期化実行しても設定された内容は初期化されません。 IP アドレス、サブネットマスクを初期 
fT ' J ° 化する場合には、 LAN 初期化実行を行ってください。初期化才ール実行を行うと初期化実行と LAN 初期化実行 
を同時に行います。また、 IP アドレス、サブネットマスクの情報は、記憶実行では記憶されません。 


ドの項目と初期設定は次のとおりです。 
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メニューモードの項目と初期設定 (1/2) 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

初期設定 

印刷設定メニュー 

黒トナー節約 

無効 

SET 

ON 

用紙メニュー 

ホッパーの初期設定 

ホッパー1 

ホッパー1の用紙種別 

普通紙 

ホッパー2の用紙種別 

普通紙 

ホッパー3の用紙種別 

普通紙 

トレーの用紙種別 

普通紙 

光沢設定 

OFF 

トレーの定形外用紙設定 

OFF 

リレー給紙設定 

無効 

排出方向 

無効 

印字位置設定メニュー 

ホッパー1微調整 

0 (TM、LM) 

ホッパー2微調整 

0 (TM、LM) 

ホッパー3微調整 

0 (TM、LM) 

トレー微調整 

0 (TM、LM) 

両面印刷時の表ページの微調整 

0 (TM、LM) 

両面印刷時の裏ページの微調整 

0 (TM、LM) 

両面印刷メニュー 

両面印刷の初期設定 

無効 

綴じ代 

ロング1 

余白 

0mm 

クリップ 

ON 

運用メニュー 

節電機能1 

有効 

節電機能1時間 

10分 

節電機能2 

有効 

節電機能2時間 

30分 

自動排出 

無効 

フォントメニュー 

1バイト系ゼロの書体 

0 

2バイト系ゼロの書体 

0 

ANK フォントの切り換え 

標準 

漢字フォントの切り換え 

明朝 

文字セットの切り換え 

JIS1978 

国別文字の切り替え 

日本 
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メニューモードの項目と初期設定 (2/2) 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

初期設定 

NPDL 設定メニュー 

A 4 ポートレート桁数 

78桁 

デイフオルトエミュレーシヨン 

201エミュレーシヨンモード 

136桁モード設定 

136桁モード：無効 
用紙位置： 左 

微調整： 0 

セントロ設定ニュー 

動作双方向 

ニブル 

メモリースイツチメニュー 

次ページの一覧表を参照してください。 
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. メモリースイッチメニ 


メニユーモードの中で比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリースイッチは1 ( ON ) か0 ( OFF ) を 
選択することによって、以下の表に示されている項目を設定することができます。メモリースイッチは 1-1 から 10-8 まで 
あります（未使用のスイッチもあります）。 


メモリー スイッチで設定できる機能の中には、 メニューモー ドで設定できるものもあります。このような場合は、どちら 
か一方で設定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。以下の表で <赤字> は工場出荷時の設定 
を示しています。詳細については、 「メモリースイッチの内容」 をご覧ください。 


メニューモードで設定できるメモリースイツチの内容 （1/2) 


番号 

機能 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

メニューモー 
ドとの重複 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイッチの1/0の組み合わせにより、5か国語 
の文字を切り替えます。 

くすベて0 (日本語）> 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

(未使用） 

— 

1-5 

DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 

<有効> 

無効 

- 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

<復帰改行> 

復帰のみ 

— 

1-7 

印刷指令の切り替え 

<CR のみ> 

CR+ その他 

- 

1-8 

CR 機能の切り替え 

<復帰のみ> 

復帰改行 

- 

2-1 

1バイトコード系のゼロの字形の切り替え 

<0> 

0 

〇 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

<201PL エミュレーシヨン〉 

ページプリンタ 

(NPDL) 

〇 

2-3 

グラフィックモードの切り替え 

<ネイティブモ_ド> 

コピーモード 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

<8ビット> 

7ビット 

— 

2-7 

A4 ポートレート印刷桁数の切り替え 

<78桁 > 

80桁 

〇 

2-8 

B4—A4 縮小時の縮小率の切り替え 

<4/5倍 > 

2/3倍 

— 

3-1 

レフトマージン量の設定 
または用紙位置微調整量の設定 
(136桁モード） 

4つのスイッチの1/0の組み合わせにより、0インチ 
から15/10インチまでの範囲で設定します。 （1/10 イ 
ンチ単位） 

<すべて0 (0 インチ）> 

〇 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙位置微調整方向の設定（136桁モード） 

<左> 

右 

〇 

3-6 

用紙位置の設定 （136 桁モード） 

<左端合わせ> 

中央合わせ 

〇 

3-7 

136桁モードの有効/無効の切り替え 

<無効> 

有効 

〇 

3-8 

ブザー機能の有効/無効の切り替え 

<有効> 

<無効> 

- 
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 （ 2/2 ) 


番号 

機育爸 

0 ( OFF ) 

1 ( ON ) 

メニューモー 
ドとの重複 

4-3 

ESC cl での登録データを初期化する/しない 
の切り替え 

<初期化する> 

初期化しない 

- 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しない 
の切り替え 

<出力する> 

出力しない 

- 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

<反時計回り> 

時計回り 

- 

5-1 

同期コード 

<無効> 

有効 

- 

6-1 

SET を使用する/しないの切り替え 

<使用する> 

使用しない 

- 

6-2 

FB オーバー時の動作 

<エラー表示して停 
止> 

解像度を落として印刷 

- 

6-7 

節電機能1、2を使用する/しないの切り替え 

<使用する> 

使用しない 

〇 

7-1 

データストロー ブのデータラッチタイミング 

<前縁ラッチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-2 

データストローブのデータラッチタイミング 

<前縁ラッチ> 

後縁ラッチ 

- 

7-4 

ホッパー2に装着した増設ホッパーの種類* 

増設ホッパ250 

<増設ホッパ500 > 

— 

7-5 

ホッパー3に装着した増設ホッパーの種類* 

増設ホッパ250 

<増設ホッパ500 > 

- 

7-7 

FSf コマンドでの指定用紙サイズなしを 
表示する/しないの切り替え 

<表示する> 

表示しない 

- 

7-8 

FSf コマンドでの自動縮小をする/しない 
の切り替え 

<自動縮小する> 

自動縮小しない 

— 

8-1 

8-2 

ビジィアクノリッジ （BUSY—ACK ) のタイミン 
グ（増設ネットワークボードインターフェース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY—ACK のタイミングを切り替えます。 

<タイミング A (8-1 : 0、 8-2 : 0) > 

— 

8-3 

8-4 

アクノリッジ ( ACK) の幅の切り替え 
(増設ネットワークボードインターフェース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

<1 MS (8-3 : 0、 8-4 : 0) > 

- 

8-5 

8-6 

ビジィアクノリッジ （BUSY—ACK ) のタイミン 
グ（背面セン トロニ クスインターフェース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

BUSY—ACK のタイミングを切り替えます。 

< タイミング A (8-5 : 0、 8-6 : 0) > 

- 

8-7 

8-8 

ァクノリッジ ( ACK) の幅の切り替え 
(背面セント ロニ クスインターフェース） 

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、 

ACK の幅を切り替えます。 

<1 yus (8-7 : 0、 8-8 : 0) > 

- 

9-1 

同期コードの無効/有効の切り替え 
(増設ネットワークボードインターフェース） 

<無効> 

有効 

- 

9-2 

同期コードの無効/有効の切り替え 
(背面セント ロニ クスインターフェース） 

<無効> 

有効 


9-7 

(未使用） 

- 

10-1 
〜 10-5 

(未使用） 

- 


本装置で増設可能なホッパーは、「増設ホッパ（500)」のみです。本設定は必ず！"1 ( ON ) 」を選択してください。 
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メモリースイッチの内容 

IBBBJ 麵文字の切り替え 


3つのメモリースイッチの組み合わせにより各国文字を切り替えます。 


国別文字セット 

1-1 

1-2 

1-3 

<日本> 

<0> 

<0> 

<0> 

アメリカ 

0 

1 

0 

イギリス 

1 

1 

0 

ドイツ 

0 

0 

1 

スウェーデン 

1 

0 

1 


參表中の <赤文字> は工場設定を表します。 

春表以外の組み合わせは、すべてスウェーデン文字となります。国別の文字については 「国別相違点」 をご覧ください。 


|Q グレースケールの網点の切り替え 

グレースケールのバターンを示します。どちらに設定してもグレースケールの網点は変わりません。 

IQ DC 1、 DC3 の有効/無効の切り替え 

DC 1 および DC 3 を有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL ェミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


03 自動復帰改行の切り替え 

バッファフル印刷を行うとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

KB 印刷指令の切り替え 

印刷指令を CR のみ有効にするか、 CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a 、 ESC b を有効にするかを切り替えま 
す。 

B3 cr 機能の切り替え 

印刷指令コード CR を受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 

Q| 1バイトコード系の数字ゼ□の字体の切り替え 

1バイト （8 ビット）コード系の数字ゼロを「0」と印刷するか、「0」と印刷するかを切り替えます。 

BEI エミユレーシヨンモードの切り替え 

ェミュレーシヨンモードを201 PL ェミュレーシヨンにするか、ぺージプリンター （ NPDL ) にするかを切り替 
えます。 
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グラフィックモードの切り替え 

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、 
横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。 

201 PL ェミュレーシヨン （メモリースイツチ 2-2=0) 時に有効です。 


7 ビット/8ビットデータの切り替え 

インタフヱースのデータが7 ビッ ト有効か、8 ビッ ト有効かを切り替えます。 

201 PL エミュレーシヨン （ メモリースイッチ 2-2=0 ) 時に有効です。 

ぺージプリンタ _( メモリースイッチ 2-2=1 ) 時は8ビット有効に固定されます。 

A 4 ポートレート印刷桁数の切り替え 

用紙が A4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78桁にするか80 
桁にするかを設定します。 

fg=l B 4- A 4$ i^J \の縮小率の切り替え 

操作パネルの縮小スイッチまたは制御コード （FSf) を使って巳 4-A4 縮小モードを指定したときに、縮小率 
を2/3にするか、4/5にするかを切り替えます。 


印刷開 

エミュ 


レフトマージン量の設定 


印刷開始位置の調整を行います。 

レーシヨンモードがぺージプリンター （メモリースイッチ 2-2= 1 ) の 時には、 


レフトマージン量の設定 


になります。 

レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一印刷位置までの距離です。 

レフトマージン量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせについ 
ては次の表をご覧ください。 


エミュレーシヨンモー ドが201 PL エミュレーシヨン （ メモリー スイツチ 2-2=0 ) で 136 桁モード （ メモリース 
イッチ 3-7=1 ) の時には、用紙位置の調整量の設定になります。印刷位置がずれた場合の用紙位置調整に使 
用します。 

用紙位置調整量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせについて 
は次ぺージの表をご覧ください。 
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レフトマージン量/ 

用紙位置微調整量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

<0インチ> 

<0> 

<0> 

<0> 

<0> 

1/10インチ 

1 

0 

0 

0 

2/10インチ 

0 

1 

0 

0 

3/10インチ 

1 

1 

0 

0 

4/10インチ 

0 

0 

1 

0 

5/10インチ 

1 

0 

1 

0 

6/10インチ 

0 

1 

1 

0 

7/10インチ 

1 

1 

1 

0 

8/10インチ 

0 

0 

0 

1 

9/10インチ 

1 

0 

0 

1 

1インチ 

0 

1 

0 

1 

11/10インチ 

1 

1 

0 

1 

12/10インチ 

0 

0 

1 

1 

13/10インチ 

1 

0 

1 

1 

14/10インチ 

0 

1 

1 

1 

15/10インチ 

1 

1 

1 

1 


<赤文字 > は工場設定を示します。 


EO 用紙位置微調整方向の設定 （ 136桁モード） 

136桁モードで用紙位置調整を右方向にするか、左方向にするかを切り替えます。 

136桁モード （ メモリースイツチ 3-7=1 ) で、201 PL エミュレーション （ メモリースイツチ 2-2=0 ) 時に有効で 
す。 

Cgj 用紙位置の設定 （136 桁モード） 

136桁モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを切り替えます。 

136桁モード （メモリースイッチ 3-7=1) 時に有効で、201 PL ェミュレーシヨン （メモリースイッチ 2-2=0) 時に 
有効です。 


印刷用紙 (A4) 

仮想印刷範囲 

'1 29 30 ' 107 108136 


印刷用紙 (A4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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ランドスケープ 
(メモリースイッチ 4-5= OFF ) 


ランドスケープ 
(メモリースイッチ 4-5= ON ) 


反時計回り 
ポー ト レー ト 


ABCDEFGH 


時計回り 
ポートレー 


ABCDEFGH 


EB 136桁モードの有効/無効の切り替え 

136桁モードを有効にするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL ェミュレーシヨン （メモリースイツチ 2-2=0) 時に有効です。 


03 ブザー機能の有効/無効の切り替え 

ブザーを鳴らすか、鳴らさないかを切り替えます。 

ggcl ESC cl での登録データを初期化する/しないの切り替え 

制御コード ESCcI での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。 

ESC cl で初期化をしない （メモリースイッチ 4-3=1) ときは、 ESC c8 と同じ機能になります。 


ggl FF コードのみで白紙を出力する/しないの切り替え 

FF コードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。 

白紙を出力しない （ メモリースイッチ 4-4=1 ) ときは、 ESC a. ESCb と同じ機能になります。 

B3 ランドスケープ方向の切り替え 

ランドスケープ印刷とポートレート印刷を行ったときのスタッカー上での積み重なり方を切り替えます。 


ABCDEFGH 


エ〇 LL UJaogv 
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Q | 同期コードの有効/無効の切り替え 

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。 

PC - PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1 ( 同期コード有効）にする必要があります。 

S 


チェック 


QQ SET を使用する/しないの切り替え 

SET を使用するか、しないかを切り替えます。 

n 3 メモリーオーノ (一時の動作指定 

メモリーオーパーが起きた場合の動作を指定します。 

0 ( OFF ) にすると、メモリーオーバーが起きたときアラームを表示して印刷を停止します。[印刷可]スイッ 
チを押せば解像度を落として印刷を再開することができます。 

1 ( ON ) にすると、アラームを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。 

本設定は、 NPDL コマンドのみに有効です。添付の Windows ドライバーから印刷する場合には、解像度を下 
げて印刷することはできません。 

^3 節電機能を使用する/しないの切り替え 

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。 

データストローブ信号のデータラッチタイミング 

前面のセント ロニ クスインター フエー スポートの デー タスト ロー ブ信号の デー タラッチタイミングを前緑 
か後縁にするかを切り替えます。 

データスト □ ーブ信号のデータラッチタイミング 

背面のセン トロニ クスインター フエー スポートの デー タス ト ローブ信号の デー タラッチタイミングを前緑 
か後縁にするかを切り替えます。 

7-1、または 7-2 を前縁ラッチに指定した場合は、高速にデータを受信することができます。ただし、接続 
するコンピユーターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合には、後縁ラッチに切り 
替えて使用してください。 

ホ ッ パー2に装着した増設ホ ッ パーの種類 

増設ホッパ(250)、または増設ホッパ (500) のどちらがホッパ ー2 に装着されているかを設定します。本装 
置では、必ず「増設ホッパ(500)」を選択してください。 

ホ ッ パー3に装着した増設ホ ッ パーの種類 

増設ホッパ (250) 、または増設ホッパ (500) のどちらがホッパ ー3 に装着されているかを設定します。本装 
置では、必ず「増設ホッパ(500)」を選択してください。 


本メモリースイツチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってください。 


本メモリースイッチが0 ( 同期コード無効)の場合でも メモリースイッチ9-1、 9-2 が1(各インター 
フエースに対する同期コード有効）であれば、 メモリースイッチ 9-1 、 9-2 の機能が有効になりま 
す。 
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FS f コマンドでの指定サイズなしを表示する/しないの切り替え 

FSf コマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、用紙補給表示をするか、表示しないでコマンドを無効 
にするかを設定します。 

Q =| FS f コマンドでの自動縮小をする/しないの切り替え 

FSf コマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、縮小印刷が可能ならば自動縮小をするか、しないかを 
切り替えます。 

ビジイアクノリツジ ( BUSY — 瓦已尺)のタイミング 

2つのメモリースイツチの組み合わせにより、前面のセントロニクスインターフェースの BUSY — ACK の夕 
イミングを切り替えます。 


ACK のタイミング 

8-1 

8-2 

< タイミング A > 

<0 FF > 

< OFF > 

タイミング B 

ON 

OFF 

タイミング C 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


<赤文字> は工場設定を示します。 


タイミング A 


タイミング B 


BUSY — 

ACK ― 


BUSY 

ACK 



BUSY ― 

タイミング C 

ACK ― 


i = gcW = Bl アクノリッジ ( ACK ) の幅の切り替え 

2つのメモリースイツチの組み合わせにより、前面のセントロニクスインターフエースの ACK の幅を切り替 
えます。 


瓦 5 R の幅 

8-3 

8-4 

4 jus 

ON 

OFF 

<1 /xS> 

< OFF > 

< OFF > 

2 jjls 

OFF 

ON 

10 /^s 

ON 

ON 


<赤文字 > は工場設定を示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、うまく受信できない場合があります。その場合は、 ACK の幅を長くして使用してください。 
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l=B=W=I=i ビジィアクノリツジ ( BUSY —^尺)のタイミング 

2 つのメモリースイツチの組み合わせにより、背面のセントロニクスインターフェースの BUSY-^SR の夕 
イミングを切り替えます。 


瓦^のタイミング 

8-5 

8-6 

< タイミング A > 

< OFF > 

< OFF > 

タイミング B 

ON 

OFF 

タイミング C 

OFF 

ON 

タイミング A 

ON 

ON 


<赤文字 > は工場設定を示します。 


BUSY 

タイミング A 



BUSY — 

タイミング B 

ACK — 


BUSY ― 

タイミング C 

ACK ― 


i =&^= l = i アクノリッジ ( ACK ) の幅の切り替え 

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、背面のセント ロニ クスインターフエースの ACK の幅を切り替 
えます。 


の幅 

8-7 

8-8 

4 jus 

ON 

OFF 

<1 /xS> 

< OFF > 

< OFF > 

2 jus 

OFF 

ON 

^0 /xS 

ON 

ON 


<赤文字 > は工場設定を示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター 
によっては、うまく受信できない場合があります。その場合は、 ACK の幅を長くして使用してください。 
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同期コードの無効/有効の切り替え 

前面のセントロニクスインターフエースの同期コードを無効とするか有効とするかを切り替えます。 PC - 
PTOS 環境で使用する場合は、このスイッチを1(同期コード有効）にする必要があります。 

Q 

本メモリースイッチは、 メモリースイッチ 5-1 が0(同期コード無効）の場合でも有効となります。 


本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってください。 
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プリンタードライバーは Color MultiWriter 920 0 C で印刷を行うためのソフトウェアです。この章では一般的な印刷の手順 
と印刷の詳細を設定するためのプロパティダイアログボックスの概要を各 OS に分けて説明します。 
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印刷の手順 

ここでは、一般的な印刷手順を説明します。お使いになるアプリケーシヨンによってはメニュー構成など多少異なる場合 
があります。詳細はアプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 

ここでは、 Windows 98/95に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します (Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、多少画面の表示が異なります）。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確 
認してください。 


印刷をする 


1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示祕挿入 ( P 著式ぬ）ヘルブ ㈣ 
新規作成妙... Ctrl+N 

閉く (Q)_" Ctrl+O 

上著き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存(が... 


印刷ブレ If ュー⑼ 
ペ-ジ設定 ( U )... 


%1 


0二 J B 」/ 丄剑 [ 


1 C：¥My Documents¥ 速格事項 

2 C：¥My Documents^ 報告害 

3 C：¥My Documents¥i____ 事錄 

4 C：¥My 0〇以4巾6以5¥回覽 

送信必… 


2 . 使用する[プリンタ名： ] として [NEC Color MumWriter 9200 C ] が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ選択し直します。 

選択方法については 「[通常使うプリンタ]として設定する. I を参照してください。 



アプリケーションによっては 
ここで選択できます。 
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3 . 印刷範囲、部数を指定し、 [0 K ] をクリックする。 

印刷が開始されます。用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は[プロパティ]をクリックし、設定変更し 
てから [0 K ] をクリックします。 

設定方法の詳細については 「プロパティダイアログボックス」 を参照してください。 


厂ブリンタ 

ブリンタ名#: |NEC Color MultiVWiter 920 OC 

状態： 通常使うブリンタ：オンライン 

種類： NEC Color MultiWHter 920 OC 

埚所： LPT 1： 

コメント： 


▼ I ブ□パティ (£) … 


' ファイルへ出力 (U 


印刷範囲 

f ? すべて(が 

印刷部钻 

部_: |1 亡 

r •ベージ指定(③11 

ページからの 


1 ペ-ジまで.® 


r 部単位で印刷 ( q ) 

OKK | キゃンセル 


印刷をするために、あらかじめ Color MultiWriter 920 0 C を「通常使うプリンタ」として選択しておく方法を説明します。 

1 . [プリンタ]フォルダーを開く。 

[NEC Color MultiWriter 9200 C ] アイコンが[プリンタ]フォルダー内に表示されます。（表示されない場合はプリン 
夕ードライバーがインストールされていません。ユーザーズ マニュアルを ご覧になり、プリンタードライバーをイ 
ンストールしてください。） 



@フ U ケ'ラム <£) 

1*1 ぉ気に入り⑻ 

最近使ったフ7イル必 


[% 検索0 
ヘル r 妙 

2^フ7イル名を指定して実行 ( B >-. 

| Document Section の卩ク '' ォフの … 

身 ]) Windows の終了 (U〉 … 


j S]] ントロールハ。ネルぬ） 


>: 3 タスクノ 
㈤ 万ルオプション®- 
23アクティブデスクト、 

% Windows Update... 


滅ストト、 ^> 0^1 


[通常使うプリンタ]として設定する 




CO 6SMOP.E 5 
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2 . [NEC Color MumWriter 9200 C] アイコンを右クリックする。 

メニューが表示されます。 



3 . メニューの[通常使うプリンタに設定]をクリックする。 

すでに設定されている場合はチェックマークが表示されています。 
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プロパティダイアログボツクス 

Color MultiWriter 920 0 C では[プロパティダイアログボックス]と呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。こ 
こではプロパティダイアログボックスの開き方とダイアログボックスの設定の概要を各 OS に分けて説明します。 


Windows 98/95 の場合 


Windows 98/95では、印刷の詳細設定はプロパティダイアログボックスで行います。このプロパティダイアログボックス 
は次のようなプロパティシートで構成されています。 



參 [全般]シート* 1 
參 [詳細]シート 
參 [色の管理]シート* 2 
• [共有]シート* 3 
參 [メイン]シート 
參 [用紙]シート 
參 [フリンタの構成」シート 

*1 お使いのシステムによっては[情報]シートと表示されることがあり 
ます。 

*2 Windows 98のみ表示されます。 

*3 システムによっては表示されないことがあります。 


プロパティダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く 方法 

—般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目 
などが表示できないことがあります。 

• デスクト ッ プ上の [スタート]ボタンから開く 方 法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーシヨンでの基本設定になります。 
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アプリケーションから開く 

アプリケーションからプロパティダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドか[プリンタの 
設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、メニューの構成はア 
プリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。） 

ここでは Windows 98/95に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって説明します。任意の 
ワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。 

1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷 ] ダイアログボックスが開きます。 



ページ設定 ( U >.. 


1 C：¥My Documents # 速格事項 

2 C：MMy Documents ^ 報告害 

3 C：¥My Documents^ 会 _ 義_||事錄 

4 C：¥My Documents ^ 回覧 


2. [プロパティ]をクリックする。 
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趋 ㈣ 


下のようなプロパティダイアログボックスが表示されます。 

各プロパテイシートについては 「設定の概要」 を参照してください。 


[スタート]ホタンから開く 

1 ■ [スタート]ボタンから[設定]一[プリンタ]を選択し、[プリンタ]フオルダーを開く 




co6SMOPU!M 
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2 . [NEC Color MumWriter 9200 C] アイコンを右クリックする。 

プリンターのアイコンが選択され、メニューが表示されます。 

3 . メニューの[プロパティ]をクリックする。 



下のようなプロパティダイアログポックスが表示されます。 
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設定の概要 

プロパティダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティシート上のそれぞれの 
項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 


[全般] シー ト 


全股|詳細|色の皆理|共有| イン1用紙|ブリン⑽播成| 
^ NEC Color MultiVWiter 92000 


?J x ) 


卜必 |j 

区切 ij ベージ©: |flSL) 照® X.. 」 


このプロパテイシートはプリンターに関するコメントを設定.表示しま 
す 。 (Windows 98/95日本語版対応のプリンタードライバーとして共通 
のものです。） 

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありません。 


印字テスト® 


0K | キゃンセル」| | 


[詳細] シー 




全般詳細|色の管理|共有| メイン1用紙1プリンタの播成1 
NEC Color MultiVWiter 92000 


印刷先のボ-卜眇 

[LPTI： (ブリン5ポート） 


印聊こ使用するドライパ (U〉： 
「NEC Color MultiWViter 9200 C 


7 \ —ボ-卜の追加 CD... _ 
ボートの ii 嶋 L 


~ 7 \ ドラ T パの追加峨_」 
ゴ U ン5ボートの割 1 J 当て(0.— | ブ U ン S ポートの解除 ( N )... ^ 


タイムアウト設定© 


未逞択呤@: 

■■5 秒 

送 ffOSIS 行時®: 

p5 秒 

スゴ-ルの雖 (D-. |ボ-卜の IS 定 (QL | 


I キャンセル」 ^産用 (6) I 


このプロパテイシートは印刷先のポートや使用するプリンタードライ 
バーなどを表示 • 設定します 。 (Windows 98/95日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。） 

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありません。 


チェック 


PrintAgent を使用する場合は[スプールの設定]の[このプリ 
ンタで双方向通信機能をサボートする]を選択してくださ 


い。 


ブリンタ スブー ル®設定 




^印刷ジ3ゴをスプールし、ゴログラムの印刷処理を高速に行う迄） 

r 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをゴリンタに送る (u 
夕1ページ目のデータをスプールしたら、印刷データをゴリンタに送る⑻ 
r プリンタに直接印刷データを送る® 


V r /ガ 


ルデータ形式 (£): 


|RAW 




/ ゴリンタの双方向通信機能をサボートしない0 


0K 


楞準に戻す(切 
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[色の管理]シート 



このプロパテイシートは色の管理を行うシートです 。 Windows 98日本 
語版の場合のみ表示されます。 


[共有] シー ト 


全胺|詳細|色の管理共有 |sK ン|用紙|ブリン⑽構成| 



共有しな 0® 


このプロパティシートはプリンターを共有するときの設定を行うシート 
です。 Windows 98/95対応のプリンターをネットワークの設定でプリン 
夕一を共有できるように設定している場合に表示されます 。 (Windows 
98/95日本語版対応のプリンタードライバー共通のものです。） 


OK j キャンセル 適用⑻ 


[メイン] シー ト 


全般1詳細|色の音理1共有 M'j |臟|ブリンの播成1 
ゴリ乜ットメニュ- -(M〉 _ 

豳 _ 画圍 _義 

自由 DTP 文番 写赛 写具 

設定 If 織411 画質優先_速度優先画質優先 






このプロパテイシートは用紙の種類、および印刷の品質などの以下の設 
定を行います。 

參 プリセツトメニュー 

參 用紙種別 
• 印刷品質 
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「プリセツトメニュー」 

一般的な用途で使われる印刷品質 • 用紙種別に関する設定がスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
の希望のアイコンをクリツクするだけで登録されている設定が印刷文書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容は以下のとおりです。設定されている内容は右下の設定情報表示エリアに表 
示されます。 


• DTP 速度優先 

一般的なイラストや写真を含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。 

• DTP 画質優先 

一般的なイラストや写真を含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 文書 

普通紙に文字を高品質に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真速度優先 

写真画像を多く含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真画質優先 

写真画像を多く含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• OHP 

プレゼンテーション資料などイラストを含んだデータを0 HP に印刷する場合の設定です。 



チェック 


プリセットで設定できる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」 を ご覧 
ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます(登録 • 削除の方法についてはユーザーズ 
マニュアルの 「プリセットの登録.削除」参照)。 


「用紙種別」 

以下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷を行う場合には、それぞれ「厚紙 
(裏）」、「はがき（裏）」を選択してください。 

• 普通紙/再生紙 

市販のコピー用紙や再生紙などに印刷する場合に選択します。 

• 厚紙 

厚紙に印刷する場合に選択します。 

• コート紙 

コート紙に印刷する場合に選択します。 

• はがき 

はがきに印刷する場合に選択します。 

• ラベル紙 

ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• 〇 HP 

OHP フィルム （OHP フィルムセット （A4) : PR-L 9200 C-TP) に印刷する場合に選択します。印刷品質は「文字優 
先」に設定されます。 

• 封筒 

封筒に印刷する場合に選択します。 

• 厚紙(裏） 

一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。 

• はがき（裏） 

一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。 



チェック 


• [普通紙/再生紙]以外の用紙種別が選択されると給紙 • 排紙方法の変更を確認するダイアログボックスが 
表示されることがあります。 [はい] をクリックすると給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フIイス 
アップ」に変更されます。 

• 用紙種別と印刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。 
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「印刷品質」 

以下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設定 
されます。 


• 速度優先 

速度を優先して印刷します。通常の設定です。 

解像度： 300 X 300 dpi 
階調値：多値 
• 文字優先 

文字を優先して印刷します。文書などの印刷にお使いくださし、。 
解像度： 600 X 600 dpi 
階調値：二値 



チェック 


印刷モードが「カラー」の場合、 SET が選択できなくなります。 


• 画質優先 

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。 

解像度： 600 X 600 dpi 
階調値：多値 
參トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。 
解像度： 300 X 300 dpi 
階調値：多値 


用紙の種類によって印刷品質や給紙方法、排紙方法などが制限されます。以下の表のとおりです。 


用紙種類 

印刷品質 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

製本印刷 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

コー ト紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

〇 HP 

文字優先 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

封筒 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

厚紙（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 


〇：選択できる 
X ：選択できない 
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[用紙] シー ト 



このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行います。 

參 用紙サイズ 
參 印刷部数 
參 印刷方向 
參 給紙方法 
參 排紙方法 
參 丁合印刷 
• 印刷レイアウト 
參 両面印刷 
參 ウオ_夕_ マー ク 


「用紙サイズ」 

印刷する用紙サイズを選択します。 [ユー ザ定義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する [ユー ザ定義サイズ]ダイア ロ 
グボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。 


j はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フェイスァッ 

プ」に変更されます。また、 B 5 より小さいサイズを定義した場合も排紙方法は「フェイスアップ」に変更されま 
す。 


「印刷部数」 

印刷する枚数を選択します。 


「印刷方向」 


用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選択します。 

「給紙方法」 

給紙元（ホッパ/手差しトレー）をコンポボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されま 
す。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 



チェック 


給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設定しておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方法が「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


「排紙方法」 


以下の排紙先を選択することができます。 

• フェイスアップ(先頭ぺージから） 

先頭ぺージからべージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ぺージからぺージの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。 
• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 



























































2 プリンタードラィバー 


54 


「丁合印刷」 

チェックボックスにより丁合い印刷が指定できます。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化 
します。両面印刷 • 製本印刷が指定されていると自動的に丁合い印刷が指定されます。 



チェック 


アプリケーシヨンによっては、プリンターのプロパティから「丁合印刷」を選択しただけでは丁合い印刷が有効 
にならない場合があります。アプリケーシヨンの印刷設定で「丁合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場合は、アプリケーシヨンの方で丁合印刷を指定してください。 

また、一部のアプリケーシヨンにおいてはアプリケーシヨン自身が丁合い処理を行うため、丁合い印刷を高 
速に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。 

Windows 98/95ではクライアント.サーバーシステムにおいて「丁合い」の設定をご使用になるためには、クラ 
イアント、サーバー両者に PrintAgent のインストールが必要です。さらに PrintAgent のプロパティにおいて、 
クライアントでは[共有プリンタを利用する]、サーパーでは[共有プリンタを提供する]をチェックしておく必 
要があります。口ーカル接続、または NetPrint 接続で双方向通信を行っている場合には、このような設定をし 
なくても丁合い印刷を使用できます。 


「印刷レイアウト」 


のプロパティシートは印刷レイアウトに関する以下の設定を行うものです。 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• 分割拡大印刷 

[拡大縮小印刷] 

文書を印刷する際の拡大縮小率を設定できます。通常使用される拡大 • 縮小率を指定できます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 

• 拡大/縮小率 

50〜200%の範囲で設定できます。 

• クイック設定 

定形用紙から拡大/縮小を設定します。 

• 出力用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選択します。 



[複数ぺージレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 



參ページ 配置 

ぺージ の配置順を2、4、8 ぺージ から設定します。 
• ぺージ レイアウト 

印刷する ぺージ の配置を設定します。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 
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[分割拡大印刷] 

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージに分割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設定ができます。 



• 倍率設定 

拡大するぺージ数を設定します。 
• 印刷範囲 

印刷するぺージを設定します。 

* 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 


「両面印刷」 

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し、詳細な設定ができます。 



チェック 


次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「拡大縮小印刷」、「複 
数ぺージレイアウト」を選択している場合は、製本印刷はできません。 

• オプションの両面印刷 ユニツ ト（型番： PR - L 9200 C - DL ) を装着していること 
参[メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生紙」が選択されていること 

• 設定されている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、封筒、 ユーザ 定義でないこと 
• 分割拡大印刷を選択していないこと 


[片面] 

表面にだけ印刷されます。 

[両面] 

自動的に排紙方法が「フヱイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。 

• 印刷位置調整 

ぺージ 左余白からの印刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指定すること 
ができます。 

• 裏面を対称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
対称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 
右からとするか左からとするかを設定します。 



[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようべージを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が 
「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。 



製本印刷 

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指定します。す 
ベてのぺージに配置する、右ページのみに配置する、左ページ 
のみに配置するの3通り選択できます。 

印刷の順序 

ぺージを印刷する順番を指定します。[右から左]をチェックする 
と右開きの本(和書）になります。通常は左開き（洋書）の順番で 
す。 
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「ウオーターマーク」 

ウオーターマークとは用紙の決まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細] 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。ウオーターマークはあらかじめ登金录され 
ている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウオーターマークの追加登録方法に関してはユー 
ザーズマニュアルの「ウオーターマークの登録」を参照ください。 



• 位置 

マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右 
上」、「左下」、「右下」から指定します。 

• 角度 

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップス 
タイルのスタンプは角度の指定ができません。 

• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設定します。 

• カラー 選択 

印刷されるマークの色を指定します。文字スタイルのスタンプ 
にのみ色の指定ができます。 


[プリンタの構成]シート 


全般1詳細|色の管理1共有1メイン|用紙プリンタの構成| 


現在の椹成 



パー为ン獅篆」 


OK | irvM J 適用⑻ | ヘルブ I 


双方向通信の場合 


このプロパティシートは現在のプリンターの状態（オプション、ホッ 
パー、トレー)を表示するものです。 PrintAgent がインストールされてい 
て、双方向通信している場合[最新の状態に更新]をクリックすると最新 
の情報を取得することができます。 

次の条件が満たされているとリブリント機能を使用するかどうかを選択 
することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双方向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリブリント機能が選択されている 


^ 片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設定できま 



片方向通信の場合 
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Windows 2000 の場合 


Windows 2000では、印刷の詳細な設定は以下の2つのダイアログボックスで行います。 

[プリンタのプロパテ ィ] ダイアログボックス 

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設定を行うものです。次のようなプロパティシートで 
構成されています。このダイアログボックスはアプリケーシヨンのメニューからは表示させることができません。 



參 [全般]シート 
參 [共有]シート 
參 [ポート]シート 
參 [詳細設定]シート 
參 [色の管理]シート 
參 [セキュリティ]シート 
• [プリンタの構成]シ ー _卜 


[印刷設定]ダイアログボックス 

このダイアログボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。次のようなプロパティシートで構成されています。また、 
ダイアログボックス内の設定は自由に組み合わせて登録することができます（ユーザーズガイドの「プリセット メニュ ー」 
参照）。 



參 [メイン]シート 
參 [用紙]シート 
• [プリンタの状態]シーート 
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ダイアログボックスの開き方 

プロパティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く 方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
ど表示できないことがあります。アプリケーションから呼び出せるのは印刷の設定を行う[印刷設定]ダイアログ 
ボックスだけです。 

• タスクバー上の [スタート]から開く 方 法 

ダイアログボックスの設定は[印刷設定]、[プリンタの プロパティ] ともにすべてのアプリケーシヨンでの基本設 
定になります。 


アプリケーションから開く 

アプリケーションから[印刷設定]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドか[プリンタの 
設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファイル]メニュー 
の構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。） 

ここでは Windows 2000に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[印刷設定]ダイアロ 
グボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。 

1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 


I ードパッド 


ファイル (£) 福集©表示祕挿入著式 ( Q ) ヘルプ妙 


新規妙... Ctrl+N 

P^<(0X.. Ctrl+0 

上喾^呆存⑤ Ctrl+S 

名前を付けて保存込)... 

J % 

本語 i 


• 1 . 7 _ 1 _ 8 • 1 . 

1 印刷 (£)... Ctrl+P 


印刷プレビュー祕 1> 

ペ-ジ設定 (UX.. ^ 


1 C ： ¥D0CUME^1 ¥...¥ 連格事項. rtf 

2連格事項. rtf 

3会議囿催津通知. rtf 

4回覧. rtf 


以下のような[印刷]ダイアログボックスが表示されます。各プロパテイシートについては、 「設定の概要(印刷設定)」 
を参照してください。 
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[スタート]ホタンから開く 

1 . [プリンタ]フォルダーを開く。 



2 . [NEC Color Mumwmer 9200 C ] アイコンを右クリックする。 

プリンターのアイコンが選択され、メニューが表示されます。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[印刷設定]ダイアログボックスを開きたい 
場合は手順4へ進みます。 



3 . [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。 
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以下のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 「設定 
の概要（プリンタのプロパティ）」 を参照してください。 



4. [印刷設定]をクリックして、[印刷設定]ダイアログボックスを開く。 



名前の変更 ( M ) 
ブロパティ⑻ 


以下のような[印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 「設定の概要（印刷 
設定)」 を参照してください。 
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設定の概要（プリンタのプロパティ） 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティシート上 
のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 

[全般]シート 



全股|共有|ポート|詳細設定|色®音理|セキュリティ|ブリンタ①梅成| 


埸所 (L): |~ 

コメント(公「 

モデル◎: NEC Color MultiWiter 9200 C 


棵能 

色:はい 

料用可能な用紙： 


砸:(•乂、え 


~ 3 

ホチキス止め:え 



速度: 26 ppm 



最高解像度: 600 dpi 


d 


印刷設定 (P | テストページ (DEn 刷 Qp | 


OK I キ V ン tJ レ」 適用⑻ | 




ヘルプ 


このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターにつ 
いてのコメントなどを表示 • 設定します 。 Windows 2000日本 
語版対応のプリンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん〇 


[共有]シート 


全股共有 Iポート丨詳細設定丨色の苷理丨セキュリティ丨ブリンタ©梅成I 

參 


NEC Color Mu 隱 iter 9200¢) 


d 興.有 
r 共有する迄)： 


ユ Ji£j 


「ほかのバージョンの Windows のドライパ—— 

こ<0ブリンをほかのパージョンの Windows fll 行してい5ユ~ザーと共有 t る埸 
合、追加ドXパをインストルオる必要力'!ありまサ。 

逅加ド M パ®-.」 


OK I キゃンセル」適用⑻」ルブ 


このプロパティシートは Windows 2000日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

プリンターを共有するときの設定を行うシートです。 


[ホー ト]ンート 



このプロパティシートは Windows 2000日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 


□ PrintAgent を使用する場合は、[双方向サボートを有 

, 効にする]をチェックしてください。 


通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん〇 
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アクセス許可 (£>: 
印刷 

ブリン⑽音理 
ドキュメント©管理 


[詳細設定]シート 


全股|共有|ボート詳細設定|色の管理|セキュリティ|ブリンタの播成| 


F 組靈 ■ 
r 聞始 (g) 

優先順位 (i ~ 


±1 m | 〇：〇〇 


^i 




ドライパ⑻： [NEC Color MultiW-iter 920 0G 


▼1 新しいドテ f パ狐」 


(? 印刷ドキュメントをスプール U プ [] クラムの印刷処理を高速に行う⑤ 

C 全ページ分©デー妓^ブールしてから、印刷デ-夕をカン知:送る① 

C すぐ•に印刷デー效カン知:送 5 <P 
r ブリン虻直招印刷データを送る必 

r 一致しないドキ;じ I ントを保留する妙 
w スブールされたドキュメントを最初に印刷する ( S ) 
r 印刷後ドキュメントを残す ( k ) 

17詳細な印刷裸能を有効にする© 

1 S *® ISl$(FL I ブリントブ [] to サ⑽ ... J E 切りべ一: KQL 


キャンセル d 通用込〉 


^Jxj 


このプロパティシートは Windows 2000日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 


通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません。 


[色の管理]シー 


全胺|共有|ボート| B 細設定色の®理|セキュリティ|ブリン如)梅成| 
-ブ0ファ- 


@ H1 


用してカラ- T)>. 

...J ファイルによって 、 fL 
夕横成がコントロールされます 


1 ラバ - ル t よって ;1 更用され 5 メディア①種類に基づく旲ン⑽色と 


a 留駆〇)ミ 聞連付けられたカラ-ブロファイルの一覧から最も適切なカラ-ブ〇フ 

'•- 一 W ルを自_勺に逞択しま t (推奨） 

r 手肋 (m>: 闐連付けられたカラ-ブ□ファイルの 一g からこのデパイス © 出力すベ 

_ てに対する既定のカラーブロファイルを涵尺しま t 

05定のカラ—ブ□ファイル NELDM001 


このブリンタに現在閎速付けられてい5カラーブロファイル®: 


■3 




追加(以 .. 


定値こ設定®) 


キャンセル J 通用⑻」 


Jjxj 


このプロパティシートは Windows 2000日本語版対応のプリン 
タードライバー共通のものです。 


ICM プロファイルの設定を行うシートです。 


[セキュリティ]シート 


全股|共有|ポート1詳細設定|色®音理セキユリテイ|ブリンタの構成| 


-UxJ 


名前 


^ Administrators (DOC1¥Administrators) 
® CREATOR OWNER 
也 Everyone 

¢3 Power Users (DOC1¥ Power Users) 


追加® X.. J 

一則除 (B> 


このプロパティシートは Windows 2000日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん〇 


|1 IBI® 

OK | キャンセル」速用(が」 


組 □□□ 

| 000 
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[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロパティシートは現在のプリンターの状態（オプション、 
ホッパー、トレー）を表示するものです。 PrintAgent がインス 
卜ールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新] 
をクリックすると最新の情報を取得することができます。 



片方向通信の場合 


片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 
定できます。 
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設定の概要（印刷設定） 

[印刷設定]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。 


[メイン] シー ト 



このプロパテイシートは用紙の種類、および印刷の品質などの 
以下の設定を行います。 

參 プリセツトメニュー 

參 用紙種別 
• 印刷品質 


「プリセツトメニュー」 

一般的な用途で使われる印刷品質 • 用紙種別に関する設定がスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
の希望のアイコンをクリツクするだけで登録されている設定が印刷文書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容は以下のとおりです。設定されている内容は右下の設定情報表示 エリアに 表 
示されます。 


• DTP 速度優先 

一般的なイラストや写真を含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。 

• DTP 画質優先 

一般的なイラストや写真を含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 文書 

普通紙に文字を高品質に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真速度優先 

写真画像を多く含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真画質優先 

写真画像を多く含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 〇 HP 

プレゼンテーション資料などイラストを含んだデータを0 HP に印刷する場合の設定です。 



チェック 


プリ セッ トで設定できる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」 を ご覧 
ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます（登録 • 削除の方法についてはユーザーズ 
マニュアルの 「プリ セッ トの登録.削除」参照）。 
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「用紙種別」 

以下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷を行う場合には、それぞれ「厚紙 
(裏）」、「はがき（裏）」を選択してください。 

• 普通紙/再生紙 

市販のコピー用紙や再生紙などに印刷する場合に選択します。 

• 厚紙 

厚紙に印刷する場合に選択します。 

• コート紙 

コート紙に印刷する場合に選択します。 

• はがき 

はがきに印刷する場合に選択します。 

• ラベル紙 

ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• OHP 

OHP フィルム （ OHP フィルムセット （ A 4) : PR - L 9200 C - TP ) に印刷する場合に選択します。印刷品質は「文字優 
先」に設定されます。 

• 封筒 

封筒に印刷する場合に選択します。 

• 厚紙(裏） 

一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。 

• はがき（裏） 

一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。 



チェック 


• [普通紙/再生紙]以外の用紙種別が選択されると給紙 • 排紙方法の変更を確認するダイアログボックスが 
表示されます。 [はし、] をクリックすると給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フヱイスアップ」に変 
更されます。 

• 用紙種別と印刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。 
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「印刷品質」 

以下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設定 
されます。 


• 速度優先 

速度を優先して印刷します。通常の設定です。 

解像度： 300 X300dpi 
階調値：多値 
• 文字優先 

文字を優先して印刷します。文書などの印刷にお使いくださし、。 
解像度： 600X 600dpi 
階調値：二値 


□ 

チェック 


• 画質優先 

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。 

解像度： 600X600dpi 
階調値：多値 
• トナー セー ブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。 
解像度： 300X300dpi 
階調値：多値 

用紙の種類によって印刷品質や給紙方法、排紙方法などが制限されます。以下の表のとおりです。 


印刷モードが「カラー」の場合、 SET が選択できなくなります。 


用紙種類 

印刷品質 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

製本印刷 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

コート紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

〇 HP 

文字優先 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

封筒 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

厚紙（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 


〇：選択できる 
X ：選択できない 
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[用紙] シー ト 



このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行います。 

參 用紙サイズ 
參 印刷部数 
參 印刷方向 
參 給紙方法 
參 排紙方法 
參 丁合印刷 
• 印刷レイアウト 
參 両面印刷 
參 ウォーター マー ク 


「用紙サイズ」 

印刷する用紙サイズを選択します。 [ユー ザ定義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する [ユー ザ定義サイズ]ダイア ロ 
グボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。 



チェック 


はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フヱイスアツ 
プ」に変更されます。また、 B5 より小さいサイズを定義した場合も排紙方法は「フェイスアップ」に変更されま 
す。 


「印刷部数」 

印刷する枚数を選択します。 


「印刷方向」 


用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選択します。 

「給紙方法」 

給紙元（ホッパ/手差しトレー）をコンポボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されま 
す。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 



チェック 


給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設定しておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方法が「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


「排紙方法」 


以下の排紙先を選択することができます。 

• フェイスアップ(先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ぺージからぺージの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。 
• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 
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「丁合印刷」 

チェックボックスにより丁合い印刷が指定できます。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化 
します。両面印刷 • 製本印刷が指定されていると自動的に丁合い印刷が指定されます。 



チェック 


アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから「丁合印刷」を選択しただけでは丁合い印刷が有効 
にならない場合があります。アプリケーションの印刷設定で「丁合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場合は、アプリケーションの方で丁合印刷を指定してください。 

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が丁合い処理を行うため、丁合い印刷を高速 
に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。 

Windows 98/95ではクライアント.サーバーシステムにおいて「丁合し、」の設定をご使用になるためには、クラ 
イアント、サーバー両者に PrintAgent のインストールが必要です。さらに PrintAgent のプロパティにおいて、 
クライアントでは[共有プリンタを利用する]、サーパーでは[共有プリンタを提供する]をチェックしておく必 
要があります。口ーカル接続、または NetPrint 接続で双方向通信を行っている場合には、このような設定をし 
なくても丁合い印刷を使用できます。 


「印刷レイアウト」 


のプロパティシートは印刷レイアウトに関する以下の設定を行うものです。 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• 分割拡大印刷 

[拡大縮小印刷] 

文書を印刷する際の拡大縮小率を設定できます。通常使用される拡大 • 縮小率を指定できます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 

• 拡大/縮小率 

50〜200%の範囲で設定できます。 

• クイック設定 

定形用紙から拡大/縮小を設定します。 

• 出力用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選択します。 



[複数ぺージレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 



參ページ 配置 

ぺージ の配置順を2、4、8 ぺージ から設定します。 
• ぺージ レイアウト 

印刷する ぺージ の配置を設定します。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 










































2 プリンタードラィバー 


69 


[分割拡大印刷] 

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージに分割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設定ができます。 



• 倍率設定 

拡大するぺージ数を設定します。 
• 印刷範囲 

印刷するぺージを設定します。 

參境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 


「両面印刷」 

片面印刷、両面印刷、および製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログボック 
スを表示し詳細な設定ができます。 



チェック 


次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「拡大縮小印刷」、「複 
数 ぺージ レイアウト」を選択している場合は、製本印刷はできません。 

• オプションの両面印刷ユニツト（型番： PR - L 9200 C - DL ) を装着していること 

• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生紙」が選択されていること、または手差しトレーに設定されてい 
ること 

• 設定されている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと 
• 分割拡大印刷を選択していないこと 


[片面] 

表面にだけ印刷します。 

[両面] 

自動的に排紙方法が「フヱイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。 

• 印刷位置調整 

ぺージ 左余白からの印刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指定すること 
ができます。 

• 裏面を対称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
対称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 
右からとするか左からとするかを設定します。 



[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようべージを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が 
「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。 



製本印刷 

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指定します。す 
ベてのぺージに配置する、右ぺージのみに配置する、左ぺージ 
のみに配置するの3通り選択できます。 

印刷の順序 

ぺージを印刷する順番を指定します。[右から左]を選択すると右 
開きの本(和書）になります。通常は左開き（洋書）の順番です。 
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「ウ ォーターマー ク」 

ウォーターマークとは用紙の決まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細] 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。ウォーターマークはあらかじめ登録さ 
れている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方法に関してはユー 
サー ズ マニュアルの「ウォ —夕ーマークの登録」を参照ください。 



• 位置 

マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左 
上」、「右上」、「左下」、「右下」から指定します。 

• 角度 

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビット 
マップスタイルのスタンプは角度の指定ができません。 
• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設定します。 

• カラー 選択 

印刷されるマークの色を指定します。文字スタイルのス 
タンプにのみ色の指定ができます。 


[プリンタの状態]シート 



この プロ パテ ィシートは現在のプリンターの状態（オプション、 
ホッパー、トレー）を表示するものです。 PrintAgent がインス 
卜ールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新] 
をクリックすると最新の情報を取得することができます。 

次の条件が満たされているとリプリントの機能を使用するかど 
うかを選択することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双方向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリブリント機能が選択されている 
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Windows NT 4.0 の場合 


Windows NT 4.0 では、印刷の詳細な設定は以下の2つのプロパティダイアログボックスで行います。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスはプリンターのポートや共有などに関する設定を行うものです。次のようなプロパティシートで 
構成されています。このダイアログボックスはアプリケーシヨンのメニューからは表示させることができません。 



參 [全般]シート 
參 [ポート]シート 
參 [スケジュール]シート 
參 [共有]シート 
參 [セキュリティ]シート 
• [プリンタの構成]シ ー _卜 


[ドキユメントプロパティ]ダイアログボックス 

このダイアログボックスは印刷の詳細な設定を行うものです。次のようなプロパテイシートで構成されています。 



參 [メイン] シー ト 
參 [用紙]シート 
• [プリンタの状態]シート 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 



































































2 プリンタードラィバー 


72 


ダイアログボックスの開き方 

プロパティダイアログボックスを開く方法は次の2通りあります。 

• アプリケーションのメニューから開く 方法 

—般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また、用紙の設定の項目 
など表示できないことがあります。アプリケーションから呼び出せるのは印刷の設定を行う [ ドキュメントプロパ 
ティ]ダイアログボックスだけです。 

• デスクトップ上の [スタート]ボタンから開く 方 法 

ダイアログボックスの設定は[プリンタのプロパティ]、 [ ドキュメントプロパティ]、ともにすべてのアプリケー 
ションでの基本設定になります。 


アプリケーションから開く 

アプリケーションから [ ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンド 
か[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合[ファイル]メニューの中にありますが、[ファ 
イル]メニューの構成はアプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧くださ 

い。） 

ここでは Windows NT 4.0 に添付されている日本語ワードプロセッサー「ワードパッド」を例にとって、[ドキュメントプ 
ロパティ]ダイアログボックスを呼び出す手順を説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認して 
ください。 

1. [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 


圍ドキュメント-ワ十ハ V 卜'' 


編集迄）表示(父）挿入 ( p 害式 ( q ) vmw 


新規作成 ( N )... 

Ctrl+N 

聞《2)... 

Ctrl +0 

上喾き保存迄） 

Ctrl+S 

名前を付けて保存込)... 


印刷フルヒ''ュ“吣 L 


v う'韻定邸… 


最近のフ 7 ィル 

ワ-卜 W ッドの終了 QP 


N®Ld %) I _ 

3 Fo - 3 b 』/ 丄 u I 到 

• 5.i • 6 ■ i • 7 • i • 8 • i • 9 - 1.10. 


[1 


2. [プロパティ]をクリックする。 
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以下のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 
定の概要 （ ドキュメントプロパティ）」 を参照してください。 
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最近使ったフ7イル (£) 



51検索© 

勒 ヘル r(id) 

フ7イル名を指定して実行®... 

シ wW ” ン ( LP ... 


!通.スト8 ドキュメント-ワ-ドハ♦ッド jy I りスフ*〇'•ラ-コントロールハ:-1 盈 



[スタート]から開く 

1 . [プリンタ]フォルダーを開く 


2. [NEC Color MultiWriter 9200 C ] アイコンを右クリックする 0 

プリンターのアイコンが選択され、メニューが表示されます。 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開きたい場合は手順3へ、[ドキュメントプロパティ]ダイアログポッ 
クスを開きたい場合は手順4へ進みます。 


フ7イル (£) 編集( I )表示 ㈤ ペルフ 


逞択されたオフ' H 外のフ tk ティを表示します。 


3. [プロパティ]をクリックして、[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスを開く。 


フ7イル (£) 編集 (£) 表示^:) U 7*( H ) 


3 4 

つサノ如7^自加 nnasi 

t 

問く ( q ) 


M 

一 B 寺停止⑷ 

-通常使う彻1念定(£) 
ドキュメントの既定値 (LX.. 

共有 

印刷ドキュメントの則除 (U) 


ショート M の作成⑤ 

mm 

名前の変更 (M) 






遼択されたオフ' n 外のフ*〇ズティを表示します。 


3 

”ン5の追加 


mai 一 b 射亭止 
■ V 通常使う: 


B 寺停止 C &) 

通常使うフ”ンタに設定 (£) 
ドキュメントの既定値 ( k )... 
共有(11)… 

印刷ドキュメントの則除 01) 


シ广卜 M の作成⑤ 
則除 ( fi ) 

名前の変更 ( M ) 


フ 4 P〆 テイ ( S ) 


7TA 


1TA 


uo!m;ls>iJOMlN SMOPUi 爹 
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以下のような[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては、 「設定 
の概要（プリンタのプロパティ）」 を参照してください。 



4. [ドキュメントの既定値]をクリックして、[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスを開く。 


フずノな 



以下のような[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。各プロパティシートについては 、 jjs 
定の概要 （ ドキュメントプロパティ）」 を参照してください。 
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設定の概要（プリンタのプロパティ） 

[プリンタのプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。詳細は各プロパテイシート上 
のそれぞれの項目の上で右クリックすることによりヘルプを表示することができます。 


[全般]シート 



このプロパティシートはあらかじめ入力されたプリンターにつ 
いてのコメントなどを表示 • 設定します 。 Windows NT 4.0 日本 
語版対応のプリンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん〇 


[ホート]ンート 



このプロパテイシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 


□ PrintAgent を使用する場合は、[双方向サボートを有 
効にする]をチェックしてください0 


通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん〇 


[スケジュール] シー ト 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリ 
ンタードライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん〇 
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[共有] シー ト 


f J 似*心 

全肢丨ホ•'•卜丨スクシ'いル共有|セキュリティ1ゴリンタの梅成1 


# 


NEC Color MultiWriter 920 OC 


mxi 


r 共有しな usi) 
f? 共有する© 


共有名 _ 


離激ょス酿黯註の 2 -卜議し■、自_こ 


代替トライが 


Windows 95 

Windows NT 4.0 x86 ( インスト - ル済！ 

Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 

フ U ン 5 に対するアクセス推を変更するには、[セキュリティ]タフ'そ使ってください。 


OK I キャン W J 


zl 


このプロパテイシートは Windows NT 4.0 日本語版対応のプリン 
夕ードライバー共通のものです。 

プリンターを共有するときの設定を行うシートです。 


[セキュリティ] シー ト 



このプロパテイシートは Windows 4.0 日本語版対応のプリンター 
ドライバー共通のものです。 

通常、ご使用になっている上では設定の変更は必要ありませ 
ん〇 


[プリンタの構成]シート 



双方向通信の場合 


このプロパティシートは現在のプリンターの状態（オプション、 
ホッパー、トレー）を表示するものです。 PrintAgent がインス 
卜ールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新] 
をクリックすると最新の情報を取得することができます。 
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片方向通信を行っている場合は、手動でプリンターの構成を設 
定できます。 


片方向通信の場合 
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設定の概要（ドキュメントプロパティ） 

[ ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスの概要をプロパテイシートごとに説明します。 

[メイン] シー ト 



このプロパテイシートは用紙の種類、および印刷の品質などの 
以下の設定を行います。 

參 プリセツトメニュー 

參 用紙種別 
• 印刷品質 


「プリセツトメ ニュー」 

一般的な用途で使われる印刷品質 • 用紙種別に関する設定がスクロールウィンドウ内に登録されています。ウィンドウ内 
の希望のアイコンをクリツクするだけで登録されている設定が印刷文書に反映されます。 

あらかじめ登録されているプリセットの内容は以下のとおりです。設定されている内容は右下の設定情報表示 エリアに 表 
示されます。 


• DTP 速度優先 

一般的なイラストや写真を含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。 

• DTP 画質優先 

一般的なイラストや写真を含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 文書 

普通紙に文字を高品質に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真速度優先 

写真画像を多く含んだ文書を普通紙に高速に印刷する場合に適した設定です。 

• 写真画質優先 

写真画像を多く含んだ文章を普通紙に高品質で印刷する場合に適した設定です。 

• 〇 HP 

プレゼンテーション資料などイラストを含んだデータを0 HP に印刷する場合の設定です。 


I プリセットで設定できる項目の詳細については 「カラー印刷の調整」、「プリセットメニューの設定内容」を ご覧 
ください。また、オリジナルな設定内容を登録することもできます(登録•削除の方法についてはユーザーズ 
マニュアルの 「プリセットの登録.削除」参照）。 
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「用紙種別」 

以下の用紙種別を選択することができます。一度印刷した厚紙やはがきの裏面に印刷を行う場合には、それぞれ「厚紙 
(裏）」、「はがき（裏）」を選択してください。 

• 普通紙/再生紙 

市販のコピー用紙や再生紙などに印刷する場合に選択します。 

• 厚紙 

厚紙に印刷する場合に選択します。 

• コート紙 

コート紙に印刷する場合に選択します。 

• はがき 

はがきに印刷する場合に選択します。 

• ラベル紙 

ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• OHP 

OHP フィルム （ OHP フィルムセット （ A 4) : PR - L 9200 C - TP ) に印刷する場合に選択します。印刷品質は「文字優 
先」に設定されます。 

• 封筒 

封筒に印刷する場合に選択します。 

• 厚紙(裏） 

一度印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。 

• はがき（裏） 

一度印刷したはがきの裏面に印刷する場合に選択します。 



チェック 


• [普通紙/再生紙]以外の用紙種別が選択されると給紙 • 排紙方法の変更を確認するダイアログボックスが 
表示されます。[はい]をクリックすると給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フヱイスアップ」に変 
更されます。 

* 用紙種別と印刷品質によって、選択できるハーフトーンは変更されます。 
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「印刷品質」 

以下の印刷品質を選択することができます。印刷品質に関して何を優先するかを選択すると適切な解像度と階調値が設定 
されます。 


• 速度優先 

速度を優先して印刷します。通常の設定です。 

解像度： 300 X 300 dpi 
階調値：多値 
• 文字優先 

文字を優先して印刷します。文書などの印刷にお使いくださし、。 
解像度： 600 X 600 dpi 
階調値：二値 


□ 

チェック 


• 画質優先 

画質を優先して印刷します。配付文書などの清書印刷にお使いください。 

解像度： 600 X 600 dpi 
階調値：多値 
參トナーセーブ 

トナーを節約して薄い色で印刷します。原稿などのテスト印刷にお使いください。 
解像度： 300 X 300 dpi 
階調値：多値 

用紙の種類によって印刷品質や給紙方法、排紙方法などが制限されます。以下の表のとおりです。 


印刷モードが「カラー」の場合、 SET が選択できなくなります。 


用紙種類 

印刷品質 

給紙方法 

排紙方法 

両面印刷 

製本印刷 

普通紙/再生紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

コー ト紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

ラベル紙 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

〇 HP 

文字優先 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

封筒 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

厚紙（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 

はがき（裏） 

〇 

手差しトレー 

フェイスアップ 

X 

X 


〇：選択できる 
X ：選択できない 
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[用紙] シー ト 



このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行います。 

參 用紙サイズ 
參 印刷部数 
參 印刷方向 
參 給紙方法 
參 排紙方法 
參 丁合印刷 
• 印刷レイアウト 
參 両面印刷 
參 ウォーター マー ク 


「用紙サイズ」 

印刷する用紙サイズを選択します。 [ユー ザ定義]を選択した場合は、用紙の寸法を入力する [ユー ザ定義サイズ]ダイア ロ 
グボックスが表示されます。給紙方法は「手差しトレー」となります。 



チェック 


はがき、往復はがき、または封筒を選択すると自動的に給紙方法は「手差しトレー」、排紙方法は「フヱイスアツ 
プ」に変更されます。また、 B 5 より小さいサイズを定義した場合も排紙方法は「フェイスアップ」に変更されま 
す0 


「印刷部数」 

印刷する枚数を選択します。 


「印刷方向」 


用紙を縦向きに使用するか横向きに使用するかを選択します。 

「給紙方法」 

給紙元（ホッパ/手差しトレー）をコンポボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示されま 
す。「自動」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパー、手差しトレーから自動的に給紙され 
ます。 



チェック 


給紙元を「自動」に設定して手差しトレーから給紙を行う場合、プリンターの操作パネルで手差しトレーの用紙 
サイズを設定しておく必要があります。手差しトレーの用紙サイズの設定が一致し、給紙方法が「自動」の場合 
でも、手差しトレーから給紙されます。 


「排紙方法」 


以下の排紙先を選択することができます。 

• フェイスアップ(先頭ぺージから） 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を上に向けて排紙します。 

• フェイスアップ(最終ぺージから） 

最終ぺージからぺージの逆順に印刷面を上に向けて排紙します。 
• フェイスダウン 

先頭ぺージからぺージ順に印刷面を下に向けて排紙します。 
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「丁合印刷」 

チェックボックスにより丁合印刷が指定できます。排紙方法、両面印刷の設定に従って印刷順序を示すアイコンも変化し 
ます。両面印刷 • 製本印刷が指定されていると自動的に丁合印刷が指定されます。 


アプリケーションによっては、プリンターのプロパティから「丁合印刷」を選択しただけでは丁合い印刷が有効 
にならない場合があります。アプリケーションの印刷設定で「丁合い」、もしくは「部単位で印刷」などの指定が 
できる場合は、アプリケーションの方で丁合印刷を指定してください。 

また、一部のアプリケーションにおいてはアプリケーション自身が丁合い処理を行うため、丁合い印刷を高速 
に行う「電子ソート」の機能が有効にならない場合があります。 

Windows 98/95ではクライアント.サーバーシステムにおいて「丁合し、」の設定をご使用になるためには、クラ 
イアント、サーバー両者に PrintAgent のインストールが必要です。さらに PrintAgent のプロパティにおいて、 
クライアントでは[共有プリンタを利用する]、サーパーでは[共有プリンタを提供する]をチェックしておく必 
要があります。口ーカル接続、または NetPrint 接続で双方向通信を行っている場合には、このような設定をし 
なくても丁合い印刷を使用できます。 



チェック 


「印刷レイアウト」 


のプロパティシートは印刷レイアウトに関する以下の設定を行うものです。 

• 拡大縮小印刷 
• 複数ぺージレイアウト 
• 分割拡大印刷 

[拡大縮小印刷] 

文書を印刷する際の拡大縮小率を設定できます。通常使用される拡大 • 縮小率を指定できます。[詳細]をクリッ 
クすると[拡大縮小印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 

• 拡大/縮小率 

50〜200%の範囲で設定できます。 

• クイック設定 

定形用紙から拡大/縮小を設定します。 

• 出力用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選択します。 



[複数ぺージレイアウト] 

複数ぺージレイアウトは、1枚の用紙に複数ぺージの印刷データを配置して印刷する機能です。[詳細]をクリック 
すると[複数ぺージレイアウト印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 



參ページ配置 

ぺージ の配置順を2、4、8 ぺージ から設定します。 
• ぺージ レイアウト 

印刷するぺージの配置を設定します。 

• 境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 
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[分割拡大印刷] 

分割拡大印刷は、ポスターなど大判サイズの印刷データを複数のぺージに分割して印刷する機能です。[詳細]を 
クリックすると[分割拡大印刷]ダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。 A 4 用紙を使用した場合、 
最大約 A 0 サイズ相当のポスターを作成できます。印刷範囲、境界線の有無など詳細な設定ができます。 



• 倍率設定 

拡大するぺージ数を設定します。 
• 印刷範囲 

印刷するぺージを設定します。 

參境界線を印刷する 

境界線の有無を設定します。 


「両面印刷」 

このプロパテイシートは両面印刷と製本印刷に関する設定を行うものです。それぞれ[詳細]をクリックするとダイアログ 
ボックスを表示し詳細な設定ができます。 



チェック 


次の条件を満たしていないと両面印刷、製本印刷を選択することができません。また、「拡大縮小印刷」、「複 
数ぺージレイアウト」を選択している場合は、製本印刷はできません。 

• オプションの両面印刷 ユニツ ト（型番： PR - L 9200 C - DL ) を装着していること 

• [メイン]シートの用紙種別で「普通紙/再生紙」が選択されていること、または手差しトレーに設定されてい 
ること 

• 設定されている用紙サイズが特 A 3、 A 5、 はがき、往復はがき、封筒、ユーザ定義でないこと 
• 分割拡大印刷を選択していないこと 


[片面] 

表面にだけ印刷します。 

[両面] 

自動的に排紙方法が「フヱイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。 

• 印刷位置調整 

ぺージ 左余白からの印刷位置を〇〜 20 mm の範囲で指定すること 
ができます。 

• 裏面を対称に配置する 

チェックすると裏面の印刷範囲の枠が綴じ辺を軸にして表面と 
対称な位置に配置されます。 

• 綴じ方向 

綴じ方を「長辺綴じ」にするか「短辺綴じ」にするか、綴じる順番を 
右からとするか左からとするかを設定します。 



[製本] 

製本印刷とは週刊誌のように2つ折りの本になるようべージを割り付けて印刷する機能です。自動的に排紙方法が 
「フェイスダウン」、丁合印刷が有効に設定されます。 



製本印刷 

製本したときに印刷面はどこに配置されるかを指定します。す 
ベての ぺージ に配置する、右 ぺージ のみに配置する、左 ぺージ 
のみに配置するの3通りから選択できます。 

印刷の順序 

ぺージ を印刷する順番を指定します。[右から左]を選択すると右 
開きの本(和書）になります。通常は左開き（洋書）の順番です。 
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「ウ ォーターマー ク」 

ウォーターマークとは用紙の決まった部分に透かしを入れたように、透かしを重ねて印刷する機能です。[詳細] 
をクリックするとダイアログボックスを表示し、以下の設定ができます。ウォーターマークはあらかじめ登録さ 
れている12個を含めて、最大50個まで登録することができます。ウォーターマークの追加登録方法に関してはユー 
サー ズ マニュアルの「ウォ —夕ーマークの登録」を参照ください。 



• 位置 

マークが印刷される位置を指定します。「中央」、「左上」、「右 
上」、「左下」、「右下」から指定します。 

• 角度 

印刷されるマークの角度を5段階で指定します。ビットマップス 
タイルのスタンプは角度の指定ができません。 

• サイズ 

印刷されるマークのサイズを設定します。 

• カラー 選択 

印刷されるマークの色を指定します。文字スタイルのスタンプ 
にのみ色の指定ができます。 


[プリンタの状態]シート 



このプロパティシートは現在のプリンターの状態（オプション、 
ホッパー、トレー）を表示するものです。 PrintAgent がインス 
卜ールされていて、双方向通信している場合[最新の状態に更新] 
をクリックすると最新の情報を取得することができます。 

次の条件が満たされているとリブリントの機能を使用するかど 
うかを選択することができます。 

• PrintAgent がインストールされている 
• 双方向通信が可能である 

• PrintAgent のプロパティでリブリント機能が選択されている 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 








































































2 プリンタードライバー 


86 


カラー印刷の調整 

印刷を行う際には、カラー印刷に関するさまざまな設定ができます。設定は、 [メイン]シー トの [プリセツト詳細/登録] 
をクリックし、[プリセット詳細/登録]ダイアログボックス上で行います。ここでは Windows 98日本語版の環境で説明 
します。 



カラー印刷の基礎知識 


色の表現方法 


ディスプレイでの色の表現方法 

ディスプレイ、スキャナなどの機器では、色を表現するのに、 R (レッド）、 G (グリーン）、 B (ブルー）の光の3原色を使用 
しています。下に示すように R 、 G 、 B 、 3色を混ぜ合わせることにより C (シアン）、 M (マゼンタ）、 Y (イエロー）という別 
の3色を得ることができます。光の3原色を混ぜ合わせることにより、様々な色を表現できることから加法混色と呼びま 
す。加法混色の場合、 RGB 100% 強度の光をすべて混ぜ合わせると白に、 R 、 G 、 B の光ををまったく使用しないと黒にな 
る性質を持っています。 



上記では、 RGB 100% 強度の光を混ぜ合わせる場合を示していますが、実際には RGB それぞれ256階調の色の強度を表現 
できることが一般的です。 RGB それぞれ256階調の色の強度を表現でき、それぞれを混ぜ合わせることで別の色を表現で 
きるので、 256 X 256 X 256= 約1670万色の表現が可能ということになります。 
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プリンターでの色の表現方法 

プリンター、印刷機などの機器では、 C (シアン）、 M (マゼンタ）、 Y (イエロー）の3原色を使用して色を表現します。例え 
ば、印刷物に C を印刷すると R の光を吸収します。同様に、 Y は B を M は G を吸収する性質を持ち、この特性を利用するこ 
とにより色を表現していきます。光を吸収することにより色を表現するため、減法混色と呼びます。減法混色の場合、 
CMY すべてを100%印刷すると、すべての光を吸収して黒となります。また、何も印刷しないと光を全く吸収せず、白と 
なります。 



上記は、 CMY を100%印刷した場合を示していますが、各色毎に階調を有しています。 ColorMultiWriter 920 0 C の場合に 
は各色とも256階調の階調性を有しているので、 256 X 256 X 256= 約1670万色の印刷が可能となっています。また 、 Color 
MultiWriter 920 0 C の場合には、黒を正しく再現するため等の理由により、 CMY の3原色以外に、 K (ブラック）を加えて色 
を表現しています。 


カラーマッチングについて 

前項で説明したように、ディスプレイとプリンターとでは、色の表現方法が異なります。したがって、プリンターで印刷 
する色をディスプレイで表示されている色に合わせるには、カラーマッチングと呼ばれる手法を用いて RGB 色と CMY 色 
のマッチングを行う必要があります。 RGB 色による色再現範囲と C 、 M 、 Y 色による色再現範囲は異なっています。異な 
る色再現範囲に対してカラーマッチングを行うわけですが 、 Color MultiWriter 9200 C では、様々なカラーマッチング手 
法を選択して色合わせを行うことができます。 

ここでは 、 Color MultiWriter 920 0 C がサボートしているカラーマッチングの中から、以下の2つを説明します。 


• sRGB 

同じ RG B を使用したディスプレイでもディスプレイごとに表現できる色は微妙に異なります 。 sRG B は、平均的な 
ディスプレイの RGB 色再現領域を C 旧 XYZ * という表色系で数値的に規定したものです。プリンターの色再現領 
域をこの sRGB の色空間に対応させることにより、平均的なディスプレイの色との色合わせを実現することができ 
ます。 


* CE (国際照明委員会）にて、定められた表色系で、 CIE 1931標準表色系と呼ばれています。 RGB 表色系がデパイス毎に色再現領域が異なる 
のに対して、デパイスに依存しない表色系です。 


• ICM 

Windows 95/98/2000にてサボートしているカラーマッチングシステムで 、 Image Color Matching を意味します。 
写真のようなビットマップイメージに対してのみ有効なカラーマッチングシステムで、 Windows が持つカラーマッ 
チングシステムにプリンターの特性を書き込んだプロファイル （ICC Profile ) を与えることでプリンターに最適な 
カラーマッチングを行います。 
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UCR / BG について 

「色の表現方法」 で 説明したように、プリンターなどの機器では CMY を3原色として色を表現していますが 、 Color 
MultiWriter 9200 C では、 CMYK の4色を使用して色を表現しています。 C 、 M 、 Y を重ね合わせることにより理論的には K 
を表すことができるにもかかわらず 、 Color MultiWriter 920 0 C で K を使用しているのは主に以下の理由からです。 

• C 、 M 、 Y トナーにわずかな不純物が含まれるため、 C 、 M 、 Y を重ね合わせても純粋な K とはならず、 K を使用した 
方が高品質に印刷することが可能となるため 

* C 、 M 、 Y の重ね合わせを K 1 色で置き換えることができるため、卜ータルのトナー消費量を抑えることができ、ラ 
ン ニン グ コス トが安くできるため 


このような理由から Color MultiWriter 9200 C では 、 UCR (Under Color Removal ) と BG (Black Generation ) という手法を 
用いて C 、 M 、 Y 、 K の 4 色で色を表現しています。単純な UCR / BG は、以下のようになります。 


C 、 M、Y で表現される色のう 
ち C 、 M 、 Y の同じ量だけを取 
り去る 。 KUCR 




取り去った量を K に置き換える 
=>BG 



CMYK 


実際には、この UCR / BG によって再現できる色が異なり、単純に CM Y を K に置き換えるだけではきれいな印刷結果を得る 
ことはできません 。 Color MultiWriter 9200 C では、写真向けに階調の連続性を重視した UCR / BG とグラフ/ドキュメント 
向けにグレー色の再現性を重視した UCR / BG を使い分けることにより、それぞれの印刷物に適した色再現を実現していま 
す。 


ハーフトーンについて 

Color MultiWriter 9200 C は、 CMYK 各色に256階調の色再現性を持ち、約1670万色フルカラーの印刷結果を実現していま 
す。階調表現にはハーフトーンスクリーンという手法を用いています。ハーフトーンスクリーンとは、階調の表現に数個 
のドットを1つの階調表現の単位として色表現を行う手法です。 

この階調表現の単位は、ハーフトー ン セルと呼ばれます。一般的に、ハーフトー ン セルが大きいとドットの数が多くでき 
るため階調表現能力が有利になりますが、その反面ハーフトー ン セルの間隔が大きくなるためドットの目立つ粒状感が悪 
い印刷結果となります。逆に、ハーフトー ン セルが小さいとドットは目立たなくなり粒状惑は向上しますが、階調表現能 
力が不利になります。 

Color MultiWriter 9200 C では、 NEC 独自の階調表現技術により小さいハー フ トーン セル で圧倒的な階調表現力を実現し、 
粒状感と階調表現能力を両立した階調優先 ハーフ トー ン （約2001 pi *) と階調優先 ハーフ トー ン よりさらに ハーフ トー ンセ 
ルを小さくして色文字の再現性にこだわった解像度優先 ハーフ トーン （300 lpi *) を用意し、印刷物にあった印刷環境を提 
供しています。 

* lpi(line per inch) とは、ハーフトーンセルの細かさを表す単位で、 25.4mm ( 1インチ）の長さに何個のハーフトーンセルが存在するかを示します。数 
字が大きいほどハーフトーンセルが細かく、粒状感が少なく、細部まで正確に表現できることを示します。 
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きれいに印刷するためのこつ 

印刷ドキュメントに適した印刷モードで印刷する 


Color MultiWriter 920 0 C は、色々な印刷に対応できるように様々なカラーマッチング、 UCR / BG 、 ハーフトーンを用意し 
ています。最適な印刷モードを選択して印刷してください。印刷モードの詳細は、 カラー調整 を 参照してください。 

印刷する写真データの解像度を確認する 

写真データを印刷する場合には、元になるデータの解像度が重要となります。一般に、ハーフトーンセルの解像度の倍の 
解像度があれば、十分にきれいに印刷することが可能であると言われています 。 Color MultiWriter 9200 C の場合には、階 
調優先のハーフトーンセルは、約2001 pi ですので、400 dpi 程度の解像度の写真データであれば、十分きれいに印刷できま 
す。 400 dpi 以上の解像度のデータでもきれいに印刷することはできますが、印刷データが非常に大きくなるため、印刷速 
度の低下につながる可能性があり、おすすめできません。逆に、印刷データの解像度が小さすぎると印刷速度は速くなり 
ますが解像度不足のため、ガタガタとしたジヤギーのある印刷結果となってしまいます。 

印刷速度と印刷品質の両方を考えるのであれば、 150 dpi 〜400 dpi を目安として画像の解像度を調整していただくことをお 
奨めします。 
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印刷モードについて 


印刷モードは、 [プリセット詳細/登録] ダイアログボックス上にあります。次の設定が行えます。 



チェック 


• 印刷モードが「自動」、または「カラー」に選択された状態でカラー調整が「ドライバ補正」以外の設定になつ 
ている場合、印刷モードを「モノクロ」に変更するとカラー調整の設定は自動的に「ドライバ補正」に変更 
されます。 

• 「自動」に設定しておくことで、印刷するぺージがカラーかモノクロかを自動的に判別して最適な印刷処理 
を選択します。通常は「自動」に設定しておくことをお勧めします。 


fnEil 工^- k . 


益 o F 自觔 (u) 〇〇，モノクロ (g) 0 ® 0 r カラー ◎ 



• 自動 

印刷するぺージに含まれる描画データに応じてカラー/モノクロ描画処理を自動で切り替えて印刷します。描画 
の切り替えはぺージ毎に行います。データによってはカラ_/モノクロの描画の切り替えがうまくいかない場合が 
あります。カラーデータの少ないぺージもカラーモードで印刷されることがあるため、印刷ログではカラーとして 
扱われることがあります。初期設定では、この設定になっています。 


• モノクロ 

印刷するぺージに含まれる描画データに関係なく、モノクロ描画処理を行います。印刷ぺージがカラーの場合、 
モノクロに変換して印刷します。 

參カラー 

すべてのページをカラー モー ドで印刷します。 カラー デー タのないページ も カラー モー ドで印刷されるた め、 印 
刷ログでは カラー として扱われます。 
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カラー調整 


カラー調整は、 [プリセット詳細/登録] ダイアログボックス上にあります。印刷するジヨブに補正する場合に設定します。 
すべての 0 S と共通していますが、ここでは Windows 98日本語版の環境で説明します。 


ドライバ補正 



印刷モードが自動、カラーの場合 


印刷データの色補正をドライパーが行います。 

補正方法(写真画像、またはグラフ/ドキュメント）、明 
るさ、 コン トラスト、彩度、赤•緑.青のカラーバラン 
スを手動で調整できます。画像を主体とした印刷対象を 
補正する場合は「写真画像」を選択し、グラフや文字を主 
体とした印刷対象を印刷する場合は「グラフ/ドキュメン 
卜」を指定してください。 

通常は、このモードを選択していれば、さまざまなド 
キュメントをきれいに印刷することができます。 



印刷モードがモノクロの場合 


印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設定されている場合は、設定 
できる項目が制限されます。 


❹ 明るさ (1) - ' - ) -+ « 赤 (4) - ' - * 

€コントラスト@ - ■ — ) - + 〇緑⑤- ■ — r~ t * 

M 3 彩度 @ - >— t — + • 吾 © - >— ) — + 


ドライバ補正を選択すると次のような画像の編集ができ 
ます。 
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• 明るさ 


〇明るさ (1) -厂广+ 


印刷結果の「明るさ」を±5段階で調整できます。実際 
の画像の「明るさ」が変わるわけではありませんが、印 
刷結果のイメージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「_」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 



明るさ （+ ) 



標準状態 



明るさ （_) 
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コントラスト （+) 


コントラスト 


€コントラスト0 - r — + 


印刷結果の「コントラスト」を±5段階で調整できま 
す。実際の画像の「コントラスト」が変わるわけではあ 
りませんが、印刷結果のイメ ージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「_」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 



コントラスト （_) 


議一 


11 

lii-!!:mm 0 il 

wiMMg-^M..i !!! : iiiv:!s.;jl t jit: 
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• 彩度 


0D 彩度③ 



印刷結果の「彩度」を±5段階で調整できます。実際の 
画像の「彩度」が変わるわけではありませんが、印刷結 
果のイメージを表しています。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「_」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設定されている場合は、編 
集できません。 


彩度 (+ ) 



標準状態 
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赤 （+) 


カラー バランス（赤) 


■ 赤⑷ 



印刷結果の「カラーバランス（赤）」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（赤)」が変わる 
わけではありませんが、印刷結果のイメ ージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「_」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設定されている場合は、編 
集できません。 



標準状態 
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• カラー バランス（緑) 


钱⑺ i — 


VO / 

i 


印刷結果の「カラーバランス（緑)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（緑)」が変わる 
わけではありませんが、印刷結果のイメ ージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「_」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設定されている場合は、編 
集できません。 


緑 (+) 



標準状態 
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青 (+) 


カラー バランス（青) 


• 吾追）- 1 —广+ 


印刷結果の「カラーバランス（青)」を±5段階で調整で 
きます。実際の画像の「カラーバランス（青)」が変わる 
わけではありませんが、印刷結果のイメ ージを表して 
います。 

真ん中が標準状態、上が「+」に調整した場合、下が 
「_」に調整した場合の印刷結果のイメ ージを表してい 
ます。 

印刷 モー ドが 「モノクロ」 に設定されている場合は、編 
集できません。 



標準状態 
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ヴレー再現性 

rj a 

_ r ヴラフ/ドキュメント ( l ) 


• グレー 再現性 

UCR / BG の設定を変更します。この設定を変更するこ 
とで、ドキュメントの特徴に応じて最適な印刷を行う 
ことができます。 


〇写真画像 

印刷ドキュメントに写真が多く含まれている場合 
に選択します。階調表現の連続性を重視した UCR / 
BG を行います。 

〇グラフ/ドキュメント 

印刷ドキュメントに文字/グラフなどが多く含ま 
れる場合に選択します。グレー色の再現性を重視 
した UCR / BG を行います。 



チェック 


印刷モードが「モノクロ」、用紙種別が 
「 OHP 」、 または印刷品質が「トナーセーブ」に 
設定されている場合は、設定できません。 


写真画像自動補正 



印刷する写真画像を解析し、自動的に画像を調整して印 
刷します。原画像が暗いなどの理由で美しく印刷できな 
し '場合 に適した印刷モードです。 

写真は自動補正を行う前後の印刷結果のイメージを示し 
ます。 

露出補正のスライダーパーで補正の強度を微調整できま 
す。スライダーバーが中央にある場合は、自動的に補正 
の強度を調整します。補正したい画像が暗い場合は、ス 
ライダーパーを左に移動させると印刷結果が明るくなり 
ます。補正したい画像が明るい場合は、スライダーパー 
を右に移動させると印刷結果が暗くなります。 

通常は中央に設定しておいてください。 

自動的に画像を判別するため、処理に時間がかかる場合 
があります。 



自動補正後 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 






















2 プリンタードライバー 


99 


ICM による補正 


カラー調整 
r ドライパ補正 ( m ) 
r 写臭画像自動)補正(か 
a- iCM(D! 
r sRGB(R) 


マッチングを行います。 


印刷データの補正を Windows が提供する補正機能を使つ 
て行います*。下段枠内に ICM に関する説明が表示されま 
す。 Windows NT 4.0 では未サボートのため、本設定は表 
示されません。 

* ICM によるカラーマッチングは写真などのイメー ジに対してのみ有効 
です。 


sRGB による補正 


カラ'-調整 
r ドライパ補正 ( m ) 
r 写臭画像自勒補正(色) 

r icM© 
a- __ 


sRGB に準拠したカラーマッチングを行います。ティスプ 
レイの表示に近い印刷を行う場合に選択します。 

下段枠内に sRGB に関する説明が表示されます。 


sRGBI こ対応した機器か6入力された画像の出力に適したカラーマッ 
チンヴを行います。 

モニタの表示に近し邱刷結果が得られます。 

スキャナ、フイルムスキャナ、デジタルカメラなどに、 sRGB 入力対応 
機器があります。 
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ハーフトーン指定 


ハーフトーン 

[r? rr 

階調優先 ( S ) 解像度優先 u ) 


ハーフトーンの処理方法を設定します。用紙種別と印刷 
品質の組み合わせにより異なります。また、用紙種別と 
印刷品質の組み合わせを変更することにより、現在選択 
しているハーフトーンがサボートされなくなる場合は、 
デフオルト（階調優先）のハーフトーンを選択し、それ以 
外の場合はそれまでのハーフトーンを選択し続けます。 
設定できるハーフトーン指定は以下のとおりです。 

• 階調優先 

印刷品質が「速度優先」、「画質優先」の場合に選択でき 
ます。粒状感と階調表現を両立したハーフトーンで 
す。写真画像、グラフィック、文字などが混在したド 
キユメントを印刷する場合に適しています。 

• 解像度優先 

印刷品質が「速度優先」、「画質優先」の場合に選択でき 
ます。ハーフトーンセルの大きさを小さくすることに 
より、色のついた文字などを印刷する場合に適してい 
ます。 

• パターン 

印刷品質が「文字優先」、「トナーセーブ」の場合、およ 
び用紙種別が「 OHP」 の場合にはそれぞれの印刷モー 
ドに適したハー フ 卜ーンが自動的に選択されます。設 
定変更はできません。 


用紙種別と印刷品質によるハーフトーンの組み合わせは 
次の表のとおりです。 


用紙種類 

印刷品質 

パターン 

階調優先 

解像度優先 

普通紙/ 
再生紙、 

厚紙、 

コー ト紙、 
はがき、 
ラベル紙、 
封筒 

速度優先 

— 

〇 

〇 

文字優先 

◎ 

— 

— 

画質優先 

— 

〇 

〇 

トナーセーブ 

◎ 

— 

- 

〇 HP 

文字優先 

◎ 

— 

- 


〇：ハーフトーンで選択できる。 
◎:自動的に選択される。 
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オプション 


オプシ3ン 
r シャープネス ( n ) 
r スムージンヴ⑺ 

厂重ね合わせ優先 ( q ) 
W SET(E) 

厂光沢モード也） 


オプションでは以下の設定ができます。 

• シャープネス 

フルカラー ビットマップ画像に輪郭強調処理を行いま 
す。輪郭強調処理により、ピンボケの写真などの印刷 
結果が改善されます。 

• スムー ジング 

フルカラー ビットマップ画像を拡大 • 縮小する場合 
に、平滑化処理を行います。解像度が小さいビット 
マップや解像度が大きすぎるビットマップを印刷する 
場合、より美しく印刷されます。 

ただし、ビットマップ画像をプリンターの解像度まで 
拡大して印刷するため、転送データが増えるので、印 
刷時間が長くなることがあります。 

• 重ね合わせ優先 

印刷処理で画像の重ね合わせ処理を優先させます。印 
刷結果の文字やグラフィックオブジヱクトの色合いや 
模様が画面上と大きく異なったり、抜け落ちたりする 
場合に指定します。 

• SET 機能 

SET (Sharp Edge Technorogy ) 機能を使用してテキス 
卜やグラフィックスの印刷品質を向上させます。 



チェック 


印刷品質が「文字優先」で印刷モードが「力 
ラー」の場合、および印刷品質が「トナー 
セーブ」の場合は設定できません。すでに、 
SET が設定されている状態で印刷品質と印 
刷モードが変更された場合は SET の指定は 
解除され、設定できなくなります。 


• 光沢モード 

光沢感のある印刷を行います。写真のように光沢感の 
ある印刷を行う場合に指定します。特定の用紙種別で 
有効になります。 



チェック 


用紙種別が「厚紙」、「コート紙」、「はがき」 
が選択されている場合に設定できます。す 
でに、光沢モードが設定されている状態で 
用紙種別が変更された場合は光沢モードの 
指定は解除され、設定できなくなります。 
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プリセツトメニューの設定内容 


本プリンタードライバーのプリセットメニューには、すでに7個の設定が登録されています（自由登録を含む）。それぞれ 
の設定内容について以下の表に示します。プリセットメニューは、最大で20個まで登録できます。 

プリセツトメ ニューの 設定内容 (1/2) 


タイトル 

設定項目 

既定値 


用紙種別 

普通紙/再生紙 


印刷品質 

速度優先 


印刷モード 

自動 

DTP 速度優先 

カラー 調整 

ドライバ補正 


イメージ設定 

明るさ： 0 
コントラスト： 0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用紙種別 

普通紙/再生紙 


印刷品質 

画質優先 


印刷モード 

自動 


カラー 調整 

ドライバ補正 

DTP 画質優先 

イメージ設定 

明るさ： 0 
コントラスト： 0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用紙種別 

普通紙/再生紙 


印刷品質 

文字優先 


印刷モード 

自動 


カラー 調整 

ドライバ補正 

文書 

イメージ設定 

明るさ： 0 
コントラスト： 0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 

グレー再現性：グラフ/ドキュメント 


ハーフトーン 

パターン 


オプション 

SET : OFF 
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プリセットメニューの設定内容 (2/2) 


タイトル 

設定項目 

既定値 


用紙種別 

普通紙/再生紙 


印刷品質 

速度優先 


印刷モード 

自動 


カラー調整 

ドライバ補正 

写真速度優先 

イメージ設定 

明るさ： 0 
コントラスト： 0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 
グレー再現性：写真画像 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用紙種別 

普通紙/再生紙 


印刷品質 

画質優先 


印刷モード 

自動 

写真画質優先 

カラー調整 

写真画像自動補正 


イメージ設定 

露出補正： 0 


ハーフトーン 

階調優先 


オプション 

SET : ON 


用紙種類 

OHP 


印刷品質 

文字優先 


印刷モード 

自動 


カラー調整 

ドライバ補正 

〇 HP 

イメージ設定 

明るさ： 0 
コントラスト： 0 

彩度： 0 

カラーバランス：0 


ハーフトーン 

パターン 


オプション 

SET : OFF 
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(空白ページ) 
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この章では PrintAgent が正常に機能するための注意事項、 PrintAgent が提供する各機能の設定方法を説明します。なお、 
説明は Windows 98の画面を使っています。 OS による機能の違い、制限事項があった場合はそのつど説明を付け加えてい 
ます。 
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ソフトウェアの起動 


PrintAgent は口ーカルプリンターの印刷、管理に加えネットワークプリンターで印刷される方とネットワークプリンター 
を 管理され る 方の ために さまざま な機能を提供します。 PrintAgent の機能は次のソフトウェアを使ってご利用になれます。 

これらのソフトウェアは OS のデスクトップ上（[スタート]ポタン、またはタスクバーのアイコン）から呼び出すことがで 
きます。 

[スタート]ボタンから 

參 PrintAgent システムメニュー 

「 PrintAgent システムメニュー」ダイアログポックスが起動されます。このダイアログボックスでは PrintAgent を効 
率よく運用していただくための環境を設定します。 

參 PrintAgent システム起動 

PrintAgent のシステムを起動させます。通常は OS が立ち上がると自動的に起動する設定になっています。 

• プリンタステータスウインドウ （ PSW ) 

現在使用しているプリンターの状態(用紙なしやカバーオープンなど）や印刷の進行状況をコンピューターの画面 
上の アニメー シヨンや音声*で確認することができます。「 PrintAgent 」 ツールバーから起動することもできます。 

• PrintAgent リプリント2 

—度印刷したドキュメントをアプリケーシヨンの再起動をすることなく、再印刷することができるアプリケーシヨ 
ンです。 

「 PrintAgent J ツールバー 



ノ® 2025 


[Color Multi Writer 9200 C ] のメ ニュ. 


プリンター覧* 

お使いのコンピューターにインストールされているプリンターを一覧形式で表示し、各プリンターの使用状況が 
確認できます。 

プリンタ管理ユーティリティ 

お使いの コン ピューターが利用できるプリンターを一覧形式で表示し、プリンターや LAN ボード、および LAN アダ 
プターを設定•管理できます。プリンターソフトウェアを管理者向けでインストールした方のみご利用になれま 
す。 


* 標準ではインストールされません。 


co 6SMi!M 
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Windows Update 
Office ドキュメントの新規作成 
Office ドキュメントを閉く 



© LHA ユ - ティリティ 32 
@ Adobe Acrobat 4.0 
@ Paint Shop Pro 6 
@ Adobe 

® Color MultiWiter 920 0C 
PrintAgent リブリント 2 


flT ) ぉ気に入卿 

最近使ったフ 7 イル必 
設定⑤ 

屬梭索 (£) 

t# ヘル r<ii> 

フ 7 イル名を指定して実行(段… 

Document Section のロゲオフ (L)... 
Windows の終了 (JJ) … 


ifco : ㈣ 才 ^11 -ペイント 


タスクバーのアイコンから 



「 PrintAgent J ツールバ- 


[ PrintAgent 管理ツール]フオルダー 


•、ソ ールバーを表不 

「 PrintAgent 」 ツー ルバー を 表示させることができます。「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent の機能をボタン化し 

てひとまとめにし、より便利になったリブリント 「 PrintAgent リブリント2」を追加したものです。 

參 プリンタステータスウインドウ （ PSW ) 

プリンターの状態(用紙なしやカバーオープンなど）や印刷の進行状況をコンピューターの画面や音声* *で確認する 
ことができます。現在ご使用になっていないプリンターの PSW も起動することができます。ご使用のコンピュー 
夕一で PSW の対象となっている PrintAgent 対応プリンターが列挙されますので希望のプリンターをクリックするこ 
とによって該当のプリンターの PSW を起動できます。 

* 標準ではインストールされません。 

• システムメニュー 


PrintAgent をネットワークで効率よく運用していただくための設定ダイアログボックスを直接起動します。また 
PrintAaent システムを直接終了することができます。 



タスクバーのアイコン（左クリック） 



づールパーを 表示 ® 


PSW のフロバテイ ⑤… 

Print Agent のプ□ノ 行イ (N).. 
ヘルプ (hi)... 

パージョン情報(4)... 

Print Agent の終了 (C 〉 


1 NEC Color MultiVWiter 9200 C 


タスクバーのアイコン（右クリック） 



システムメニニ 


プリンタ ステー タス 
ウィンドウ 

PrintAgent 対応のプリン 
夕一名が表示される。 


PrintAgent 管理ツール 


006SMOPIUM 
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「Print Agent J ツールバー 

「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent の機能のうち「再印刷」、「設定」、「状態」、「ヘルプ」に関する4項目をボタン化し、 
ツールバーにまとめたものです。それぞれのボタンをクリックするだけで簡単に各機能を呼び出すことができます。 

「 PrintAgent 」 ツールバーはタスクバーのアイコンをダブルクリックするかタスクバーのアイコンのメニユーから呼び出す 
ことができます。 


タイトルバ_ 


グリップ 

ツールバーを移動すると 
き、ここをクリックして 
ドラッグします。 


PrintAgent 



虜漏_歹_ 

再印刷 I y 定 Ijm ヘルプ 




最小化ボタン 

ツー ルバーを閉じ、タスク 
バーに入れます。 


-ルバー設定ボタン 


[再印刷]ボタン [設定]ボタン [状態]ボタン [ヘルプ]ボタン 

PrintAgent のヘルプを表示します。 


再印刷ボタン 

このボタンをクリックすると [ PrintAgent リブリント 2] が起動され、再印刷を行うことができます。このウインドウを使 
うと PSW から起動するリブリント機能よりさらに便利な機能がご利用になれます。詳細は 「 PrintAgent リプリント2」 をご 
覧ください。 


| PrintAgent 

] 


a 

a 

li 

% 

▼ 

再印 R 

設定 

■ 

ヘルブ 

▼ 


> 



[ PrintAgent リプリント 2] ダイアログボックス 
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設定ボタン 

PrintAgent の設定に関するコマンドを表示します。 


I PrintAgent 

:虜 

= 再印刷 

M 

設定 

_ 

状態 

% 

ヘルプ 

▼ 


psw のブ□パティ迄)… 

PrintAgent のブ□パティ(过) •" 

Print Agent のノ彳ージョン惜報(色)… 


PSW のプロパティ 

[ PSW の プロパティ] ダイア ロ グボックス が表示されます。[ス 
夕一卜]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるもの 
と同じです。 

PrintAgent のプロパティ 

[ PrintAgent のプロパティ]ダイアログボッ クス が 表示されます 0 
[スタート]ボタン、タスクバーのアイコンを介して表示されるも 
のと同じです。 

PrintAgent のバージヨン情報 

PrintAgent のバージヨンが表示されます。 


状態ボタン 

このボタンをクリックすると PrintAgent に対応しているプリンターをリスト表示します。希望のプリンター名をクリック 
するとプリンタステータスウインドウが表示されます。 


PrintAgent 



腳圓 ％ 

設定 状態^ヘルプ 


状態! ^ 


> 



ツール バー設定ボタン 

このボタンをクリックするとツールバーの表示形式などを設定するコマンドのメニューが表示されます。 



[ヘルプ] 

ヘルプを表示します。 


[タスク バーに 入れる] 

ツールバー を閉じ、タスク バーに 入れま 
す。最小化ボタンと同じ機能です。 

[常に手前に表示] 

設定するとツールバーが常に手前に表示されます。ツール 
バーを閉じてもこの設定は有効です。 

[ボタン形式] 

ボタンの形式を設定します。 

[ボタンの並べ方] 

ボタンの並べ方を設定します。 

[バージョン情報] 

PrintAgent のバージヨン情報を表示します。 

[PrintAgent の終了] 

PrintAgent システムを終了します。 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 
































































3 PrintAgent 


110 



ボタン形式 

ボタンの形式を次の3種類から選択できます。この設定はツール 
バーを閉じても有効です。 

• 文字列を表示 



• 大きいボタン 



• 小さいボタン 


%, 「大きいボタン」、「小さいポタン」で表示した場合、また 
它37^ はツールバーを移動する場合はグリップをクリックして 
ドラッグします。 



ボタンの並べ方 


ボタンの並べ方を次の2種類から選択できます。この設定はツー 
ルバーを閉じても有効です。 

籲横 


| PrintAgent 

再印刷 

M 

m 

% 

▼ 

設定 


ヘルプ 

▼ 


縦 


Print Ag. 


靡 


再印刷 
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PrintAgent リプリント 2 

PrintAgent リプリント2は「 PrintAgent 」 ツールバーの[再印刷]ボタンをクリックしたときに起動されるソフトウェアです。 
[スタート]メニューの[プログラム]フォルダーからも起動することができます。 

このソフトウェアを使うと、一度印刷したスプールファイルに保存されているドキュメントを組み合わせることができま 
す（ジョブ結合）。また、スプールしてあるドキュメントを丁合い機能を使って再印刷することもできます。 

スプールファイルの制限や格納するフォルダなど リブリント機能の設定 に 関しては PSW から起動するリブリント機能と 
同じです。ここでは、 PrintAgent リプリント2ソフトウェアの概要を説明します。このソフトウェアを使った実際の手順 
は ユーザーズ マニュアルをご覧ください。 


[プリンタ] 

クリックするとリブリント可能なプ 
リンターをリスト表示します。 


[オプション] 

PrintAgent リプリント2のオプ 
ション機能を設定します。 


スプールドキュメ 
スブこルしてあるドキュメントを 
リスト表示し、リプリントの対象 
として選ぶことができます。[標 
準]シートと[ジョブ結合]シートが 
あります。 


NEC Color MultiWiter 920 OC 






ェページ 


作成時刻 


所有者 


fPrintAgentJ クール 5- の説明を ".1 00/06/2513:24:45 Documen... 

1 0070672513 ： 24：00 Documen … 

"部数を指定する"を印刷中 1 00/06/25 13:23:45 Documen... 

■ "ジョブセパレートを指定する"を印刷.. _1 00/06/2513 ： 23：10 Documen … ▼ | 

Print Appnt 11T / w 1 nfl/flfi/ 冗 13 つ 9 郊 nor.impr. 


印刷できます [更新】 

叮 PrintAgent 」 ツールパーの ■兑明 1 V を印刷中 
1ドキュメント •（呻 

全ページ指定 丨 aP 




II 


ディスプレイパネル 

リブリントの設定内容を表示した 

り丁合いの設定を行います。 


コントロールパネル 
直接ボタンをクリックしてリプリント 
部数 （1 〜 99) の入力、リプリントのス 
タート、リプリントの設定内容のクリ 
アを行います。 
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スプールドキュメントシート 

このシートは[リブリント機能の設定]ダイアログボックスの設定に従って保存してあるドキュメントをリスト表示し、 
再印刷するドキュメントの選択、結合、印刷順の変更などを設定することができます。 

標準 シー ト 

リスト中の希望するドキュメントを直接クリックし、ハイライト表示させることでリプリントするドキュメントと 
して選択することができます。 


ドキュメント名 


ページ1=作成 B 寺别 


| Print Agent 」 ツールバーのを … 

f 困ったときには“を印刷中 

■%% パ 1 

^ Print A^Pnt 11 づ 11、/ “ 右 Rl 


00/D6/25 13:24:45 

00/06/2R 13:24:00 


00/06/2513 ： 23：45 Documen... 


00/06/25 13:23:10 
nfl/flfi/9R 1 ^-99 



Documen. 

flnri im^n 


[削除] 

選択されているドキュメントを 
リストから削除します。 


[ページ指定] 

クリックすると[ページ指定]ダ 
イアログボックスを表示し、リ 
プリントするドキュメントの 
ページを指定することができま 
す。 


I ページ 


ページ数： 


卜：5指定⑶ 


r 






マージまで① 


j キャンセル j 


* [所有者]の項目は、クライアントコンピューターのときは表示されません。お使いになっている Windows 環境が Windows 2000 /NT 4.0 の場合、 

Administrators 権限がないユーザーは[所有者]の項目が表示されません。 


ジョブ結合シート 

リスト中の希望するドキュメントのチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けることでジョブ結合す 
るドキュメントを選択することができます。 


[印励幅] 

結 f したドキユメントの印刷順を 
表示します。 


ジョブ結合 


ドキュメント名 


[[印刷川 ] ページ〇乍成 B 寺刻 


w^} r Print Agent J ツーノ I* ハー … 

!□ "困ったときには"を印刷中 

にづ q ブれパレート奋4旨宝 t... 


所有者 


00/06/25 13:24:45 Docume.. 

00/06/2513 ： 24：00 Docume. 

腿細好歴 _ 

00/06/2513 ： 23：10 Docume. 



[削除] 

選択されているドキュメントをリス 
卜から削除します。 


[印刷順変更] 

結合したドキユメントの印刷 
順を変更します。変更したい 
ドキユメントを選択して[前 
へ]か[後へ]をクリックます。 


[選択解除] 

結合選択したドキュメントの 
チェックをすべて解除します。 
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デイスプレイパネル 

ディスプレイパネルはリブリントの設定内容を表示し、リブリント文書に対して丁合いの設定をすることができます。 


選択したプリンターでリプリ 
ント印刷が可能かどうかを表 
/ j 、 します 。 


成 gentj 、卜 …1 /J0/D6/25 1 恐 ^ 1100 j men.. 

•ど吾 (こ 中 1 '/ 00/06/2513：24：00 Documen... 

1 " 部を指定才る"を印刷中 1 / 00/06/2513：23：45 Documeru 

トジヨ\プセパレ'-卜を指定する"を印刷…1 / 00/06/25 13:23:10 Documen … ▼ | 

H V>r irXAppnt 11~?l I 、/ k?Wt ^ / flfl/flfi/9R 1 ^-99^ HornmPn ZJ 



[更新] 

クリックすると選択したプリンターで 
リプリント印刷が可能かどうか最新の 
情報を取得します。 


4成 B 寺刻 


I 所有者 



r 1 r 2 r 3 

「4 | 5 厂6 

r^~r~o~r~9— 

「〇 i c r リセット 


[機能設定] 

クリックするたびに設定の有 
効/無効が切り替わります。 


[標準]シートで1ドキュメントを選択したときの画面 


リブリントジョブとして選択 
されたドキュメント数を表示 
します。 


コン ト ロー ルパネルのテン キーで 
入力されたリブリント部数を即時 
表不します。 



[ジョブ結合]シートで2ドキュメントを選択し、丁合い機能を有効にしたときの画面 
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[オプション] 

[オプション]メニューは PrintAgent リプリント2のオプション機能を設定します。 



常に手前に表示 

設定すると PrintAgent リプリント2ウィンドウが常に手前に表示 
されます。 

%, 

ヒント 

印刷後ドキュメントを削除 

設定するとリブリント実行後、選択されていたファイルを削除 
します。 

%, 

ヒント 

ヘルプ 

PrintAgent リプリント2のヘルプが表示されます。 

バージョン情報 

PrintAgent リプリント2のバージョンが表示されます。 

終了 

PrintAgent リプリント2を終了します。 


PrintAgent リプリント2を閉じても、この設定は有 
効です。 


PrintAgent リプリント2を閉じても、この設定は有 
効です。 
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プ U ンタ ステータス ウィンドウ 

プリンタステータスウィンドウ （ PSW ) は印刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声* 1 によるメッセージで通知し 
ます。また、印刷の中止の指示もこのウィンドウから行うことができます。 



印刷中ドキュメント情報 


ドキュメント ( 以〉オブショ ^ 


機種 - Color Multi'/riter 92000 


接続先-123.123 .123.123 


メニユ ー &ツ ー ルバ ー 
印刷の中止、ドキュメント情報の表示、 
リプリント機能、ウォームアップ開始機 
能などが利用できます。 


プリンター名 

プリンターに付けられた名前が表示され 
ます。ここに表示されるのは「プリンタ」 
フォ ル ダー で設定した名前です。 


ステータス 情報 エリア 

アイコンとメ ツセー ジでプリンターの状 

態などを表示します。 


ビジュアル情報エリア 

装置の構成、接続状態、印刷状況、障害 

の状況などを表示します。 


ドキ ュメン ト情報 エリア* 3 
一印刷中、送信中のドキ ュメン ト情報を表 
/J、 します0 


ステータスバー 

プリンターの機種名とそのプリンターが 
接続されているポート名またはネット 
ワークパス名を表示します。 

メニューを選択しているときはメニュ ー 
の情報が表示されます。 


両面ィンジケーター* 2 

両面印刷 ュニッ トの装着状態や両 

面印刷中であることを示します。 


バルーンメツセージ 

プリンターの状態やェラー時の対処 

方法をより詳細に表示します。 


トナー残重 
インジケーター 
トナー残量(各色）を示し 
ます。 



#1 音声機能は標準ではインストールされません。 

* 2 両面印刷ユニット（オプション）を装着したときのみ表示されます。 

* 3 初期設定では表示されません。ドキュメント情報エリアを表示させるには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで [ ドキュメント情報]をチェッ 
クしてください （ 「通知形式を変更する」 参 照）。 

* 4 初期設定では印刷中以外はプリンターの状態を監視しないことになっています。プリンターの最新の状態を知るためには[最新のステータスに更新] 
ボタンをクリックしてください。常にプリンターの状態を取得するようにするには[通知形式のプロパティ]ダイアログボックスで[常にステータスを 
取得]をチェックしてください （ 「通知形式を変更する」 参 照)。 

* 5 プリンターが リモート電源制御 対応 LAN アダプター（型番 PR-NP-03TR2) に接続されている状態で電源制御の設定が有効な状態に表示されます。 
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メニュー & ツールバー 


メニューとツールバーを使うと印刷の中止、ドキュメント情報の表示、リプリント機能、ウォームアップ開始機能などが 
利用できます。ツールバーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。 


ドキュメントを制御する 



Iffllftlffll 制 ® ltd 



[送信詳細]ボタン 

[印刷詳細]ボタン 


「印刷由 iM ボタン 




印刷の中止 

ツールバーの[印刷中止]ボタンをクリックするか、[ドキュメント]メニューの[印刷中止]を選択すると送信中のドキュ 
メントの印刷中止を行います。 


| PrintAgent を ご 使用の環境での印刷中止は、 この「ジョブ キャンセル」機能を使う こ とをお勧めいた します。 

ジョブ キャンセルは、送信中の印刷データを削除し、印刷を取りやめる ことができます。すでに 送られた印刷 
データは削除する ことができません。 


印刷中ドキュメントの表示 

ツー ルバー の[印刷詳細]ボタンをクリックするか[ドキュメント]メニューの[印刷詳細]を選択すると印刷中、印刷待 
ち、および受信中のドキュメントー覧を表示します。 

送信中ドキュメントの表示 

ツールバー の[送信詳細]ポタンをクリックするか [ ドキュメント] メニ ューの[送信詳細]を選択すると送信中、送信待 
ちのドキュメントー覧を表示します。 
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リプリント機能を使う 

リブリント機能を利用すると一度印刷したデータはアプリケーシヨンから再び印刷を実行することなく、 PSW のダイ 
アログポックスから直接再印刷（リプリント）できるようになります。 



ツールバー のリプリントボタンをクリックするか[ドキユメント]メ 
ニユーの[リブリント機能]を選択すると[リブリント機能]ダイアログ 
ボックスが表示されます。このダイアログボックスを使ってリブリン 
卜するドキュメントの設定を行います。 


リブリント機能については PrintAgent リプリント2をご利 
tvh 用になると、より高機能な使い方ができます。リプリント 
は PrintAgent リプリント2 をお使いになることをお勧めし 
ます。 


[スプールファイルの選択] 

リブリントを行うドキュメントを選択します。 


[印刷後スプールファイルを削除] 

リブリントを行った後に、プライべ一トスプールしてあるドキュメントを削除します。プライべ一トスプールして 
あるドキュメントとは、リプリントのために保存されたドキュメントのことです。 


[印刷範囲] 

[スプールファイルの選択]で選択されたドキュメントの印刷範囲を指定します。 

[スプールファイル削除] 

クリックすると[スプ ールフ ァイルの選択]で選択したドキュメントを削除します。 

[部数] 

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます （1 〜99枚まで設定可能）。 

[部単位で印刷] 

印刷時の部数を複数枚指定した場合、部単位で印刷（丁合い印刷）するかどうかについて指定します。 

[印刷] 

クリックすると再印刷を実行します。 

[閉じる] 

クリックすると再印刷を実行せずに、[リブリント機能]ダイアログボックスを閉じます。 


^ すでに他の PrintAgent 対応プリンターをご使用になり、 PrintAgent をインストールしている場合に 、 Color 

MultiWriter 9200 C の PrintAgent をインストールすると、リプリント機能のスプールファイルの「ドキュメント 
数」は、すでにインストールされている PrintAgent の設定値が10未満の場合は10、10以上の設定がされている 
場合はその設定値となります。 
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U 犬態 


用紙あり 

あり 
用紙なし 
用紙なし 


給紙方法しタイプ 1用紙サイズ 


ホツバ 1 

楞準 (250) 

A 4 

ホツパ 2 

增設 <500〉 

A 3 

ホウパ3 

增設 <500〉 

A 4 


標準(150〉 

— 


け一残量 


兩面印刷ユニット：あり 
|ハ-ドディスク あり 

メモリ 

I 192 MB (德準 + 128 MB ) 


イエ□一 

^Q0% 

7ゼンタ 

1003¢ 

シアン 

100!*¢ 

ブラ釣 

100 S 5 

オプション 


-UiiJ 


給紙橘成 


プリンターの構成情報を見る 

ツールバーの[構成情報]ボタンをクリックするか[オプション]メニューの[プリンタの構成情報]を選択するとプリンター 
の給紙構成、トナー残量、オプション、メモリーの情報を表示します。 


常に最新の情報を取得する設定になっていないと、このダイアログボックスの構成情報と実際の構成情報が一致しない場 
合があります。 

最新の情報に更新するにはツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション]メニユーの[最 
新のステータスに更新]を選択してください。 

常に最新情報を取得したし、場合はツールバーの[通知形式の設定]ボタンをクリックするか、[オプション]メニユーの[通 
知形式]を選択すると表示される[通知形式のプロパティ]ダイアログで[常にステータスを取得]をチェックしてください 
(「通知形式を変更する」 参照）。 


%\m 

ftl®l a 

)1 二う 

1 ®|®|] 

^1 


[通知 

形式]ボタン 



[構成情報]ボタン[最新のステータスに更新] 
ボタン 


チェック 


プリンターとコンピューターで双方向通信が行われていないときはプリンターの構成情報が正しく表示されま 
せん。 


ブリン5の播成惜報 


種紙 

I 

用音 


1 ,通腿 

音音普 
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通知形式を変更する 

ツールバーの[通知形式]ボタンをクリックするか[オプション] メニ ューの[通知形式]を選択するとプリンタステータス 
ウィンドウ （ PSW ) の通知形式を変更することができます。 



表示内容を必要とする項目だけを選択することにより、ウィンドウをコ 
ンパクトにすることができたり、常にステータスを取得するかどうかな 
どを設定できます。 


[表示内容] 

ウィンドウに表示する内容を次の項目で選択します。初期設定では[ドキュメント情報]がオフになっています。 


m 


4EC Color Multi Writer 920 OG 


l-lnlxl 



送信 W キ : L メント情報 


ドキュメント必オプション必ヘルブ妙 

f 湖 I 獅 I mm 啜 I - 

_ 電源が off かケーブルが接続されていません 


f 機梗 - Color MultiVWiter 92003 接続先- 1 23 . 123 . 123.1 23 


所有| 尸斤乇|" 

完了 15 ~ぺづ印 JS 群細 ( R ). I 诶信詳細 ( T ) I 


ドキュメント 

情報 


ビジ ュアル 
情報 


ステータス 
バー 


ツールバー 


• ツールバー 
• ビジュアル情報 
• ドキュメント情報* 

• ステータスバー 

* 初期設定では表示されません。 


[音声メッセージ] 

音声 メ ッセージの利用方法を切り替えます。 

• すべて通知 
• エラー 時のみ通知 
• 利用しない 



チェック 


• 音声メッセージ通知はインストール時に選択しないとご利用になれません。 

• 音声メッセージは、自分のドキュメントの印刷中には PSW が表示されていない場合でも PrintAgent が起動 
していれば通知されます。必要ない場合は[音声メッセージ]で[利用しない]を選択してください。 

• 音声メッセージは、自分のドキュメントを印刷していないときの通知に関しては、 PSW のプロパティの設 
定内容により変わります。詳細については 「システムメニュー」 を ご覧ください。 

• 連続して印刷を行っている場合、印刷開始のメッセージは最初のデータの印刷処理が開始されたときだけ 
通知されます。同様に印刷終了のメッセージは最後のデータが処理終了したときだけ通知されます。 
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[常にウィンドウを手前に表示] 

この項目をチェックしておくと一番手前に PSW が表示されるので、プリンタの状態を常に確認できます。 


ファイルの編集© 検索⑤ヘルブ妙 


-回 x | 


================================================= begin == 

PrintAgent for Microsoft Windows 98/95 をご利用になる前(こ 








二 LJjsJ 


日頃より弊ネ土製品をご愛顧いただ:|_剥_| si 羞） 

Print Agent をご利用い/'こだく前に 

このファイルは 「PrintAgent for 
などについて説明しています。 


※このファイルはインストール時 
載していません。これらについ 
記載されていない情報は 、 Reac 
利用ください。 

ご使用のブリンタによっては、 
場合があります。ご使用のブリ 



機種 -Color MultiWHter 


er92COC 

T — -J- /', 


接続先-123.123.123 .123 


目次 

J 


A 


[常にステータスを取得] 

この項目をチェックしておくと印刷中以外でもプリンターの状態を常に監視します。ネットワーク共有プリンターの 
場合はサーパーで設定してください。 



チェック 


Windows 2000 、 Windows NT 4.0 では Administrators 権限を持つユーザーのみが設定を変更できます。 
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ウォームアップを行う 

ツールバーの[ウォー厶アップ]ボタンをクリックするか、[オプシヨン]メニユーの[ウォー厶アップ開始]を選択すると節 
電状態のプリンターのウォー厶アップを開始します。通常はデータ受信とともにウォー厶アップを開始しますが、印刷前 
にあらかじめウォー厶アップを開始させておくと印刷までの時間が早くなります。さらに、通常状態で[ウォー厶アップ] 
ボタンを押すと節電状態に入るまでの時間をリセットすることができます。 



^ 節電機能の ON / OFF と節電状態に入るまでの時間は、プリンターの操作パネルによる メニュ ーモードの 「運用 

ヒント メニュ て」 で設定できます。 


プリンターの電源を ON する 

ツールバー の[リ モー ト電源 ON ] ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[電源を ON にする]を選択すると指定 
したプリンターの電源を ON することができます。 




チェック 


プリンターがリモート電源制御対応の LAN アダプター(型番 PR - NP -03 TR 2) に接続されている場合のみ利用で 
きます。 

PSW からはプリンターの電源を OFF することはできません。プリンターの電源 OFF はプリンタ管理ユーテイ 
リティをご利用ください。詳しくはプリンタ管理ユーティリティのマニュアルをご覧ください。 
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PSW でリモート電源制御機能を利用するには 

印刷先のポートとして NEC TCP/IP Port を直接指定している場合は、以下の設定を行ってください。 

1 ■ [プリンタ]フォルダーから対象プリンターの[プロパティ]ダイアログボックスを開き、 Windows 98/95 
の場合は[詳細]タブ、 Windows 2000 /NT 4.0 の場合は[ポート]タブをクリックする。 

それぞれ、以下のシートが表示されます。 



Windows 98/95の場合 



Windows 2000の場合 



Windows NT 4.0 の場合 
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2. Windows 98/95 の場合は[ポートの設定 ]、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は[ポートの構成] 
をクリックする。 

Windows 98/95の場合は [NEC TCP/IP Printing System ] ダイアログボックスが表示されます。 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は [NEC Network Port ] ダイアログボックスが表示されます。 

3. [電源制御する]をチェックする。 



Windows 98/95の場合 



Windows 2000 /Windows NT 4.0 の場合 


4. [ MAC アドレス]を入力し [ OK ] をクリックする。 

[検索]をクリックすると自動的に MAC アドレスを検索できますが、プリンター本体および LAN アダプターの電源が 
入っている必要があります。 



チェック 


本機能はプリンターがリモート電源制御対応 LAN アダプター(型番： PR - NP -03 TR 2) に接続されている場合の 
み有効な機能です。 

Windows 2000 、 Windows NT 4.0 では Administrators 権限のユーザーのみが設定できます。 


最新の ステータス に更新する 

ツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの[最新のステータスに更新]を 
選択するとプリンターのステータスを取得することができます。 

通常は印刷中以外のプリンターのステータス情報を監視していませんので、最新のプリンターステータス情報を表示する 
には、ステータスの更新を行ってください。 
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ヘルプを見る 

ヘルプを見るためには [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウインドウ内の各部分をクリックするか、 
[ヘルプ] メニューの [目次]をダブルクリックし、[トピックの検索]を表示させます。 





オプション(0〉へルブ 




PrintAgent PSW 


咖 I 靡 I am m 


印刷できます 


ビジュアル情報エリアです。 

次の情報がヴラフィックスで表示されます。 
■ ブリンタの状態 
■ プリンタの橘成 
■ トナーの殍曼 

■ 为ンタの接続(ローカル、ネットワーク〉 
■ トラゴルシューテインヴ 


1 j ：：； 1：：：：；1 j：：i 1 j：：i 


Q ヒント 


■ プ IJ ンタの節電 B 寺にはか表不されます0 
■ 両面印刷啤には y^l が表示されます0 


[?] ボタンから表示するヘルプ 


トビ 9 クの枝索 ： PSW for NEC Color 


9200 C ® ヘルプ 


目)欠丨キーワード| 


願越ぼし'；™ ■し獅。软は、[キ刊など別祕 I 



閉じる (U I _印刷©...」_キゃ: 


I 


ファイル (£) 


NEC Color MultiWriter 9 


しおり ( M ) オブシヨン ( Q ) ヘルブ ( id ) 


-inlxl 


トピック CD 「 mm ) ijns ' KP )] 


»<>> I 


PSW とは？ 


PrintAgent で利用できるプリンタステータスウィンドウのことです。 

プリンタステータスウィンドウは、画面や音声 I こよりプリンタを監視することができるソフトウェアです。 
ゴリンタステータスウィンドウでは、ネットワーク共有プリン久ローカルゴリンタにかかわ6ず、次の 
情報を知ることができます0 
■ プリンタの状態(トラプル、対処方法など：） 

■ ゴリン5の梅成(給紙方法、用紙サイズなど） 

■ 送信中、印刷中のドキュメント情報 

また、プリンタステータスウィンドウからゴリンタのウォームアップ閉始や、リプリントを行うことができ 
ます。 

PrintAgent アイコンを左クリックし表示されたプリンタ名のリストか6目的のゴリンタを逞択しての起 
勒、もしくは、 PSW のプロパティの設定により、印刷時に自動)的に起勒することができます。 

QQ 参照 

Print Agent とは？ 

U づ UVMil 自こついて 


PSW の使 L 、かた 
PSW - ilffi 0| i§fl 


[トピックの検索]ダイアログボックス 
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ステータス情報エリア 


5種類のアイコンでプリンターの状態を表示し、文字と音声によるメッセージが付随します。 


通常状態 

獨 印刷で.きます 


通常に印刷できる状態、または処理中の表示です。 


通知状態 

~=- 「印刷ドキュメントの削除」など現在の状態を表示しま 

^印刷ドキュメントを削除中です す。 


エラー 状態 

「用紙切れ」など印刷を再開するために必要な情報を表示 
します。 


® 用紙があ D ません 


印刷中 

_印刷をしています 


プリンタ—が 印刷中に表示されます。 


ウォーミングアップ中 
& ブリン5はウォーミングアツブ中です 


プリンターがウオーミングアップ中に表示されます。 
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プリンタステータスウインドウ （PSW) の通知一覧 


プリンタステータスウィンドウは、プリンターが口ーカル接続されているかサーパー接続されているかによって利用でき 
る機能や通知できる内容に違いがあります。 



チェック 


サーバー接続プリンターの場合、ネットワークプロトコルは TCP / IP のときに、プリンタステータスウィンド 
ウがご利用になれます。 



Color MultiWriter 920 OC 
(イーサネットを使った LAN 接続) 




(PrintAgent インストール済み） （PrintAgent インストール済み） 
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プリンタ ステータス ウインドウの利用できる機能 


機能項目 

ローカル.サーバー 接続 

LAN 接続 

タイトルバ_ 



プリンタ名の表示 

〇 

〇 

[ドキュメント]メニュー 



印刷中止 

〇 

〇* 1 

印刷詳細 

〇 

〇 

送信詳細 

〇 

〇 

リブリント機能 

〇 

〇 

[オプション]メニュー 



プリンタの構成情報 

〇 

〇 

通知形式 

〇 

〇 

ウォームアップ開始 

〇 

〇 

電源を ON にする 

X 

〇* 3 

最新のステータスに更新 

〇 

〇 

[ヘルプ」メニュー 



目次 

〇 

〇 

バージョン情報 

〇 

〇 

ツールバー 



[印刷中止]ボタン 

〇 

〇* 1 

[印刷詳細]ボタン 

〇 

〇 

[送信詳細]ボタン 

〇 

〇 

[リプリント]ボタン 

〇 

〇 

[構成情報]ボタン 

〇 

〇 

[通知形式]ボタン 

〇 

〇 

[ウォームアップ開始]ボタン 

〇 

〇 

[リモート電源 ON ] ボタン 

X 

〇* 3 

[最新のステータスに更新]ボタン 

〇 

〇 

[ヘルプ]ボタン 

〇 

〇 

「ス子一々ス惰郜 1 エりア * 2 

〇 

〇 

「ビジュアル情報」エリア 



バルーンメツセージ 

〇 

〇 

ステータスヘルプボタン 

〇 

〇 

トナー残量インジケーター 

〇 

〇 

両面インジケーター 

〇 

〇 

音声メッセージ 

〇 

〇* 2 

「ドキュメント情報」エリア 



[印刷中ドキュメント情報] 

〇 

〇 

[送信中ドキュメント情報] 

〇 

〇 

ステータスバー 



[機種] 

〇 

〇 

[接続先] 

〇 

〇 


* 1 実行可能ですが実行後、印刷データが残ったままになることがあります。 

* 2 表示•通知がプリンターの動作、状態により若干遅れることがあります。 

* 3 外付け LAN アダプター（型番： PR - NP -03 TR 2) との接続時のみご使用になれます。 
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ステータス 情報 エリアの 表示 (1/2) 


ステータス 

表示 メッセージ 

音声 メッセージ 

ローカル • 
サーバー 接続 

LAN 接続 


印刷できます 


〇 

〇 

通常 

印刷ドキュメントを準備中です 


〇 

〇 

印刷をしています 

印刷を開始します 
印刷が再開されました 

〇 

〇 


プリンタは節電状態になっています 


〇 

〇 


印刷ドキュメントを削除中です 

印刷を取りやめました 

〇 

〇 


プリンタはウォーミングアップ中です 


〇 

〇 


プリンタのもう一方のポートで印刷しています 


〇 

〇 


消耗品の交換時期です 


〇 

〇 


プリンタの情報を取得中です 


〇 

〇 


定期保守の時期です 


〇 

〇 

通知 

テスト印刷を実行中です 


〇 *1 

X 

給紙口異常です 


〇 

〇 


16進ダンプ印刷を実行中です 


〇 * 2 

X 


プリンタの情報が取得できません 


〇 

〇 


トナーの濃度を調整しています 


〇 

〇 


ネットワークプリンタの情報は取得できません 


〇 * 3 

X 


ネットワークプリンタの情報が取得できません 


〇 * 3 

X 


ネットワーク関連の内部エラーです 


〇 * 3 

〇 


ネットワークプリンタの状態が不明です* 4 


〇 * 3 

X 


プリンタの情報が取得できません 


〇 

〇 


電源が OFF かケーブルか1編されていません 

プリンタの応答がありません 

〇 

〇 


印刷可スイッチが押されていません 

印刷可スイッチが押されていませ 
ん 

〇 

〇 


接続されているプリンタはサポートされていま 
せん 

このプリンタはサポートしていま 
せん 

〇 

〇 


ドキュメントの印刷を一時停止中です 

印刷が一時停止されました 

〇 

〇 


プリンタは一時停止中です 

印刷が一時停止されました 

〇 

〇 


用紙がありません 

用紙がありません 

〇 

〇 


指定サイズと異なる用紙がセットされています 

正しい用紙がセットされていませ 
ん 

〇 

〇 

エラー 

正ししヽ用紙サイズで印刷できませんでした 

正しし、用紙サイズで印刷できませ 
んでした 

〇 

〇 


紙づまりです 

紙づまりです 

〇 

〇 


ドラムカートリッジが異常です 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 


〇 HP シートが正しくセットされていません 

正しい用紙がセットされていませ 
ん 

〇 

〇 


定期保守の時期です 


〇 

〇 


消耗品の交換時期です 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 


消耗品の交換時期です 


〇 

〇 


給紙口異常が発生しました 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 


給紙口異常です 


〇 

〇 


消耗品が装着されていません 


〇 

〇 
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ステータス情報エリアの表示 (2/2) 


ステータス 

表示メッセージ 

音声メッセージ 

口ーカル/サー 
バー接続 

LAN 接続 

エラー 

プリンタのカバーが開いています 

プリンタのカバーが開いています 

〇 

〇 

プリンタのメモリが不足しています 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 

ネットワークプリンタはオフライン作業中です* 5 

オフライン作業中です 

〇 *3 

X 

状態が取得できません 


〇 

〇 

プリンタで障害が発生しています 

プリンタで障害が発生しました 

〇 

〇 

用紙カセットが入っていません 

用紙がありません 

〇 

〇 


* 1 「印刷可スイッチが押されていません」と通知されることがあります。 
* 2 「印刷できます」と通知されることがあります。 

* 3 ローカル接続のときは通知されません。 

* 4 Windows 2000/NT 4.0 のときのみ通知されます。 

* 5 Windows 98/95のときのみ通知されます。 
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システムメニュー 

システムメニューは PSW と PrintAgent を効率よく運用していただくための環境を設定します。システムメニューでは以下 
のような PrintAgent の設定項目を選ぶことができます。 

• PSW のプロパティ を開く 
參 PrintAgent のプロパティ を開く 

• ヘルプを開く 
PirntAgent のヘルプを起動します。 

參 バージョン情報を開く 

PrintAgent のバージヨン情報ダイァログを開きます。 

參 PrintAgent を終了する 
PrintAaent を終了します。 



PSW のプロパティ 

[ PSW のプロパティ]ダイアログボックスはプリンタステータスウィンドウをいつ自動起動(表示）させるかを設定します。 
設定範囲のリストボックスから以下の2つのいずれかを選択できます。 


PSW ® ブ□パティ 


設定範囲@ 

r E ( i 刷中[こウィンドウを自觔起射)する ㈣ 


^印刷中[こアイコンで•自劻起勖する® 
[7 エラー発生時にウィンドウ化 ( Q ) 


[設定範囲] 

• 自分のドキュメントを印刷中 

画面枠内の設定は、自分が印刷を行ったときの PSW の自動起動に関 
して設定できます。 

• 自分のドキュメントを印刷していないとき 


r エラ-発生時(こウィンドウを自勒起勒 t る® 
r 自射)起勒を行わない ( M ) 

0 K \ _キゃンセル 


自分が印刷していない場合（ネットワーク上でプリンターを共有して 
いるときに他の人が印刷を行った場合を含む）の PSW の自動起動に 
関して設定できます。 


特定のクライアントで、プリンターを管理する場合等 
は、[自分のドキュメントを印刷していないとき]を選択 
し、自動起動を行うようにすれば便利です。 


[印刷中にウィンドウを自動起動する] 


印刷を開始すると自動的に PSW を表示し、印刷が終了すると自動的にウィンドウを閉じます。 


[印刷中にアイコンで自動起動する] 

印刷を開始すると自動的に PSW の アイコンを タスクバー上に表示します。印刷が終了すると自動的に PSW アイコン 
は消えます。必要に応じてウィンドウとして表示することができます。また、 [エラー 発生時にウィンドウ化] をチェ ッ 
クすると、印刷中に エラー が発生したとき、自動的にウィンドウが表示され、 エラー 状態が解除されると アイコン 表 
示に戻ります。 

[エラー発生時にウィンドウを自動起動する] 

なんらかの対処をしなければ印刷を継続できない エラー が発生した場合に自動的に PSW を表示します。 エラー 状態が 
解除されると自動的にウィンドウは閉じます。 
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[自動起動を行わない] 


印刷時やエラー発生時も含めて自動起動を行いません。 


PrintAgent のプロパティ 

[ PrintAgent のプロパティ]ダイアログボックスでは、おもにネットワー 
クで PrintAgent を使って Color Multi Writer を効率よく運用していただく 
ために必要な項目が設定できます。 


[システムを自動的に起動する] 

Windows の起動時に PrintAgent システムが自動的に起動します。設定した内容は、次回の Windows 起動時 ( Windows 98/ 
95) またはログオン時 (Windows 2000 、 Windows NT 4.0) から有効となります。 

[共有プリンタを利用する] 

他のコンピューター(プリントサーパー)がネットワーク共有プリンターとして提供している Color MultiWriter 9200 C 
に対して PrintAgent の機能を利用できるようになります。 

この設定は、共有プリンターに対する PrintAgent 機能の利用のみを設定するもので、 OFF になっていても印刷自体は 
可能です。 


Print Aeent® ブロパテイ 


[7 s'®! 

[7 共有プリン5を利用する 
W 共有プリンタを提供する⑤ 

W リブリント機能を提供すが E ) 

リブリント機能の設定 (£L | 

LAN ボ-ド使用時の PSW 表示 
(5 -印刷終了まで表示必 
r 送信終了まで表示 (£> 

OK 1 キゃンセル 


チェック 


[共有プリンタを提供する] 

お使いのコンピューターに接続されている Color MultiWriter 920 0 C を共有プリンターとして他のコンピューターに対 
して提供する場合に、他のコンピューターから PrintAgent の機能を利用できるようにします。 

この設定は、 PrintAgent の機能の利用のみを設定するもので、 OFF になっていてもクライアントから共有プリンター 
に印刷す る ことは できます。 また、共有プリンターを提供するコンピューターが Windows のログオン画面表示中（ユー 
サー が口 グオンしていない間）であっても他のコンピューターから PrintAgent 機能は利用可能です。 


設定が有効になるためには、プリントサーパー側の PrintAgent のプロパティ で 「共有プリンタを提供する」が 
チェックされている必要があります。 
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Q 共有プリンターの利用/提供について 

P , 身 本項目は、 Windows 2000 s Windows NT 4.0 をお使いの場合、提供は Administrators 権限のある方のみが設定 

を変更することができ、利用については Administrators 権限を持たなくても設定を変更することができます。 
[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、次の場合 
は OFR こすることをお勧めします。 

• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターに対して、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係で PSW などの操 
作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。この場合は、 [PrintAgent のプロパ 
ティ] で[共有プリンタを利用する]のチェックを外してください。ネットワーク共有プリンターについて 
の PrintAgent の双方向通信機能を無効にすることができます。 

• 課金されるネットワークを使っている 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している場合に 
も、 PrintAgent の双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 

考慮すべきネットワーク環境の例としては以下のケースがあります。 

◊ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合。 

〇プリントサーパー、 DNS サーパー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在す 
る場合。 

〇 口ーカルネットワークの通信自体が課金ネットワークの場合。 

これを避けたし、場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンタについての PrintAgent の双方向通 
信機能を無効にしてください。 

• コン ピューターの処理能力が十分でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用により、他の作業の処理速度に影響す 
る可能性があります。この設定を外しても口ーカルに接続しているプリンターでは、引き続き PrintAgent 
がご利用になれます。 


^1 従量課金回線での課金を最小限(印刷時のみ）とするためには 

ヒント 

以下の設定を行うと PrintAgent 機能は使用できません。 

• クライアントコンビュータ—側で [PrintAgent のプロパティ] の[共有プリンタを利用する]のチェックを外 
す。 

• サーバーコンピューター側で [ P ri n tAg e nt のプロパティ] の[共有プリンタを提供する]のチェックを外す。 

• サーバーコンピューターが Windows 98/95の場合は [プリンタのプロパティ] の [詳細]-[スプールの設定]- 
[このプリンタの双方向通信機能をサボートしない]を選択する。 
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ヒント 


サーバーコンピユーターが Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は [プリンタのプロパティ] ダ イアログボッ 
クスの[ポート]シートの[双方向サボートを有効にする]のチェックを外してご利用ください。以下は Windows 
2000日本語版の場合です。 



[リプリント機能を提供する] 

チェックすると、一度印刷されたデータがコンビューター上に保管（スプール）が可能になります。いったんスプール 
されたデータはアプリケーションを起動することなく PrintAgent リプリント2や PSW のダイアログボックスからリブ 
リント（再印刷）できるようになります。ネットワーク共有プリンターの場合は、サーバーにスプールされます。 
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[リプリント機能の設定] 

... このボタンをクリックすることにより、[リプリント機能の設定]ダイア 

リプリント機能の設定 ( E )... □グボックスが表示されます。 


[リプリント機能の設定]ダイアログボックスはリプリントで用いるスプールファイルについて設定をするダイアログ 
ボックスです。 


スプールする最大ドキュ 
メント数を限定します。 
チェックを外すとスプー 
ル可能なドキュメントの 
最大値が表示されます。 


スプールしておく時間を 
設定します。 


スプールに 使う最大 ディ 
スク領域を設定します。 


ここで設定した値のうち、いずれかの制限を越え 
ると、すでにスプールしてあるドキュメントの中 
から最も古いファイルから消去されます。 



リブリント棵隹の該 


スブールファイルの制限方法 

關丨 10 3 ■(i-ioo) 

W 有効期限 (D ^ 240 -tJ b 寺間 ( 1 - 720 ) 


>1^ディスク領域 (Q) | 10-H MB ¢1 - 空き領域の5030 


スブールファイルを格納するフォルダ 
現在のフォルダ: C：¥PrintAgent¥Spool 

空き領域: 6668 MB 


空にする (i) 
変更 (D... 


OK 


J キ V ンセル」 



スプールしてあるドキュメ 
ントをすべて削除します。 


スプールするファイルを保 
存するフォルダーを変更し 
ます。 


Q スプ-ル先について 

チェック空き容量が不足した場合には、[変更]をクリックし、以下の[フォルダの参照]ダイアログボックスにより、ス 
プールするフォルダーを変更できます。ただし、ネットワークで接続されたフォルダーやリムーバブルデイス 
クはスプールするフォルダーとして指定できません。 
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[LAN ボード使用時の PSW 表示] 

LAN ボードや LAN アダプターを使用している時に、プリンターで印刷中 
のドキュメント情報を PSW で表示させるか設定します。 LAN ボードを 
使用してネットワーク接続されたプリンターで「印刷ログ出力機能」を利 
用したい場合は[印刷終了まで表示]に設定する必要があります。 


LAN ポード使用 B 寺 ( DPSW 表示 
^印刷終了まで表示(切 
_ r 送信終了まで表示 (£) 



チェック 


ネットワーク共有プリンターの場合、リプリントと LAN ボードの設定はサーパーで行ってください。また、 
Windows 2000 、 Windows NT 4.0環境では Administrators の権限が必要です。 
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プ U ンタ管理ユーティ 1 J ティ 

「プリンタ管理ューティリティ」は管理者用としてソフトウェアをインストールした方のみご利用になれるューティリ 
ティーです。このューティリティーは、口ーカル接続も含めネットワーク内に接続されているプリンターであれば管理者 
ご自身が実際に使用している、いないにかかわらず以下の機能を使ってプリンターを設定•管理することができます。 

• プリンターの使用状況の確認 
• 印刷ジョブの制御 

• 保守情報のメール通知 （NEC e-mail メンテナンス）の設定 

* ネットワーク関連の設定 （ NEC 製の LAN ボード • LAN アダプターを使用している場合） 

• プリンタステータスウィンドウの起動 

プリンタ管理ューティリティは以下のウィンドウを使って設定 • 管理します。ここではウィンドウの概略を説明します。 
プリンタ管理ューティリティを使って実現する機能の手順についてはプリンターのューザーズマニュアル、またはプリン 
夕一に添付されている CD - ROM に収録されている PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ取扱説明書をご覧ください。 


^ 「プリンター覧」のウィンドウでは「ツリービュ ー 」の部分が表示されず機能も一部制限されます。（管理者の機 

t 37]- 能は表示されません） 


ツールバー 


メニューの項目をアイコン化したもので 
す。選んだプリンター、接続形態を選択 
しているツリービューによって表示内容 
は異なります。 



ツリ _ ビュー 

ネットワーク内のプリンタ- 
リー形式で表示し ます。 


，プリンタ (£) 表示祕 


ブリンタ音理ユー 


ヘルブ (hi) 


-Inlxl 


哩)圍 


惑 利用可能なブリンタ 
® ^ ネットワ〜ク共有ブリンタ 
® NEC ブリントサ-バ 


名前 


」ドキント状態 ユ^匕 


NEC Color MultiW ... 


0 


偷 D オブジIクトを逞択 


-がどのように接続されているかをツ 


利用可能なプリンタ： 

お使いのコンピューターにインストールされているすべてのプ 
リンターです。 


JJ 


リストビュー 

左側のボックスで選ばれた接続形態のプリン 
ターの使用状況などをリストで表示します。 


ステー タスバ_ 


• ネットワーク共有プリンタ： 

ネットワーク内で共有に出されているすべてのプリンターで 
す。 

• NEC プリントサーバ： 

イーサネットコネクターを標準装備した NEC 製のプリンター、 
または NEC 製の LAN ボード • LAN アダプターを使ってネット 
ワーク接続されているプリンターです。 


%, 各メニューのコマンドをポイントするとステータスバーに簡単な説明が表示されます。詳細な説明が必要な場 

^37^ 合はヘルプをご覧ください。 
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ツ-ルバ- 


プリンタ管理ユーティリティはツールバーとメニューを使ってネットワーク内のプリンターを設定 • 管理します。ツール 
バーのボタンはメニューの項目をアイコン化したものです。 



[削除]ボタン 

リストビューで選択したプリンターのプリンタードライバーを削除します。 

[プロパティ] ボタン 

リストビューで選択したプリンターのプリンタードライバーのプロパティシートが開きます。 

[アイコン] ボタン 

リストビューのプリンタ ー— 覧をアイコンで表示します。 

[詳細]ボタン 

リストビューのプリンタ ー _覧を詳細なリストで表示します。 

[プリンタステータスウィンドウ]ボタン 

リストビューで選択したプリンターのプリンタステータスウィンドウを表示させます。 

[リモートバネル]ボタン 

Color MultiWriter 9200 C では無効です。 
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メニューの表示項目、順番はそれぞれの〇 S の環境、プリンターの接続方法によって変わります。以下は Windows 98の表 
示例です。 


[フリンタ]メニュー 

選択されているプリンターに対して有効なコマンドが表示されます。 


ブリンタ (£> 表示位）ツ-ル (D ヘルブ砂 

問く (a) 


ブリンタステータス 0 インド 0G? 

リモートパネル (0 


埸所の設定 <u... 


新規作成哑 ► 


一 B 寺停止込） 

«通常使うプリンタに設定® 

印刷ドキュメントの則除 (S) 


共有砂... 


ショートカクトの作成迄） 

則除⑪ 

名前の変更 (M) 


アラームの発信設定妙... 

LAN ポ-ドの設定(旦) ... 


ブ□パティ® 

終了 W 


利用可能なプリンタを選択した場合 


•開く 

プリンタードライバーを開きます。 

• プリンタ ステー タスウィンドウ 

プリンタステータスウィンドウを開きます。 

• 場所の設定 (Windows 98/95のみ） 

プリンターの設置場所を設定します。設定された場所 
はプリンターの状況確認や印刷終了通知を受け取った 
ときに参照できます。 

• 新規作成 

プリンターを追加し、利用できるようにします。通常 
のプリンターが作成できます。 

• 一時停止 

印刷を一時停止します。 

• 通常使うプリンタに設定 

通常使うプリンターに設定します。 

• 印刷ドキュメントの削除 

印刷中のジョブを削除します。 

• 共有 

プリンターの共有プロパティを表示します。 

• ショートカットの作成 

プリンターの ショー ト カッ トを作成します。 

• 削除 

プリンタードライバーを削除します。 

• 名前の変更 

プリンターの名前を変更します。 

• アラームの発信設定 

メ ール通知の設定を行います。 

• LAN ボードの設定 

プリンターに接続されている LAN ポード/アダプターの 
プロパティを表示します。 LAN プリンターを選択した場 
合に表示されます。 

• プロパティ 

プリンターのプロパティシートを表示します。 

• 終了 

プリンタ管理ユーティリティを終了します。 
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ブリンタ 0 表示切ツ-ル①ヘルブ ( ii ) 

ステータス (5}… 


則除© 

名前©変更 ( M ) 


印刷履歴を表示 ( U .. 


プロパティ ( B ) … 


プリン⑽登錄⑻… 


電源制御 (£) H 

オン ( N ).„ 

オフ®… 


J —I - 


NEC プリントサーバを選択した場合 


ネットワーク関連の設定 

ツリービューで [ NEC プリントサーパ]を選択し、さらにリ 
ストビューでプリンターを選択した場合に表示されます。 

• ステータス 

プリンターのステータスダイアログを表示します。 

• 削除 

プリンタードライバーを削除します。 

• 名前の変更 

プリンターの名前を変更します。 

♦ 印刷履歴を表示 

プリンターの印刷履歴を表示します。 

• プロパティ 

プリンターのプロパティシートを表示します。 

• プリンタの登録 

新しいプリンターを登録します。 

• 電源制御 

プリンターの電源をリモートオン/オフします。 

• 終了 

プリンタ管理ユーティリティを終了します。 


[表示]メニュー 

ウィンドウのデザインを変更するコマンドが表示されます。 


プリンタ (£) 

表示坠 

ツール CD ヘルプ ( li ) 


パン-ルパー (D 
-ステータスパー ( E ) 



アイコン ◎) 



最新の情報に更新® 



利用可能なプリンターを選択した場合 


プリンタ (£> 

表示秘 

ツール CD ヘルプ ( Jd ) 


ザ ツールバー (D 
ゲ ステータスパー(巨） 



アイコンの 
*1¥細迫） 



フォルダオプション必- 



最新の情報[こ更新迫） 



NEC プリントサーバを選択した場合 


• ツー ルバー 

ッールバーの表示/非表示を切り替えます。 

• ステータスバー 

ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。 

參アイコン 

プリンターをアイコンで表示します。 

• 詳細 

プリンタ—を詳細なリストで表示します。 

• フォルダオプション 

[ NEC プリントサーパのオプション]ダイアログボッ 
クスを表示し、ステータスの更新周期や表示項目を 
設定します。 

• 最新の情報に更新 

各項目を最新の情報に更新します。 
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[ツール]メニュー 

プリンタ管理ユーティリティの設定を行うコマンドが表示されます。 


ブリンタ (£> 表示祕 

ツール 0 

ヘルプ砂 


パスワードの変更 (£)... 


メール 通知©設定ね L 


[ヘルプ]メニュー 

ヘルプコマンドが表示されます。 


:?リンタ (£) 表示 QZ ) ツール( I ) 

ヘルブ ( U ) 



トピックの検索砂 

NEC プリントサーバのへルブ (£> 
メール通知のへルブ ( M 〉 


パージョン情報⑻ ... 


參パスワードの変更 

管理者用パスワードを変更します。 

• メール通知の設定 

[メー ル通知の設定]ダイアログボックスを表示し、 
保守情報のメー ル通知設定を行います。 


• トピックの検索 

「プリンタ管理ユーティリティ」のヘルプが表示さ 
れ、トピックの検索でヘルプを表示•印刷できま 
す。 

• NEC プリントサーバのヘルプ 

「 NEC プリントサーバ」のヘルプが表示され、トピッ 
クの検索でヘルプを表示 • 印刷できます。 

參メール通知のヘルプ 

「メ ール通知」のヘルプが表示され、トピックの検索 
でヘルプを表示 • 印刷できます。 

• バージョン情報 

プリンタ管理ユーティリティ、プリンター覧のパー 
ジョンを表示します。 
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この章では制御コードに ついて 説明します。 

制御コードは「テキストモード」と「図形モード」の2つに分かれています。 

機能を拡張した制御コードについては別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) 」を参照してください。「日本 
語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) 」に記載されていない制御コードについては 「機能拡張制御コード」 で 細かく説明し 
ています。 
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制御コードー覧 

以下の表において 「 E 」 と 「 P 」 は動作モードを表します。 

E : 201 PL エミュレーシヨンモード 
P :ぺージプリンタ （ NPDL ) モード 

また、「〇」と「 X 」はそれぞれの動作モードでその制御コードを使用できるか（〇)使用できないか（ X )を示します。 

制御コードの詳細については、別売の「日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) リファレンス マニュアル」 をご覧くださ 

い。 


テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

ページ制御コード 

改ページ指令 

FF 

〇 

〇 


未印刷データ排出 

ESC a 

〇 

〇 


未印刷データ排出 

ESC b 

〇 

〇 


印刷方向の設定およびホッパ選択 

FS f c, c 2 c 3 . 

〇 

〇 


印刷方向の設定および用紙サイズ選択 

FS f c, c 2 c 3 . 

O 

〇 


印刷方向の設定および縮小/拡大モード設定 

FS f c, c 2 c 3 c 4 c 5 . 

〇 

〇 


ページコピー枚数の設定 

FSx 

〇 

〇 

行桁関連制御コード 





■行桁制御印刷コード 

ドツ トスペース （1 〜 8 ドツ トスペース） 

ESC <n> 

〇 

〇 


ドツ トスペース （9 〜 25 ドツ トスペース） 

ESC <n> 

X 

〇 


固定ドットスペース 

FS w 

〇 

〇 


2 バイトコード文字の文字幅設定 

FS p 

〇 

〇 


ドットアドレッシング 

ESC F 

〇 

〇 


半角文字の組文字設定 

ESCq 

〇 

〇 


縮小文字の組文字印刷指定 

FS P 

〇 

〇 


縦方向オフセット量の設定 

FSt 

X 

〇 


VFU の設定開始 

GS 

〇 

〇 


VFU の設定終了 

RS 

〇 

〇 


簡易 VFU の設定 

ESC v 

〇 

〇 


垂直タブの実行 

VT 

〇 

〇 


VFU の実行 

US 

〇 

〇 


水平タブの設定 

ESC( 

〇 

〇 


水平タブの実行 

HT 

〇 

〇 


水平タブの部分クリア 

ESC) 

〇 

〇 


水平タブの全クリア 

ESC 2 

〇 

〇 


レフトマージンの設定 

ESC L 

〇 

〇 


ライトマージンの設定 

ESC/ 

〇 

〇 


1/6 インチ改行モードの設定 

ESC A 

〇 

〇 


1/8 インチ改行モードの設定 

ESC B 

〇 

〇 


N/120 インチ改行モードの設定 

ESCT 

〇 

〇 


印刷位置の復帰 

CR 

〇 

〇 


改行指令 

し F 

〇 

〇 


改ページ指令 

FF 

〇 

〇 


n 行改行 

US 

〇 

〇 


順方向改行モードの設定 

ESCf 

〇 

〇 


逆方向改行モードの設定 

ESCr 

〇 

〇 

■行桁修飾制御コード 

ライン付加モードの設定 

ESCX 

〇 

〇 


ライン付加モードの解除 

ESC Y 

〇 

〇 


アンダーライン/才ーバーラインの切り替え 

ESC 

〇 

〇 


付加ライン線種の設定 

FS 04 L 

〇 

〇 


網かけ • 白黒反転モードの設定 

FS n 

〇 

〇 


網かけ，白黒反転モードの解除 

FS E 

〇 

〇 


網かけパターンの登録 

FSr 

X 

〇 

■ドット列印刷制御コード 

8 ビットドット列対応グラフィックモードの設定 

ESCS 

〇 

〇 


16 ビットドット列対応グラフィックモードの設定 

ESC 1 

〇 

〇 


24 ビットドット列対応グラフィックモードの設定 

ESC J 

〇 

X 


8 ビットドット列リピート 

ESC V 

〇 

X 


16 ビットドット列リピート 

ESC W 

〇 

X 


24 ビットドット列リピート 

ESC U 

〇 

X 


40 ビットドット列印刷モードの設定 

FSb 

X 

〇 

■その他 

コピーモードの設定 

ESC D 

〇 

〇 


ネイティブモードの設定 

ESC M 

〇 

〇 
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テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

文字関連制御コード 





■文字セット制御コード 

英数モードの設定 （7 ビットコード） 

SI 

〇 

X 


カタカナモードの設定 （7 ビットコード） 

SO 

〇 

X 


カタカナモードの設定 （8 ビットコード） 

ESC $ 

〇 

〇 


英数モードの設定 （7 ビットコード） 

ESC $ 

〇 

X 


ひらがなモードの設定 （8 ビットコード） 

ESC & 

O 

〇 


ひらがなモードの設定 （7 ビットコード） 

ESC & 

〇 

X 


CG グラフィックモードの設定 （7 ビットコード） 

ESC # 

〇 

X 


外字 （24 X 24 ドット）のロード 

ESC + 

〇 

X 


外字 （16 X 16 ドット）のロード 

ESC 氺 

〇 

X 


1 バイトコード文字のダウンロード 

ESC / 

〇 

X 


登録文字のクリア 

ESC /0 

〇 

X 


登録文字の印刷 

ESC /+ 

〇 

X 


プリンター内蔵文字の印刷 

ESC /- 

〇 

X 


1 バイトコード文字の登録 

FSgR 

X 

〇 


2バイトコード文字の登録 

FSg R 2 K 

X 

〇 


1 バイトコード登録文字の全クリア 

FSg AC 1. 

X 

〇 


2バイトコード登録文字の全クリア 

FSg AC 2. 

X 

〇 


1 バイトコード内蔵文字印刷 

FSg Mil . 

X 

〇 


1 バイトコード登録文字印刷 

FSg MR 1. 

X 

〇 


1 バイト文字フォントの選択 

FS 06 F 1 

〇 

〇 


2バイト文字書体の選択 

FS 06 F 2 

X 

〇 


2バイト文字指定 

ESCO 

〇 

〇 

■文字スタイル制御コード 

文字拡大モードの設定 （8 ビットコード） 

SO 

〇 

X 


文字拡大モードの解除 （8 ビットコード） 

SI 

〇 

X 


文字拡大モードの設定 （7 ビットコード） 

DC 2 

〇 

X 


文字拡大モードの解除 （7 ビットコード） 

DC 4 

〇 

X 


パイカモードの設定 

ESC H 

〇 

〇 


エリートモードの設定 

ESC E 

〇 

〇 


コンデンスモードの設定 

ESC 〇 

〇 

〇 


プロボー シヨ ナルモードの設定 

ESC P 

〇 

〇 


漢字（横書き）モードの設定 

ESC K 

〇 

〇 


漢字（縦書き）モードの設定 

ESCt 

〇 

〇 


外字の印刷(横書き) 

ESC K ^ b , 

〇 

〇 


外字の印刷（縦書き） 

ESC t ^ b , 

〇 

〇 


半角文字の縦書きモード設定 

ESC hi 

〇 

〇 


半角文字の縦書きモード解除 

ESC h 0 

〇 

〇 


スーパースクリプトモードの設定 

ESC si 

〇 

〇 


サブスクリプトモードの設定 

ESC s 2 

〇 

〇 


スクリプトモードの解除 

ESC S 0 

〇 

〇 


文字サイズの設定 

FS 04 S 

〇 

〇 


1バイト文字サイズの設定 

FS 07 S 1 

X 

〇 


2バイト文字サイズの設定 

FS 07 S 2 

X 

〇 


全角漢字の文字幅設定 

FS A 

〇 

〇 


(文字幅： 3/20インチ、文字サイズ：10.5ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FS B 

〇 

〇 


(文字幅：1/5インチ、文字サイズ：10.5ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FSC 

〇 

〇 


(文字幅：1/6インチ、文字サイズ：10.5ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FS F 

〇 

X 


(文字幅：1/10インチ、文字サイズ： 7ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FSG 

〇 

X 


(文字幅：1/6インチ、文字サイズ：12ポイント） 





縦横拡大率の指定 

ESCe 

〇 

X 


文字の拡大率、縮小率の指定 

FS m 

〇 

〇 


強調印刷モードの設定 

ESC ! 

〇 

〇 


強調印刷モードの解除 

ESC ” 

〇 

〇 


文字修飾の指定/解除 

FSc 

〇 

〇 


文字明度の指定 

FS $ 

X 

〇 

■その他 

キャラクターリビート 

ESC R 

〇 

〇 
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テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

面制御コード 

座標指定単位の設定 

FS < 

X 

〇 


描画座標の指定 

FSe 

X 

〇 


座標の コピー 

FSe 

X 

〇 


爵線の描画 

FSI 

X 

〇 


領域指定の網かけ 

FSs 

X 

〇 


網かけパターンの登録 

FSr 

X 

〇 


領域指定のイメージ印刷 

FSi 

X 

〇 


全点ァドレス印刷モードの設定 

FSa 

X 

〇 


全点ァドレス印刷モードの解除 

FS R 

X 

〇 


フォーム登録の開始/参照 

FS u 

〇 

〇 


フォーム登録モードの解除 

FS U 

〇 

〇 

その他 

セレクト状態の設定 

DC 1 

〇 

X 


ディセレクト状態の設定 

DC 3 

〇 

X 


201 PL ェミュレーシヨンモードの設定 

FSd 160. 

O 

〇 


ページプリンターモードの設定 

FS d 240. 

〇 

〇 


ソフトウェアリセット 

ESC cl 

〇 

〇 


パラメーターリセット 

ESC c 8 

〇 

〇 


図形モードの設定 

FS Y 

X 

〇 


図形モードの解除 

FSZ 

X 

〇 


描画論理の指定 

FS " 

X 

〇 


クリッピング領域の設定 

FS # 

X 

〇 


図形モード 


図形 モー ドに関する制御 コー ドはすべて ぺージ プリンタ モー ドの図形 モー ド中で有効です。 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の座標系設定 

スケーリングポイントの設定 

IP 

X 

〇 


座標系の設定 

sc 

X 

〇 


ウィンドウ領域の指定 

IW 

X 

〇 


回転角の設定 

RO 

X 

〇 


座標系の反転 

RC 

X 

〇 


プリンタ単位の設定 

su 

X 

〇 

線に関する設定 

線種の設定 

し T 

X 

〇 


線幅の設定 

LW 

X 

〇 


線端タイプの設定 

LC 

X 

〇 


線接続タイプの設定 

LJ 

X 

〇 


線タイプの登録 

RL 

X 

〇 


線パターンの選択 

し P 

X 

〇 

塗りつぶしに関する設定 

塗りつぶしモードの設定 

XXI 

X 

〇 


塗りつぶしモードの解除 

XX 0 

X 

〇 


塗りつぶしパターンの選択 

PP 

X 

〇 


塗りつぶしパターンの登録 

RP 

X 

〇 


グレーレベルパターンの設定 

SG 

X 

〇 


描画論理の設定 

PM 

X 

〇 

図形の描画 

ペンを上げる 

PU 

X 

〇 


ペンを下げる 

PD 

X 

〇 


直線の描画（絶対描画モード） 

PA 

X 

〇 


直線の描画（相対描画モード） 

PR 

X 

〇 


ペンの移動（絶対描画モード） 

MA 

X 

〇 


ペンの移動（相対描画モード） 

MR 

X 

〇 


扇形の描画（絶対描画モード） 

FA 

X 

〇 


扇形の描画（相対描画モード） 

FR 

X 

〇 


円の描画 

Cl 

X 

〇 


円弧の描画（絶対描画モード） 

AA 

X 

〇 


円弧の描画（相対描画モード） 

AR 

X 

〇 


円弧の描画（絶対座標） 

AX 

X 

〇 


円弧の描画（相対座標） 

AY 

X 

〇 


円弧の描画 

AT 

X 

〇 


楕円の描画 

E し 

X 

〇 


楕円弧の描画 

ED 

X 

〇 


楕円弧の描画（逆方向） 

EN 

X 

〇 
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図形モード 


コード区分 

機育爸 

制御コード 

E 

P 

図形の描画（続き） 

枠無し四角形の塗りつぶし（絶対位置指定） 

RA 

X 

〇 


枠無し四角形の塗りつぶし（相対位置指定） 

RR 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶし（絶対位置指定） 

EA 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶし（相対位置指定） 

ER 

X 

〇 


枠無し扇形の塗りつぶし 

WG 

X 

〇 


枠あり扇形の塗りつぶし 

EW 

X 

〇 


閉領域の塗りつぶし 

PI 

X 

〇 


パス構築モードの開始 

NP 

X 

〇 


パスの閉鎖 

CP 

X 

〇 


パス構築モードの終了 

EP 

X 

〇 


ストロークの描画 

ST 

X 

〇 


フィルの描画（非雾則） 

F し 

X 

〇 


フィルの描画（偶奇則） 

EF 

X 

〇 

その他 

イニシャライズ 

IN 

X 

〇 


初期設定 

DF 

X 

〇 


図形モード設定 

FS Y 

X 

〇 


図形モード解除 

FSZ 

X 

〇 


ンサポートコマン 


コマンド 

機 能 

ESCC 

行単位ページ長設定 

ESCC0 

インチ単位ページ長設定 

ESC N 

ミシン目スキップ設定 

ESC 〇 

ミシン目スキップ解除 

ESCQ 

右マージン設定 

ESC 1 

左マージン設定 

ESC0 

1/8インチ改行量設定 

ESC 2 

1/6インチ改行量設定 

ESC 3 

n/180 インチ改行量設定 

ESC A 

n/60 インチ改行量設定 

ESC + 

n/360 インチ改行量設定 

ESC B 

垂直タブ位置設定 

ESC D 

水平タブ位置設定 

ESC/ 

VFU チャネル選択 

ESC b 

VFU タブ位置設定 

CR 

キャリッジリターン 

し F 

改行 

FF 

改ページ 

ESC J 

n/180 インチ順方向紙送り 

ESCj 

n/180 インチ逆方向紙送り 

HT 

水平タブ 

VT 

垂直タブ 

BS 

後退 

ESC$ 

絶対位置指定 

ESC¥ 

相対位置指定 

ESC M 

12CPI 指定 

ESC P 

10CPI 指定 

ESCg 

15CPI 指定 

ESC p 

プロポーシヨナル指定、解除 

ESC R 

国際文字選択 

ESCS 

スーパー、サブスクリプト指定 

ESCT 

スーパー、サブスクリプト解除 

ESCx 

文字品位選択 

ESC k 

書体選択 

ESC 6 

上位側コントロールコード解除 

ESC 7 

上位側コントロールコード指定 

ESCt 

文字コード表選択 

ESC % 

ダウンロード文字セット指定、解除 

ESC& 

ダウンロード文字定義 

ESC : 

文字セットコピー 

ESC SP 

文字間スペース量設定 

ESC w 

縦倍拡大指定、解除 

SI 

縮小指定 

ESC SI 

lil 小指定 

DC2 

縮小解除 


コマンド 

機 能 

ESC- 

アンダーライン指定、解除 

SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

ESC SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

DC4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC W 

倍幅拡大指定、解除 

ESC E 

強調指定 

ESC F 

強調解除 

ESCG 

二重印字指定 

ESC H 

二重印字解除 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

FS DC4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC 4 

イタリック指定 

ESC 5 

イタリック解除 

ESCq 

文字スタイル選択 

ESC ! 

_ ネ e ネ日定 

FS J 

縦書き指定 

FS K 

横書き指定 

FS D 

半角縦書き2文字指定 

FS W 

4倍角指定、解除 

FS- 

漢字アンダーライン指定、解除 

FS ! 

漢字一括指定 

FS& 

漢字モ_ド指定 

FS. 

漢字モード解除 

FSSI 

半角文字指定 

FS DC2 

半角文字指定解除 

FSr 

1/4角文字指定 

FSk 

漢字書体選択 

FS2 

外字定義 

FSS 

全角文字スペース量設定 

FST 

半角文字スペース量設定 

FS U 

半角文字スペース量補正 

FS V 

半角文字スペース量補正解除 

ESC K 

8ドット単密度ビットイメージ 

ESC L 

8ドット倍密度ビットイメージ 

ESC Y 

8ドット倍速倍密度ビットイメージ 

ESCZ 

8ドット4倍密度ビットイメージ 

ESC * 

ビットイメージ選択 

ESC * 

ビットイメージリピート 

ESC ? 

ビットイメージ変換 

ESC@ 

初期化 

DC 1 

デバイスコント ロー ル1 

DC 3 

デバイスコント ロー ル3 

DEL 

1文字削除 

CAN 

データ抹消 

ESC EM 

カッ トシートフィーダー制御 
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機能拡張制御コード 

別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2) リファレンス マニュアル」 に記載されていない機能を拡張した制御コー 
ドの一覧表を以下に示します。その後にそれぞれの機能を説明しています。 


テキストモード' 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

文字スタイル制御コード 

漢字文字幅 2/15 インチ、文字サイズ 9.5 ポイ 
ント設定 

FS D 

〇 

X 


文字明度の指定 

FS $ 

X 

〇 


1 バイト文字サイズの設定 

FS 07 S 1 

X 

〇 


2 バイト文字サイズの設定 

FS 07 S 2 

X 

〇 


1 バイト文字縦横サイズの設定 

FS 12 SI 

X 

〇 


2 バイト文字縦横サイズの設定 

FS 12 S 2 

X 

〇 

行桁制御印刷コード 

2 バイトコード文字の文字幅設定 

FSp 

〇 

〇 

文字口ード 

1 バイト/ 2 バイトコード文字の登録 

FSg 

X 

〇 

パーコードの印刷 

バーコードの印刷 

? S ' p 1 , p ^ p 3 ) p 4 ) p ff p ff p 7 . d 1 d 2 d 3 d 4 --- 

〇 

〇 

面制御コード 

フォーム登録の開始/参照 

FS u 

〇 

〇 

ページ制御コード 

縮小印字の設定 

FS 05 f 

O 

X 


印刷方向の設定および縮小/拡大モード設定 

FS f 

〇 

〇 


両面印刷設定 

FS ' 

〇 

〇 

領域指定イメージ 

領域指定イメージ描画の設定 

FS i 

X 

〇 

座標指定単位設定 

座標指定単位の設定 

FS < 

X 

〇 

文字セット制御コード 

〇 CR-B フォントの指定 

FS 06 FI -004 

〇 

〇 

カスタマーバーコードの印刷 

カスタマーバーコード書体の選択 

FS 06 V r l - n 1 nf 3 

〇 

〇 

漢字コード表切り替えのため 
の制御コード 

漢字コード表の設定 

FS 05 F 2 

〇 

〇 


図形モード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図形の描画コード 

楕円の描画 

E し 

X 

〇 


楕円弧の描画 

ED , EN 

X 

〇 


自由曲線の描画（絶対座標モード） 

BA 

X 

〇 


自由曲線の描画（相対座標モード） 

BR 

X 

〇 

プリンター単位設定 

プリンター単位の設定 

SU 

X 

〇 

塗りつぶしに関する設定 

グレーレベルパターンの設定 

SG 

X 

〇 

楕円弧描画 

楕円弧の描画 

AV 

X 

〇 

弓形描画 

弓形の描画 

CV 

X 

〇 

扇形描画 

扇形の描画 

FV 

X 

〇 

角丸短形描画 

角丸の矩形の描画 

RB 

X 

〇 
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文字スタイル制御コード 


漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ 9.5 ポイント設定 FSD 

全角漢字の文字幅を2/15インチ、文字サイズを 9.5 ボイントに設定します。 



記述例 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 44); 

または 

LPRINT CHR $(28); " D "; 


文字明度の指定 FS $ 

テキス トモー ドでの文字明度を指定します。 

形式 @300 

參戸,でテキストモードでの文字明度を指定します。 

• /〇,の範囲は〇〜100が有効です。 

• (D, は0に近いほど黒くなり、100に近いほど白くなります。 （p,=0 で黒、〆=100で白） 

• (D, 省略時および (D, が100より大きいときは、本コマンドは無効となります。 


m 

チェック 


FS$ は形式、パターンの範囲ともに従来と同じですが、従来〇〜100のパラメーターを白または黒のどちらかに解釈して印 
刷していたものが、本プリンターでは中間調に印刷できるようになりました。これにより従来よりも細かしヽ明度表現が可能 
となります。 


記述例 テキストモードでの文字明度を50に指定するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 24) ;"50."; 


または 


LPRINT CHR $(28);"$50."; 
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1バイト文字サイズの設定 FS 07S1 

1バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設定します。 



• &c 2 c 3 c 4 で文字サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• c,c 2 c 3 らの有効範囲は0001〜9999です0 


記述例 文字サイズを20ボイントに設定するとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 37); CHR $(& h 53); CHR $(& h 31); 

CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30); 

または 

LPRINT CHR $(28);"07 S 1-0200"; 


2 バイ ト文字サイズの設定 FS 07S2 

2バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設定します。 



• &c 2 c 3 c 4 で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• c 2 c 3 c, の有効範囲は0001〜9999です。 

記述例 文字サイズを20ボイントに設定するとき 

LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 37); CHR $(& h 53); CHR $(& h 32); 

CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30); 

または 

LPRINT CHR $(28);"07 S 2-0200"; 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 














4 制御コード 


149 


1バイト文字縦横サイズの設定 

1バイト文字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設定します。 


FS12S1 



• c,c 2 c 3 らで文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• c 5 c 6 c 7 c s で文字 Y サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 
• 有効範囲は X、 Y ともに0001〜9999。 


記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 31) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 53) ; CHR $ (& h 31) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 35) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

または 

LPRINT CHR $ (28);"12 S 1-0500-0200"; 


2 バイト文字縦横サイズの設定 FS12S2 

2バイト文字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設定します。 



• c,c 2 c 3 c 4 で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• c 5 ら c 7 らで文字 Y サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 
• 有効範囲は X、 Y ともに0001〜99990 


記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 31) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 53) ; CHR $ (& h 32) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 35) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

または 

LPRINT CHR $ (28);"12 S 2-0500-0200"; 
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行桁制御印刷コード 


2ハV トコード文字の文字幅設定 FS p 

2バイトコード文字の文字幅（印刷ピッチ）を設定します。 



• p 7 /p 2 で文字幅を設定します。 

• R は文字幅の分子、 p 2 は文字幅の分母を表します。 

• p 2 を240に設定したとき、 p, は1〜240の値が有効となります。 

• p 2 を240以外の値に設定するときは、以下の組み合わせのみが有効です。 


Pi 

P 2 

文字幅 

1 

5 

1/5 インチ 

1 

6 

1/6 インチ 

1 

10 

1/10インチ 

2 

15 

2/15インチ 

3 

20 

3/20インチ 


(2 

チェック 


従来このコマンドは表に示す組み合わせにのみ設定可能でしたが、本プリンターでは1/240〜240/240の設定が可能になりま 
した。これにより、より細かな文字幅の設定が行えます。 


記述例 2バイトコード文字の文字幅を1/8インチ (30/240) に設定するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 70) : "2,30/240."; 

または 

LPRINT CHR $ (28) 30/240."; 
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文字口-ド 


1バイト/2バイト文字の登録 FSg 

外字バターンの口ードをします。 

开5 s @@@0@〇@〇@〇@〇3〇0〇@0@-@ 

參 C, はこの制御コードのモードを表す1バイトの文字です。 C, によってこの制御コードは次の動作をします。 



動作 

R 

登録 

A 

クリア 

M 

印刷文字選択 


參 c，c。 は印刷方式とキャラクターモードを指定します。 



C 3 

印刷方式/キャラクターモード 


N 

パイカ 



H 

パイカ 


K 

E 

エリート 

カタカナ 


Q 

コンデンス 



P 

プロボーシヨナル 



N 

パイカ 



H 

パイカ 


H 

E 

エリート 

ひらがな 


〇 

コンデンス 



P 

プロボーシヨナル 


2 

K 

漢字 


參 c, が A のときは、 c 2 c 3 は次の意味を持ちます。 

このとき、この制御コードは (D, 以降のパラメーターとデータは不要です。 


° 2 

C 3 

動作 

C 

1 

1バイト系の全クリア 

C 

2 

2バイト系の全クリア 


參 c, が M のときは。 c 2 c 3 は次の意味を持ちます。 

このとき、この制御コードは P, 以降のパラメーターとデータは不要です。 


C 2 

C 3 

動作 

1 

1 

1バイト系は内部 CG を印刷 

R 

1 

1バイト系はダウンロード文字を印刷 


參は文字の高さを表します。 P, は C, が R のときのみ有効で、登録する文字の高さをドット単位で設定します。下表の値 
のみ有効です。 


C 2 

240dpi 

400dpi 

600dpi 

動作 

HorK 

36 

60 

90 

- 


24 

40 

60 

7.2 ポイントの登録を意味する 

2の時 

26 

60 

90 

10.8ポイントの登録を意味する 


40 

67 

100 

12ポイントの登録を意味する 
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参 p 2 は左スペース量を表します。は&が R のときのみ有効で、登録する文字の左側スペースをドット単位で設定しま 
す。下表の値のみ有効です。 


C 3 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

P 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

P 以外 

0 


• p 3 は文字幅を表します。 p 3 は c 7 が R のときのみ有効で、登録する文字の文字幅をドット単位で設定します。下表の値の 
み有効です。 


また c 3 =P のときは P 2 + P 3 + P 4 =24 (240 dpi ) 

p 2 + p 3 + p 4 ^40 (400 dpi ) 

p 2 + p 3 + p 4 ^60 (600 dpi ) 


でなくてはなりません。 


C 3 

P 3 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

N 

24 

40 

60 

H 

E 

20 

34 

50 

〇 

14 

24 

35 

P 

1 〜 24 

1 〜 40 

1 〜 60 

K 

Pi 

Pi 

Pi 


• は右スペース量を表します。 p 4 は q が R のときのみ有効で、登録する文字の右側スペースをドット単位で設定しま 
す。下表の値のみ有効です。 


C 3 

240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

P 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

P 以外 

0 


• 巧〜仏は c / 2 の状態によっては省略可能な場合があります。省略可能な場合は次のとおりです。 


C 1 C 2 

Pi 

P 2 

p 3 

p 4 

RK 

不可 

可 

(0) 

不可 

可⑹ 

RH 

不可 

可 

(0) 

不可 

可⑹ 

R 2 

不可 

可 

(0) 

可 （ P ,) 

可 （0) 


() 内は省略時の値 


• c 4 c 5 は参照に使用する文字コードを表します。使用可能なコードは次のとおりです。 

c 2 =H または K のとき 21 h ^ c .^7 Eh 80 h ^ c ^9 Eh A 1 h ^ c 4 ^FEh c 5 は指定しない 

ら=2のとき 76 h ^ c 4 ^78 h 20 h ^ c 5 ^7 Fh 

上記以外の値を指定したときは、 c 2 = H または K のときはみまでを、 c 2 =2 のときは c 5 までを読み捨ててシーケンスを終 
了します。 


• d , 〜 d n はパターンデータをバイナリー表現で表します。データ数は p , Xp 4 +8 とします。 

• この制御コードでパラメーターに不正があったときはピリオドまでを読み捨てて、シーケンスを終了します。ただし 
文字コードに不正があったときは、文字コードまでを読み捨てます。どちらの場合でもパターンデータの読み捨ては 
しません（パターンデータはテキストデータとして扱い、印刷される）。 
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• 本装置では、登録可能な文字数は次のとおりです。 

c 2 =H または K のもの 128文字 （1 バイト系） 

ら=2のとき 256文字 (2 バイト系） 

また文字の登録があった時、そのエリアに登録されていた前のパターンは同一ぺージ内では保証されません。 
• 未登録の文字コードや文字サイズは空白が登録されているのと同様の印刷を行います。 


バーコードの印刷 


ハーコー ドの印刷 FS 



• p, はバーコードの種類を設定します。 

<201 PL エミユレーシヨンモード〉 


Pi 

バーコードの種類 

0 

1 

NW-7 のスタート/ストップキャラクター設定 

0 

2 

NW-7 

0 

3 

JAN 

0 

4 

CODE 39 

0 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

0 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


<ベージプリンターモード> 


Pi 

バーコードの種類 

1 

NW-7 のスタート/ストップキャラクター設定 

2 

NW-7 

3 

JAN 

4 

CODE 39 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 


(〇,の指定により、 p 2 ~ p 7 、 式の値は変化します。 

* (〇 2 はバーコードに対する HRC (付加文字）の有無およびその位置を指定します。 


P 2 

HRC 

0 

文字なし 

1 

文字を下につける 

2 

文字を上につける 


• p 3 はバーコードのモジュール幅をドット単位で指定します。 

<201 PL エミュレーション> 

指定範囲： 2^p 3 ^4 (160dpi) 

<ベージプリンターモード> 

指定範囲： 4^p 3 ^10 (400dpi). 4^p 3 ^ 15 (600dpi) 

• はバーコードのワイド/ナローエレメント比を指定します。 
(〇 4 =30のみ有効 
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チェック 


参 P 5 は バーコー ド高さをドッ ト 単位で指定します0 
<201 PL エミユレーシヨン〉 

0^ p 5 ^999 (160 dpi ) 

p 5 が0の時は、高さを改行ピッチに設定します。したがって、改行ピッチの切り替えコマンドと組み合わせることに 
より1/120インチ単位での指定も可能となります。またバーコードの下に HRC がある場合は、実際に改行する幅はパー 
コー ドの高さ + HRC の高さです。 

<ぺージプリンターモード> 

指定範囲： 

10 Sp 声1665 (400 dpi 1ドット=約 0.064 mm なるべく150〜300程度の値でご使用ください） 

10 Sp 声2498 (600 dpi 1ドット=約 0.042 mm なるべく150〜300程度の値でご使用ください） 

• pJ よデータキャラクターの長さをバイト単位で指定します。 

この値は、バーコードの種類ごとに下記のように制限されます。 


Pi 

有効な/^ 

1 

2 

2 

〇〜 34 

3 

13 または 8 

4 

〇〜 34 

5 

〇〜34 

6 

〇〜34(偶数のみ） 


• p 7 は p 3 、 p 5 の解像度を指定します。 

<201 PL エミユレーシヨン〉 

省略してください。 （160 dpi ) 

<ぺージプリンターモード> 

指定： p 7 =400 (400 dpi )、 p 7 =600 (600 dpi ) 

• も、 d 2 、 cL 、 d 4 ■■■はデータキャラクター、またはスタート/ストップキャラクタ ー（ p 7 =1 のとき）です。 
• グ レーの 実現 レベルは プリンタ ー 機種ならびに解像度に依存します。 


バーコードをご使用になる際には次のことにご注意ください。 

• 読み取り装置によっては、本プリンターで印刷したバーコードをうまく読み取れない場合があります。ご使用になる 
読み取り装置でバーコードを読み取れることを確認してからご使用ください。 

• トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

• 用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

• トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 

• p 2 で指定される HRC は〇 CR - B フォントで印刷されます。ただし、 OCR - B フォントの最小ピッチは 10 CPI のため 、 HRC 
の幅の方がバーコードより広くなることがあります。また、オートリターン有効時でも、印刷範囲から越えた場合に 
はデータを読み捨てます（才一トリターンしません）。 

• バーコードの印刷を行う際には、次のコマンドは無効となります。 

〇 縦横拡大指定 (FS m ) 

〇 網かけ、反転 ( FSn ) 

〇 アンダーライン/才ーバーライン （ESC X ) 

〇 縦方向オフセット （ FSt ) 

〇 固定ドット スペース （ FSw ) 


記述例 p ,=1. スタートキャラクターを“ a ”、 ストップキャラクターを“ b ” とするとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ) ; CHR $ (& h 60);"1 ，” ，，2，. ab "; 

または 

LPRINT CHR $ (& h 1 C );"'1 ”，”2” ab "; 
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補足 

バーコー ドの種類によって、パラメーターの意味が少しずつ異なります。 

• p ,=1 のとき （ NW -7 のスタート/ストップキャラクターを指定します。） 

〇バーコードの印刷ではなく、パーコードの種別 NW -7 の仕様に従い、 NW -7 で付加されるスタート/ストップキャラクターの設定 
を行います。 

◊ スタート/ストップキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。（初期状態は“ a ”） 
abcdent 氺 ABCDENT 
また、 p 2 〜 p 5 およびは省略されます。 

記述例スタートキャラクターを“ a ”、 ストップキャラクターを“ b ” とするとき 
LPRINTCHR $(& h 1 C );"'1，，，，，2，. ab "; 


• p プ=2のとき （ NW -7) 

O p 3 の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、 p 3 Xp 4 /10 の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。 

◊ p s =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。 

◊ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456 789 -$./: + 

◊ データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 

• p プ=3のとき （ JAN ) 

〇 p 3 の値が1モジュールの幅に対応し、他の幅のバーおよびスペースはこの整数倍の幅となります。 

O は13または8とし、13のときは JAN 標準のバーコード、8のときは JAN 短縮のバーコードを印刷します。 

〇データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

〇 JAN 標準でデータキャラクターの1バイト目（フラグキャラクター）が規定外のときは、データキャラクターも含めて読み捨てま 
す。 

〇レフトガードバー、サイドガードバー、ライトガードバーは自動的に付加します。 

• p ,=4 のとき （ CODE -39) 

〇 p 3 の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、 p 3 Xp 4 /10 の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。 

〇 p „=0 のときは、スタート/ストップキャラクタ ー（“*” 固定）のみ印刷します。 

〇データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456789-$ • / + % SP (スペース） 

ABCDEFGHIJKLMN 〇 PQRSTUVWXYZ 

〇データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 

• p ,=5 のとき (INDUSTRIAL 2 OF 5) 

〇 p 3 の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、 p 3 Xp 4 / io の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。 

〇 p s =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指定をしても対応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

◊ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

◊ データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 


• p ,=6 のとき （INTERLEAVED 2 OF 5) 

〇 p 3 の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、 p 3 Xp 4 /10 の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。 

〇 p s =0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指定をしても対応するキャラクターがな 
いため印刷されません。 

◊ データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

〇 2つのデータキャラクターを1組のバーコードデータとして印刷します。 

〇データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 
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面制御コード 


フォーム登録の開始/参照 FS u 

フォームデータの登録開始および参照を指示します。 


形式 



• C , で登録か参照かを設定します。 


°， 

機 能 

1 

フォーム登録モードを設定（フォーム登録を開始） 

2 

フォー厶参照モードを設定 


• A でフォー厶番号を指定します。省略時は1となります。指定範囲は1〜100です。 

• c 2 は c ,=1( フ オー厶 登録 モー ド）のときは必ず省略してください。 c 7 =2( フ オー厶 参照 モー ド）のときは、 c 2 でフ オー厶 
参照の継続の有無を設定します。 


C 2 

機 育爸 

省略 

この制御コードが存在するページに対してフォームを描画（参 
照）します。現ページに対してのみ有効です。 

S 

この制御コードが存在するページ以降、解除が指定される間での 
フォーム参照を継続します。 

E 

上記 「 S 」 で設定されたフォーム参照モードを解除します。 



チェック 


100 面までの登録が可能です。実際にはメモリーの容量に依存しますが、オプションの増設メモリーを装着することによっ 
てより多くの フォ ー厶登録が可能となります。また従来 フォーム に登録できなかった図形 モー ドデータ、領域指定網かけ、 
全点アドレス印刷データも登録可能となっています。 


記述例 フォーム番号2にフォーム登録を行うとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 75) ; CHR $ (& h 31) ; CHR $ (& h 2 C ) ;"2"; CHR $ (& h 2 E ); 

または 

LPRINT CHR $(28);" u 1,2. M ; 
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ページ制御コード 


縮小印字の設定 


FS 05 f 


ms @@® 0@©@0 

• c r c 2 、 c 3 で縮小率を設定します。 
組み合わせは次の中から選択します。 



C 2 

C 3 

設定内容 

1 

0 

0 

縮小印字解除(原寸） 

0 

8 

0 

4/5縮小印字 

0 

6 

7 

2/3縮小印字 


• c 4 で縮小基準位置を設定します。 
設定は次のとおりです。 


° 4 

縮小基準位置 

L 

左端基準 

C 

中央基準 


• すべての文字に対して有効です。 

• 行の先頭で指定してください。その行から縮小印字します。 

行の途中で指定した場合は、次の行から縮小印字します。 

• 縮小印字は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えば A 4 サイズのデータを A 5 サイズの用 
紙に、または B 4 サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷したいようなときに役立つ機能です。 

• プリンターがサボートしていなしヽ縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。 

• 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また、文字によっては見づらくなるものがあります。 


記述例 縮小率を4/5、左端基準で印刷するとき 


LPRINT CHR $(& h 1 C ); CHR $(& h 30); CHR $(& h 35); 
CHR $(& h 66);"080 L " 

または 

LPRINT CHR $(28); "05 f "; "080 L " 
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印刷方向の設定およひ縮小/拡大モード設定 FS f c 1 c 2 c 3 c 4 c 5 . 

プリンターの印刷方向および縮づ拡大モードの設定を行います。 


• q は印刷方向を設定します。 



印刷方向 

p 

ポートレート 

し 

ランドスケープ 


形式 




• c 2 〜 c 5 は用紙方向、ホッパー、用紙サイズ、縮小/拡大モードを設定します。本プリンターでは MP 指定、手差し指 
定、封筒指定、往復はがき指定、拡大機能が追加されました。パラメーターの設定方法に関しては下記の表をご覧く 
ださい。 

• トレーモード時は 「 M 0」 指定にてトレー給紙となります。 


記述例 印刷方向をポートレートで、 A 4 サイズの印刷データを A 3 用紙に拡大して印刷するとき 


LPRINT CHR$ (&h1 C) ;CHR$ (&h66) ;"PA4A3."; 

または 

LPRINT CHR$ (28) ;T;"PA4A3. M ; 


追加バラ メーター 


C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

機育爸 

M 

0 



手差し指定 

E 

N 

V 

4 

封筒 

U 

P 

p 

C 

往復はがき 

L 

P 

巳 

4 

帳票 — B 4 

L 

P 

A 

4 

帳票 — A 4 

U 

P 

A 

4 

A 4 X 2— A 4 

U 

P 

B 

5 

B 5 X 2— B 5 

A 

3 

巳 

4 

A 3— B 4 

A 

3 

A 

4 

A 3— A 4 

A 

4 

A 

3 

A 4— A 3 

A 

4 

B 

4 

A 4— B 4 

A 

4 

B 

5 

A 4— B 5 

B 

4 

A 

3 

B 4— A 3 

B 

4 

A 

4 

B 4— A 4 

B 

4 

巳 

5 

B 4— B 5 

B 

5 

A 

4 

B 5— A 4 

B 

5 

B 

4 

B 5— B 4 
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両面印刷設定 FS 

両面印刷を設定します。 

开多式 @〇0〇0〇©〇©〇 

• C , で印刷モードを設定します。 


へ 

印刷モード 

s 

片面印刷 

B 

両面印刷 


• C , で片面印刷を指定した場合は、 c 2 以降のパラメーターは無効になります。 

• c „ で両面印刷における用紙の印刷開始面を設定します。 


C 2 

印刷面 

F 

表面 

B 

裏面 


• を省略した場合は、表面を印刷開始面とします。 
• 巧で綴じ代を付加する位置を設定します。 


Pi 

印刷面 

1 

長辺綴じ位置1 

2 

短辺綴じ位置1 

3 

長辺綴じ位置2 

4 

短辺綴じ位置2 


• p 2 で綴じ代として追加する余白量を 1 mm 単位で設定します。範囲は、 OSp 声20です。 

綴じ代を付けない場合は、0を指定します。 

• p 2 を省略した場合、メニューの設定に従います。 

• 本コマンドはページの先頭で使用してください。ページの途中で指定した場合は、改ページを行い、以前のページの 
用紙をすべて排出した後で、本コマンドの設定に従った印刷を開始します。 


記述例 印刷開始面が表面の両面印刷で、長辺綴じ1、余白量を 10 mm に設定するとき 

_ 

LPRINT CHR$(&h1C); CHR$(&h27); "B ， F ， 1,10 ，； 

または 

LPRINT CHR$(28);" ,U ; "B,F,1,10."; 
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領域指定イメージ 


領域指定イメージ描画の設定 


FSi 


描画座標を原点として指定された領域にラスターイメージを描画します。 


• P , はイメージ領域の X サイズです。 

參らはイメージ領域の Y サイズです。 

參 （0 3 は データの 形式です。 

參（0 4 は X 方向拡大率の分子です。 

參（0 5 は父方向拡大率の分母です（省略時は1と同等）。 

參（0 6 は丫方向拡大率の分子です。 

參（0 7 は丫方向拡大率の分母です（省略時は1と同等）。 

參 p s はパターンデータのバイト数です。 

參はイメージデータの解像度を指定します。 p s を省略した場合、または規定値以外の数値を指定した場合、解像度は 
240 dpi になります。 


Pp 

解像度 

160 

160 dpi 

200 

200 dpi 

240 

240 dpi 

300 

300 dpi 

400 

400 dpi 

600 

600 dpi 


• は n バイトのラスターイメージデータ（バイナリー 形式） です。 
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座標指定単位設定 


座標指定単位の設定 FS < 

面モー ド時の移動量の基本単位を設定する。 



• 仏は単位量の分子を表します。 

• p 2 は単位量の分母を表します。 

• q はインチまたは mm の識別を表します。 

• p 2 s c , は下記の値が有効です。 


Pi 

p 2 


座標指定単位 

1 

160 


1/160 インチ 

1 

200 


1 /200インチ 

1 

240 


1/240インチ 

1 

400 

i 

1/400インチ 

1 

600 


1/600インチ 

1 

720 


1/720インチ 

1 

1200 


1 /1200インチ 

1 

100 

m 

1 /1 00 mm 


• 描画座標指定 ( FSe )、 座標指定露線 ( FSI )、 領域指定網かけ ( FSs ) の領域の大きさ、全点アドレス印刷モード ( FSa ) 
の移動量、クリッピング領域指定 ( FS #) が、この制御コードで設定された単位で指定されます。 

• 領域指定イメージのビットパターンデータは影響を受けません。 

• 上記制御コードの後に、この単位設定を実行しても、それまでに設定した座標、大きさ、移動量等は変化しません。 
• p〆 省略された場合は1、 p 2 が省略された場合は240、が省略された場合は i とみなされます。 

• 本コマンドを再度受信するまでは有効です。 

• 以下の場合、単位は1/240インチとなります。 

① POWER 〇 N 時 

② 操作パネルでリセットが実行されたとき 

③ ソフトウェアリセットを受けたとき 

④ インプットプライムを受けたとき 
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文字セツト制御コード 


OCR - B フォントの指定 FS 06F1 -004 

开$ s @@®000@®0 

• 1バイト文字として OCR - B フォントを選択します。 


OCR - B フォントについて 

本プリンターは OCR - B フォントを内蔵しており、各種アプリケーションから指定して印刷することができますが、ご使用にあたっ 
ては以下の点にご注意ください。 

• 〇 CR - B フォントは大きさが限定されています。本プリンターの場合 10 CPI (12 ポイント、パイカサイズ)のみでご使用になれ 
ます。それ以外の文字サイズは指定しないでください。また文字の拡大/縮小、ページの拡大/縮小を行うと印刷できません。 

• OCR - B フォントの印刷は本プリンターの NPDL モードでのみ可能です。また、 OCR - B フォントの指定はアプリケーションソ 
フトから行う必要があります。 

參 Windows から OCR - B フォントを使用する場合はいずれかの方法で指定します。 

① アプリケーションのフォント選択で「〇 CR - B フォント」を選択します。 

このとき画面上は他のフォントを使用して表示されます。なお、文字のサイズは必ず12ポイントを指定してください。 
また、ボールド、イタリック（斜体）、アンダーラインなどの文字スタイルを設定しないでください。 

② アプリケーションのフォント選択の中に 「 OCR - B 」 というプリンターフォントがない場合は、本プリンタードライバーの 
「TrueType フォントのプリンターフォントへ置き換え」機能を使用して印刷します（詳細はユーザーズ マニュアル 参照)。 

なお、 〇 CR-B フォン トに置き換える フォン トは 「Courier New 」 等の固定ピッチの英文 フォン トで指定してください。ま 
た置き換える フォン トによっては文字のピッチが OCR-B フォン トと合わないため、 OCR 読み取り装置で読み取れないこ 
とがあります。特に プロポー ショ ナルフォン トには置き換えないでください。和文 フォン トは置き換える フォン トとし 
て指定できますが、実際に置き換えることができるのは半角英数文字だけです。 

• 〇 CR - B フォントは、〇 CR 読み取り装置によっては読み取れない場合があります。事前にご確認ください。 

• トナーが少なくなり印刷にかすれなどがある場合には、〇 CR 読み取り装置でうまく読み取れない場合があります。 

• トナー節約機能は使用しないでください。 OCR 読み取り装置がうまく読み取れません。 
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カスタ マーバーコー ドの印刷 


カスタマーバーコード書体の選択 FS 06F2 


カスタマーバーコードは JAN コード等のバーコードとは異なり、2バイト文字として印刷を行います。 
このため、カスタマーバーコードの印刷には、まず2バイト文字書体の選択を行う必要があります。 


开$ S ©@®©@ 001^0 

• n ，、 n 2 、 n 3 は3桁の文字表現の10進数（‘123’など）であり、書体番号を示します。 

但し、例外として‘ CLR ’（43 h 4 Ch 52 h ) のパラメーターは指定可能です。 

• 初期状態ではプリンターのメニユー機能による設定が有効となります。 

• 本制御コードによる書体選択制御コードにより他の書体が選択されるまで、現在の書体選択が有効です。 
• 初期化処理により書体は初期状態に戻ります。 


カスタ マーバーコー ドの書体番号を次のように割り当てます。 

851:カスタ マー バー コー ド書体（回転なし） 

852 :カスタ マーバーコー ド書体(反時計回り90°回転） 

853 :カスタ マーパーコー ド書体(反時計回り180°回転） 

854 :カスタ マーパーコー ド書体(反時計回り270°回転） 

CLR :初期状態の書体に戻す。（メニュー設定に従う） 

• 2桁目の数字‘5’ は文字の太さを指定するパラメーターですが、カスタ マーバーコー ド書体の場合は意味を持ちません。 

• 8から始まる書体番号において上記に合致しない場合は、カスタマーパーコード書体への切り替えは行わず読み捨てま 
す。その際、書体選択の初期化は行いません。（例： 850、861、 867) 



チェック 



チェック 


• 書体番号851を選択して縦書きで印刷すると書体番号852の印刷結果と等しくなります。同様に書体番号852の縦書き 
は書体番号853、書体番号853の縦書きは書体番号854、書体番号854の縦書きは書体番号851となります。 

• 201 PL エミュレーシヨンで使用する場合、「2バイト系文字書体の選択コマンド」は従来のサボートされておりません 
が、カスタマーバーコード書体選択時のみ、 201 PL エミュレーシヨンでも有効となります。カスタマーバーコード以 
外の書体を選択した場合には、「2バイト系文字書体の選択コマンド」は従来どおり無効コマンドとなります。 


バーコードをご使用になる際には次のことにご注意ください。 

• トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。 

• 用紙の拡大/縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。 

• トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。 
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カスタマーバーコードのキャラクター指定 

カスタマーバーコードの21種のキャラクターは次の文字コードを割り当てます。 

数字 （ ‘0’ 〜 ‘9’ ） : 2330 h 〜 2339 h (数字の‘0’ 〜‘9’ ） 

ハイフン ： 21 5 Dh (マイナス記号‘一，） 

英字用制御コード （ CC 1 〜 CC 3) : 2361 h 〜 2363 h (小文字アルファべットの‘ a ’ 〜 ‘ C ’） 
予備用制御コード （ CC 4 〜 CC8 ) : 2364 h 〜 2368 h (小文字アルファべットの‘ d ’ 〜 ‘ h ’） 
スタ—トコ-ド ( SJQ ) : 21 63 h (不等号‘<， ） 

ストップコード （ SPC ) : 21 64 h (不等号 V ) 

上記外の文字コードが指定された場合は全角スペースに置き換えて印刷します。 


^ カスタマーバーコードのサイズの指定 

郵政省のカスタマーバーコードの仕様によると、読み取りのためにはパーコードパターンを文字とみなしたときにその大き 
さを8ポイントから11.5ポイントまでの範囲にする必要があります。（この範囲内で任意の値を指定できます） 

-方、プリンタはカスタマーバーコードといえども文字であるため、 NPDL 2、201 PL それぞれで定義された文字制御に関す 
る全ての機能を有効とします。（例えば、上記範囲から外れる文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大•縮小、ア 
ンダーライン、文字修飾など） 

このため、カスタマーバーコードの印刷を行うアプリケーションは適切な印刷結果が得られるように留意してください。 
また、プリンター側の機能で縮小や拡大を指定しての印刷においても適切な印刷結果が得られなくなります。 


カスタマーバーコード（キャラクター指定とバーの組み合わせ） 

カスタマーバーコードの体系について 

(バーの種類とは、ロングパー：1、セミロングバ _( 上）： 2、セミロングバー（下）： 3、タイミングバー： 4としたもの。） 

• 数字（‘0’〜‘9’） 


キャラクター 


0 


1 


2 


3 


4 


文字コード 


0 (2330 h ) 


1 (2331 h ) 


2 f 2332 h ) 


3 (2333 h ) 


4 (2334 h ) 


カスタ マー 
バーコード 


バー種類 


4 4 


3 2 


3 1 


2 3 


キャラクター 

5 

6 

7 

8 

9 

文字コード 

5 (2335 h ) 

6 (2336 h ) 

7 (2337 h ) 

8 (2338 h ) 

9 (2339 h ) 

カスタ マー 
バーコード 



























バー種類 

1 4 1 

3 2 1 

2 1 3 

2 3 1 

4 1 1 
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參ハイフン 


キャラクター 

— 

文字コード 

- (215Dh) 

カスタマー 

バーコード 




バー種類 

4 1 4 


• 英字用制御コード 


キャラクター 

CC1 

CC2 

CC3 

文字コード 

a (2361 h ) 

b (2362 h ) 

c (2363 h ) 

カスタ マー 
バーコード 














バー種類 

3 2 4 

3 4 2 

2 3 4 


• 予備用制御コード 


キャラクター 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

文字コード 

d (2364h) 

e (2365h) 

f (2366h) 

g (2367h) 

h (2368h) 

カスタ マー 
バーコード 























バー種類 

4 3 2 

2 4 3 

4 2 3 

4 4 1 

1 1 1 


• スタート/ストップコード 


キャラクター 

スタート 

ストップ 

文字コード 

< (2163h) 

> (2164h) 

カスタマー 
バーコード 















バー種類 

1 3 

3 1 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 









































































































































































4 制御コード 


166 


= 東京都港区芝五丁目 
二 日本電気株式会社 

丸地雷太様 


備考(宛名書きとカスタマーバーコードとの関係） 


カスタマーバーコードは、封書の切手の位置（はがきの料金印刷部分）を右上に位置付けたときに、下図の示すように上から下、左から 
右の方向へ印刷されます。 


宛名が横書きの場合 


郵政省の資料には記載されていない印刷例 


宛名が縦書きの場合 


LLJ[2]|3D-[4][5][6]H 


— 東京都港区芝五丁目 
= 日本電気株式会社 

= 丸地雷太様 


MJI2J|3J-14jl5JLeJL7J 


東京都港区芝五丁目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I I 


E[2][1I1-[4JL5J[SJ[ZJ 


東京都港区芝五丁目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I 







LU L2J Lu— 0 0 @ 0 


東京都港区芝五丁目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 


東京都港区芝五丁目 I 
日本電気株式会社 M 


丸地雷太様 




東京都港区芝五丁目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 


000 -EL5J 巨 LZJ 
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カスタ7— バーコー ドの仕様と注意点 

カスタマーバーコードの形状 

カスタマーバーコードは、上下にバーを延ばしたロングバー、上方向のみにバーを延ばしたセミロングバー（上）、下方向のみにバーを 
延ばしたセミロングバー（下）およびタイミングバーの4つの形状のバーを3本組み合わせて1つのキャラクターを表す4ステイト3バーと 
します。 

ロングバー セミロングバー(上） セミロングバ _( 下） タイミングバー 


カスタマーバーコードの寸法 

a ポイント、8、9、10、11.5ポイントの場合、次表のとおりとして （10 ポイントの場合、 a /1 0=1 ) N 8 SaS 1 1 .5 の大きさを許すものとし 
ます。 


a ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングパー長さ 

6 

3.6 Xa /10 

3.40 Xa /10 〜 3.60 Xa /10 

タイミングバー長さ 

2 

1 .2 Xa/10 

1.05 Xa /10 〜 1.35 Xa /10 

バー ピッチ 

2 

1.2 Xa /10 

0_95 Xa /10 〜 1.30 Xa /10 

パー幅 

1 

0.6 Xa /10 

0.50 Xk /10 〜0.70 Xk /10 

バースペース 

1 

0.6 Xa /10 

0.45 Xa /10 〜0.60 Xa /10 


8^a^11.5 


8 ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

2.88 

2.72〜2.88 

タイミングバー長さ 

2 

0.96 

0.84〜1.08 

バーピッチ 

2 

0.96 

0.76〜1.04 

バー幅 

1 

0.48 

0.40〜0.56 

バースペース 

1 

0.48 

0.36〜0.48 


9ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.24 

3.06 〜 3.24 

タイミングバー長さ 

2 

1.08 

0.95〜1.22 

バーピッチ 

2 

1.08 

0 .86〜1.20 

パ-幅 

1 

0.54 

0.45〜0.63 

バースペース 

1 

0.54 

0.41〜0.54 


10 ポイント 

比率 

基準寸法 ( mm ) 

許容範囲 ( mm ) 

ロングバー長さ 

6 

3.60 

3.40 〜 3.60 

タイミングバー長さ 

2 

1.20 

1.05 〜 1.35 

バーピッチ 

2 

1.20 

0.95〜1.30 

バー幅 

1 

0.60 

0.50〜0.70 

バースペース 

1 

0.60 

0.45〜0.60 
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0.95-1.3 


1.2 

パーピッチ 


0.45 


0.6 


0.6 


バースペース 


11.5ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容範囲 （ mm ) 

ロングバー長さ 

6 

4.14 

3.91 〜 4.14 

タイミングバー長さ 

2 

1.38 

1.21 〜 1.55 

バーピッチ 

2 

1.38 

1.09 〜 1.50 

パ-幅 

1 

0.69 

0.58-0.81 

バースペース 

1 

0.69 

0.52 〜 0.69 


(注 1) カスタマーバーコードは、すべての規定（ロングバーの長さ、タイミングバーの長さ、バーピッチ、バー幅およびバー 
スペース）が許容範囲に収まらなければなりません。 

(注 2) 各比率に対して、許容範囲の設定に変更がありますが、これは印刷時のバーの太り等を考慮したものです。 

【例1】カスタ マーバーコー ドの寸法 （1 Op 相当） 

実線で囲まれた範囲は基準寸法示し（数値はゴシック体で表記）、点線で囲まれた範囲は許容範囲を示します。 


バー幅 
0.7 


0.6 


0.5 




35- 


-05- 


ロングパ—の長さ 


' 6 . 

3. 
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【例2】ドット割付寸法(参考） 

レーザープリンター等ドットマトリックス形式で印刷する場合などは、パーコードの印刷上がりを規定の比率にできるかぎり近 
づけます。この点を考慮して下記にドット構成の参考を記します。 


マトリックスサイズ 

横 7 分割 

縦3分割 

W , B , W , B , W , B , W 

U , M , L 

24 X 24 

2, 4, 4, 4, 4, 4, 2 

8 , 8, 8 

30 X 30 

2, 5, 5, 5, 5, 5, 3 

10 ,10,10 

32 X 32 

3, 5, 5, 5, 6, 5, 3 

11 ,10,11 

40 X 40 

3, 6, 7, 7, 7, 6, 4 

13,14,13 

60 X 60 

5,10,10,10,10,10, 5 

20 , 20, 20 


(B :バー部のドット数 、 W :空白部のドット数 、 U :パー上部のドット数 、 M :タイミングバーのドット数、 
L : パー下部のドット数） 

• 上記の表にないマトリックスサイズ(例： 48 X 48 等）のドット振り分けは比例的に準じます。 

各マトリックスサイズにおけるドットの割付の実際について次に参考例を挙げます。 


〈参考例1〉40ドット X 40 ドットの場合 


12 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 

1〇〇〇•參參馨籲•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•籲籲••籲〇〇〇〇 
2〇〇〇#••籲••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•籲籲••癱〇〇〇〇 
3〇〇〇•參•籲•參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•♦籲•參♦〇〇〇〇 
4〇〇〇••參籲籲•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•修籲•參籲〇〇〇〇 
5〇〇〇••籲籲♦•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•籲籲##籲〇〇〇〇 
6〇〇〇#••籲籲•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇◦參籲籲••癱〇〇〇〇 
7〇〇〇•參參籲鲁參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參籲籲•參籲〇〇〇〇 
8〇〇〇••♦着••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•♦籲###〇〇〇〇 
9〇〇〇••參籲鲁•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參籲籲•參籲〇〇〇〇 
10〇〇〇••籲像籲•〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•修修••籲〇〇〇〇 
11〇〇〇••♦♦••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•癱修••耱〇〇〇〇 
12〇〇〇••參馨••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參像籲•參籲〇〇〇〇 
13〇〇〇#••籲••〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇參籲籲•參•〇〇〇〇 
14〇〇〇•參♦籲•參〇〇〇〇〇〇〇•參籲癱•參•〇〇〇〇〇〇〇•修擊•參•〇〇〇〇 
15〇〇〇••參鲁•參〇〇〇〇〇〇〇•參籲籲••像〇〇〇〇〇〇◦•修籲•參籲〇〇〇〇 
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51〇〇〇〇〇♦♦♦♦争癱籲參秦參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
52〇〇〇〇〇♦♦參♦♦參♦參籲參〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
53〇〇〇〇〇 ••••••••••◦ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

54〇〇〇〇〇♦籲參癱♦♦争♦争♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
55〇〇〇〇〇♦争參癱♦♦擊♦籲籲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
56〇〇〇〇〇♦癱參癱♦擊籲♦争♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
57〇〇〇〇〇♦籲參癱♦擊奉♦争♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
S 〇〇〇〇〇♦籲參♦♦秦争參籲♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
59〇〇〇〇〇♦籲參籲♦擊♦參籲♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
6〇〇〇〇〇〇籲籲參♦♦擊♦參籲♦〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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カスタ マーバーコー ドの フォーマッ トおよび桁数 

カスタマーバーコードのフォーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3桁目と4桁目の間のハイフンおよび新郵便 
番号と住所表示番号を連結するハイフンは省くものとします。また、英字1文字は制御コードと数字コードの組み合わせにより 
表現し、バーコード2桁分として扱います。 

フォーマット：スターコード+新郵便番号+住所表示番号+チヱックデジット+ストップコード 
バーコード桁数： (1) (7)" (13) (1) (1) 

住所表示番号が規定のけた数13桁に対して過不足のある場合には、次のように調節します。 

13桁を越える場合： 

13桁までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、制御コード+数字コード 
で表される英字の制御コードが13桁目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまで含めるものとし 
ます。 


13桁に満たない場合： 

13桁になるまで制御コード CC 4 に該当するパーコードで埋めるものとします。 

また、チヱックデジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチヱック用数字に置き換え、その合 
計が19の倍数となるように生成します。 

各キャラクターのチェック用数字への置き換えは、次のとおりとします。 


バーコード用キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

チェック用数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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漢字コード表切り替えのための制御コード 


本プリンターは、従来の1978年版の JIS 漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の3つの漢字コード表に対応しています。こ 
れらをコンピューターから切り替えるために、以下の制御コードを使用します。 


漢字コード表の設定 


FS 05F2 


开 s s lf!J@©0©0©0 

• c , で漢字コード表を設定します。 



漢字 コード 表 

m 

JIS 1978年版 (JIS C 6226-1978) 

01 

JIS 1983年版 (JIS X 0208-1983) 

02 

JIS 1990年版 (JIS X 0208-1990) 


• 本プリンターで印刷する文字は、基本的に上記 JIS に準拠していますが、デザイン処理等の都合により多少字形が異 
なるものがあります。 

• コンピューターが対応していないコード表を選択した場合には、コンピューターのディスプレイと印刷結果の文字が 
異なる場合があります。 


記述例 JIS 1 983年版を選択するとき 


LPRINT CHR$ (&h1 C) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h35) ;CHR$ (&h46); 
CHR$ (&h32) ;CHR$ (&h2D) ;CHR$ (&h30) ;CHR$ (&h31); 

または 

LPRINT CHR$(28); M 05F2-01"; 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 
















4 制御コード 


173 


図形の描画コード 


楕円の描画 EL 

現在の座標位置を中心に楕円を描画します。従来の EL コマンドに加え、楕円の回転を可能にしています。これにより斜楕円の描 
画を行えます。 


• へは楕円の長軸を、 r 2 は楕円の短軸を示します。 

• 0は楕円の回転角度を示します。夕は省略した場合0°とみなします。 

• 0=360以上を指定した場合、360の剩余とみなします。また0は負の値も設定可能です。たとえば -1° は359°とみ 
なします。 

• 回転の方向は反時計回りです。 

• r r r 2 は線幅の1/2以下でなければなりません。 

• r r r 2 は下記の値以下でなければなりません。 

400 dpi で印刷する場合： 32767-400=32367 (約 2055 mm ) 

600 dpi で印刷する場合： 32767-600=32167 (約 1362 mm ) 


記述例 長軸方向1000、短軸方向500の楕円を30°回転させて描画するとき 


LPRINT CHR$ (&h45);CHR$ (&h4C);"1 000, 500, 30;"; 

または 

LPRINT "ELI 000, 500, 30;"; 



楕円弧の描画 

楕円弧を描きます（直線がはじめに引かれる場合があります）。 


ED , EN 



• ( x v y r ) は楕円の中心座標を示します。 

• x 2 と y 2 はそれぞれ x 軸方向、 y 軸方向の長短軸の半径を示します。 

• ~と夕 2 はそれぞれ楕円弧の開始角度、終了角度を示します。〇〜359(度単位)が有効です。 

夕 2 が省略された場合、欠けていない楕円を描画します。へは省略できません。 

• 夕 3 は楕円弧の回転角度を示します。夕 3 で示された角度だけ、楕円そのものと楕円の開始、終了角度が回転します。 
夕 3 が省略された場合、回転なしと解釈されます。 
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• 楕円の開始角度で示される開始点が現在位置と異なる場合、現在位置から楕円の開始位置まで直線が描画されます。 

欠けて いない 楕円の場合も同様です。 

• 楕円描画後の現在位置は楕円弧の終了位置になります。 

• ED コマンドの楕円弧の描画方向は、座標系コマンド （ RC 、 R 0) の設定に関わらず常に反時計回りになります。 EN コ 
マンドは常に時計回りに描画します。 

• 指定角度が360を越えている場合は360で割った余りが使用されます。 

• 指定角度に負の数を使用することができます。 -1 は359とみなします。 


記述例 長中心点(100,100)、軸方向1000、短軸方向500で、開始角度15°、終了角度120°の楕円弧を反時計方向に30° 

回転させて描画するとき 


LPRINT "EDI 00,100,1000,500,15,120,30;"; 


□ 

チェック 


従来は楕円を回転(傾斜）させることができませんでしたが、 EL 、 ED 、 EN の各 コマンドに 楕円の角度を指定する パラメー タ 
が追加され、任意の角度に回転させることができるようになりました。 


自由曲線の描画（絶対座標モード) BA 

曲線を絶対座標モードで描画します。 


形式 



00000 


• 現在の座標を （ x 0 ， y 0 ) として ( x 0 ，ル)、 （ x 7 , y 7 ) 、 （ x 2 , y 2 ) 、 （ x 3 , y 3 ) の 4 点を制御点とする3次ベジエ曲線を描画します。 

• 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目以降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標に対して一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍 
数にしてください。 

• 本 コマン ドにより描画 モー ドは絶対座標 モー ドになります。 

• 本コマンドは、パス構築モード中（コマンド NP 指定後）でも有効です。 

• 描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 


W . . （ ズ 2,/2) 



LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h41);"X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 

または 

LPRINT "BA XI, Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 
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自由曲線の描画(相対座標モード) BR 

曲線を相対座標モードで描画します。 



• 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目以降の曲線の最初の制御点 
は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標に対して一つの曲線を描画するので、座標の数は必ず3の倍 
数にしてください。 

• 本 コマン ドにより描画 モー ドは相対座標 モー ドになります。 

• 本コマンドは、パス構築モード中（コマンド NP 指定後）でも有効です。 

• 描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 


記述例 現在の座標位置から（\， y 7 ) 、 （ x 2 , y 2 ) 、 （ x 3 , も）を結ぶ曲線を描画するとき 


LPRINT CHR$(&h42);CHR$(&h52);"X1,Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 

または 

LPRINT "BR XI, Y1,X2, Y2, X3, Y3;"; 
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プリンター単位指定 


プリンター単位の設定 su 

図形モードのプリンター単位を設定します。 


A5 5C @@00001^0 

• n ，、 n 2 、 n 3 でプリンター単位を設定します0 


nl , n 2, n 3 

プリンター単位 

1,160 ’0 

1/160 インチ 

1,200，0 

1/200 インチ 

1,240，0 

1/240インチ 

1,400，0 

1/400インチ 

1,600,0 

1/600インチ 

1,1200,0 

1/1200インチ 

1,720,0 

1/720インチ 

1,100,0 

1/100 mm 


• プリンター単位の初期設定は1/240インチです。初期化動作(電源 ON 、 操作パネルのリセット操作、リセットコマン 
ド他）およびイニシャライズ ( IN ) 制御コードにより1/240インチに初期化されます。 

• プリンター単位設定により初期化が実行されます。 

• 上記以外の組み合わせは無効です。 

• パラメーターを省略することはできません。省略した場合、コマンドは無効となります。 
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塗りつぶしに関する設定 


クレーレベルパターンの設定 SG 

フイル描画 (FL，EL) や閉領域塗りつぶし描画 (PI) で使用する塗りつぶしパターンを明度で設定します。 



• 〜 A7 2 は明度を示します0 


パラメータ 

用途 

明度 

n 1 

面分描画で使用 

〇〜100 

n 2 

線分描画で使用 

〇〜100 


• n v の設定範囲は0(黒ベタ）から100(白）までです。（初期値は0です） 

• へ，乂 とも省略すると本コマンド以前の内容が保存されます。 

• 本コマンドでの設定は 

@初期化動作(電源〇 N、 リセット動作など） 

A イニシャライズ コマン ド （IN) 実行 
B 初期化を伴う コマンド （RC、SU、DF) の実行 
C 塗りつぶしパターン選択 （PP) の実行 
まで有効です。 

• 塗りつぶしパターン選択コマンド （PP) が実行された場合、そのコマンドで指定されたパターンが選択されます。 

• 線パターンとして黒ベタ以外を設定した場合、一般に線描画で閉領域が構成できないため閉領域塗りつぶし （PI) の使 
用は避けること。 

• グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に依存します。 

• スクリーン角度は45°です。 

• パラメーターを省略したとき、いずれか一方でもパラメーターを設定範囲外に指定した時は本コマンドは無効です。 
• パラメーター値とパターンの関係は以下のとおりです。パターン番号は小数点第1位を四捨五入した値です。 

パターン番号=パラメーター X 63/100 

(例）パラメーターで70を指定するとき 
70 X 63/100 = 44.1 

選択されるパターンはパターン番号44となります。 



チェック 


SG は形式、パラメーターの指定範囲ともに従来と同じですが、本プリンターでは64諧調で表現しています。これにより従 
来よりも細かな明度表現が可能となります。 


記述例 面分描画での明度を50、線分描画での明度を0(黒）に設定するとき 


LPRINT CHR$ (&h53);CHR$ (&h47);"50,0;"; 

または 

LPRINT "SG 50,0;"; 
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x 半径 
y 半径 

点1の x 座標(絶対座標) 
点1の y 座標(絶対座標) 
点2の x 座標(絶対座標) 
点2の y 座標(絶対座標) 
描画方向（省略可） 


• 現在のペン位置を中心とする半径 rx 、 ry の楕円と、中心と点 1( xs 、 ys ) を結ぶ直線との父点を開始点とし、中心と点 
2 ( xe 、 ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を描画方向に従い描画します。 

• Pf =0 の時、反時計回り 
p ,=1 の時、時計回り 
• 省略時は反時計回りになります。 

p パこ0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画する。 

• 求めた開始点あるいは終了点が中心点と同じ場合、楕円弧を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現在のペン位置を中心とする半径 rx 、 ry の楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点 

2を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h41); CHR$(&h56); rx, ry, xs, ys, xe, ye, pi;"; 

または 

LPRINT " AV rx, ry, xs, ys, xe, ye, pi;";" 


楕円弧描画 


楕円弧の描画 AV 


矩形領域に内接する楕円弧を描画します。 



パラメータ 


rxbxsysxeyepy 

①②③④⑤⑧⑦ 
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x 半径 
y 半径 

点1の x 座標(絶対座標) 
点1の y 座標(絶対座標) 
点2の x 座標(絶対座標) 
点2の y 座標(絶対座標) 
描画モード 
描画方向（省略可） 


• 現在のペン位置を中心とする半径 rx、ry の楕円と、中心と点 1(xs、ys) を結ぶ直線との父点を開始点とし、中心と点 
2 (xe、ye) を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を基に弓形を描画します。 

• p,=0 の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画する。） 
p，=1 の時、塗りつぶしのみ 

p，=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

p パこ0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。 

• p 2 =0 の時、反時計回り。 
p 2 =1 の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

p 2 に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画します。 

• 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中心と同じ場合、弓形を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現在のペン位置を中心とする半径 rx、ry の楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点 

2を結ぶ直線との交点を終了点とする弓形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h43); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, pi,p2; 

または 

LPRINT "CV rx, ry, xs, ys, xe, ye, pi,p2;" 


弓形描画 


弓形の描画 CM 


矩形領域に内接する惰円弧を基に弓形を描画する。 



パラメータ 


rxbxsysxeyeprpp 

①②③④⑤⑧⑦⑧ 
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x 半径 
y 半径 

点1の x 座標(絶対座標) 
点1の y 座標(絶対座標) 
点2の x 座標(絶対座標) 
点2の y 座標(絶対座標) 
描画モード 
描画方向（省略可） 


• 現在のペン位置を中心とする半径 rx 、 ry の楕円と、中心と点 1( xs 、 ys ) を結ぶ直線との父点を開始点とし、中心と点 
2 ( xe 、 ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を基に扇形を描画します。 

• p ,=0 の時、輪郭のみ（線種バターンに従って描画します。） 
p ，=1 の時、塗りつぶしのみ 

p ，=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

p パこ0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。 

• p 2 =0 の時、反時計回り。 
p 2 =1 の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

p 2 に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。 

• 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画します。 

• 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中心と同じ場合、扇形を描画しません。 

• 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 

• 半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



記述例 現在のペン位置を中心とする半径 rx 、 ry の楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点とし、中心と点 

2を結ぶ直線との交点を終了点とする扇形を描画するとき 

LPRINT CHR$(&h46); CHR$(&h56);" rx, ry, xs, ys, xe, ye, pi,p2; 

または 

LPRINT "FV rx, ry, xs, ys, xe, ye, pi,p2;" 


扇形描画 


扇形の描画 FV 


矩形領域に内接する惰円弧を基に扇形を描画する。 



パラメータ 


rxbxsysxeyeprpp 

①②③④⑤⑧⑦⑧ 
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角丸矩形描画 


角丸矩形の描画 RB 

指定された2点を基に角丸矩形を描画する。 


パラメータ 

① X . 矩形の対角の X 座標(絶対座標) 

② y. 矩形の対角の y 座標(絶対座標) 

③ a. 角丸の x 半径 

④ /y. 角丸の y 半径 

⑤ A. 描画モード 


形式 


@ @ 0 0 ® 0@0@LiELiJ 


• 現在のペン位置から x、y で示される矩形の角に半径 rx、ry の1/4楕円を描画します。 

• p,=0 の時、輪郭のみ（線種バターンに従って描画します。） 
p，=1 の時、塗りつぶしのみ 

p，=2 の時、輪郭+塗りつぶし 

p パこ0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。 

• I x-xO | >2 Xびかつ丨 y-yO | >2 X ry のとき角丸めを行い、それ以外は角丸めを行いません。 

• x、y 半径が32767 -解像度を超える場合は、32767 •解像度に丸める。 

• 対角点の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 
• 線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 


現在のペン位置 



I x-xO | 


P,=0 


(x，y) 


記述例 現在のペン位置から x、y で示される矩形に半径 rx、/y の角丸矩形を描画するとき 


LPRINT CHR$(&h52); CHR$(&h42);" x, y, rx, ry, pi;"; 

または 

LPRINT " RBx ， y ， rx ， ry ， p1;"; 
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(空白ページ) 
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賺鎌 


使用できるコンピューターとプリンターケーブル 

次ぺージの表をご覧になり、使用するコンピューターが 、 Color MultiWriter 9200 C を正常に動作できる機種かどうかを確 
認してください。また、 ColorMultiWriter 9200 C にはプリンターケーブルが添付されていないため、別途お買い求めにな 
る必要があります。ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルは、次ぺージの表で確認してください。 
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コンピューター 

プリンターケーブル 

PC98-NX シリーズ 
(DOS/V 対応機） 

PC98-NX シリーズ 

PC-PRCA-01 

PC-CA205* 2 

PR-CA-U02* 3 

IBM, 富士通、東芝、 Compaq、DELL、 その他各社 

PC-PRCA-01 

PC- 9800シリーズ 
デスクトップタイプ 
ミニタワータイプ 

98MATE シリーズ（除く Ap- As- Ae- Af) 

98M ATE サーバシリーズ 

98FELLOW シリーズ（除く BA- BX) 

98MULTI シリーズ(除く Ce) 

98MULTi CanBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98FINE 

PC-H98 シリーズ* 5 

PC-CA202* 4 

PC-CA204* 2 

PC-98XA- XL- XL- RL* 5 

PC-PR801-21 
(パソコン本体に標準添付） 

上記以外の 14 ピンパラレルインターフェースを持つデスクトップタイプ 

PC-CA203* 2 

98サーバシリーズ 

SV-H98 シリーズ* 5 

SV-98 シリーズ 

PC-CA202* 4 

PC-CA204* 2 

98NOTE シリーズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98NOTE Light 

PC-9821 Nf- Np- Nx- Nd- Nm- Ne3- Ne2_ Nd2 

PC-9801 NL/A- NS/A 

PC-CA202* 4 

PC-CA204* 2 

上記以外の 20 ピンパラレルインターフェースを持つ 98NOTE シリーズ 

PC- 9801 N-19 

PC- 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC-9821TS 

PC-CA202* 4 

PC-CA204* 2 

プリンタ増設インタフェースボード （PC- 9801 -94) 

PC-CA202* 4 

PC-CA204* 2 


*1 他社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。 

*2 PC - CA 203、 PC - CA 204、 PC - CA 205 のケーブルの長さは 4.0 m 。 

*3 USB プリンタケーブルに関する情報については情報サービス窓口より提供していますので、ご利用ください（ユーザーズ マニュアル 参照）。 
*4 ケーブルの長さは 1.5 m 。 

*5 ハイレゾリューションモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。 



チェック 


• 一部のコンピユーターによっては、 CPU の性能により PrintAgent の動作が不安定または動作しないものが 
あります。 

• PrintAgent は、プリンタステータスウインドウの表示に加えて、音声でメッセージを通知させることもで 
きます。この機能を利用できるのは、 PCM 録音 • 再生など「サウンド機能」を持ったコンピユー ターです。 
お手持ちのコンピユーターが音声メッセージ機能を使用できるかどうかは、コンピユーターに添付のマ 
ニユアルをご覧ください。 

春パソコン本体とプリンターとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使 
用したり、市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター共有器などを使用すると、 
プリンターの機能の一部、または全部が正常に動作しない場合があります。 
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印刷範囲 


定形用紙 


以下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる場 
合があります。 

• ポートレート 


ABC ... 


印刷範囲 


Y A 


x- 

D 


• ランドスケープ 



Y A 


X 

D 
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標準印刷範囲 

以下の印刷範囲は標準、 NPDL コマンドでの印刷範囲です。 Windows ドライバーからの印刷を行う場合は、 Windows ドラ 
イバーの印刷範囲に従い、余白 5mm で印刷を行います。 

• ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅> 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット * 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

K ット * 1 

文字 * 3 

文字: M 

特 A3* 5 

A3 ノビ 

453 

5.00 

5.00* 5 

4224 

105 

328 

5.00* 5 

5.00 

3024 

126 

84 

A3 

A3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B4 

364 

17.28 

5.94 

3864 

96 

257 

10.12 

770 

2712 

113 

75 

A4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B4 

A3 

420 

10.29 

6.17 

3336 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B4 

364 

5.00 

5.94 

3336 

83 

257 

8.00 

770 

2280 

95 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

1075 

6.21 

2280 

95 

63 

B5 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A3 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

12.49 

1872 

78 

52 

A3(80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

5.40 

1920 

78 

53 

B4 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

11.09 

1872 

78 

52 

B4(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

5.05 

1920 

78 

53 

A4 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

78 

53 

巳 5 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B5(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

78 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

A4(80) 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

B5 

B4 

364 

11.35 

7.63 

2328 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B5 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B5X2 

B5 

257 

19.39 

5.62 

3288 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A5 

A5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

770 

2640 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

215.9 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

ハガキ 

往復 

ハカキ 

200 

5.00 

5.00 

1303 

32 

148 

5.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 

リーガル* 5 

リーガル 

355.6 

5.00 

5.00* 5 

3264 

99 

215.9 

500* 5 

500 

1944 

83 

55 

レジャー* 5 

レジャー 

431.8 

5.00 

5.00* 5 

3984 

99 

279.4 

5.00* 5 

5.00 

2544 

106 

70 


I 解像度 240dpi の場合。 

* 2 改行ピッチが 6LPI の場合。 

* 3 文字ピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

* 4 10.8ポイントのフォント使用時。 

* 5 特A3、リーガル、レジャーは NPDL のサイズ指定コマンドでは指定できません。特A3、リーガル、レジャーをホッパー、またはトレーにセット 
し、メニューモードによる用紙サイズ指定を有効にした状態で印刷した場合の印刷範囲を参考値として記載しています。 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 



















































5 技術情報 


187 


• ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅> 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ド'ット*1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

特 A3* 5 

A3 ノビ 

328 

5.00 

5.00 

3024 

75 

453 

5.00 

5.00 

4224 

176 

117 

A3 

A3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

巳4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

B4 

A3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

14.84 

3264 

136 

90 

B4 

257 

770 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

13.56 

3264 

136 

90 

A4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A4(4/5) 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A4 

A3 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

A3(80) 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

B4 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

B4(80) 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

A4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B5 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

B5(80) 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A4X2 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A4(80) 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

15.16 

4.98 

3924 

- 

- 

B5 

B4 

257 

10.66 

8.00 

1608 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B5 

182 

3.82 

8.00 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

巳 5X2 

B5 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A5 

A5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

51.66 

3264 

136 

90 

A4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

5.00 

5.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

215.9 

4.80 

8.00 

1920 

48 

279.4 

5.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

148 

5.00 

5.00 

1796 

21 

200 

5.00 

5.00 

1303 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2126 

88 

59 

リーガル* 5 

リーガル 

215.9 

5.00 

5.00 

1944 

48 

355.6 

5.00 

5.00 

3264 

136 

90 

レジャ_* 5 

レジャー 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

431.8 

5.00 

5.00 

3984 

166 

110 


* 1 解像度が 240dpi の場合。 

* 2 改行ピッチが 6LPI の場合。 

* 3 文字ピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

* 4 10.8ポイントのフォント使用時。 

* 5 特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値と 
して記載しています。 
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PC-PTOS 環境 ( Ver _1.0 以上） 

Windows ドライパーから印刷する場合は、 Windows ドライパーの印刷範囲に従い、余白 5mm で印刷を行います。 

• ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅> 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字*4 

特 A3* 5 

A3 ノビ 

453 

5.0 

5.0 

4224 

105 

328 

5.0 

5..0 

3024 

126 

84 

A3 

A3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

巳 4 

364 

15.58 

7.63 

3864 

96 

257 

10.12 

7.70 

2712 

113 

75 

A4 

297 

16.01 

8.37 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B4 

A3 

420 

10.29 

8.07 

3320 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B4 

364 

5.00 

7.63 

3320 

83 

257 

8.00 

770 

2280 

95 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

31.86 

3320 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/5) 

297 

7.54 

8.37 

3320 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B5 

257 

10.50 

12.18 

3320 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A3 

420 

5.00 

17.91 

2680 

67 

297 

5.00 

14.61 

1872 

78 

52 

A3(80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

5.00 

7.52 

1920 

80 

53 

B4 

364 

8.60 

15.04 

2680 

67 

257 

10.54 

8.65 

1872 

78 

52 

B4(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.00 

5.16 

1920 

80 

53 

A4 

297 

5.00 

8.37 

2680 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B5 

257 

8.60 

11.97 

2680 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B5(80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

A4(80) 

297 

21.93 

9.43 

3764 

- 

210 

16.47 

3.88 

2688 

- 

- 

B5 

B4 

364 

11.35 

8.90 

2320 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

7.10 

2320 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B5 

257 

5.00 

6.47 

2320 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B5X2 

B5 

257 

19.39 

6.68 

3272 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A5 

A5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

770 

2640 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

ハガキ 

ハガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

3.10 

840 

35 

23 

レター 

レター 

279.4 

5.00 

5.76 

2544 

63 

215.9 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

爲復キ 

爲復キ 

200 

5.00 

5.00 

1303 

32 

148 

5.00 

5.00 

1796 

74 

49 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 

リー ガル* 5 

リーガル 

355.6 

5.0 

5.0* 5 

3264 

81 

215.9 

5.0* 5 

5.0 

1944 

83 

55 

レジャー* 5 

レジャー 

431.8 

5.0 

5.0* 5 

3984 

99 

279.4 

5.0* 5 

5.0 

2544 

106 

70 


w 解像度 240dpi の場合。 

* 2 改行ピッチが 6LPI の場合。 

* 3 文字ピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

* 4 10.8ポイントのフォント使用時。 

特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値と 
して記載しています。 
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• ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

(上余白） 

C 

(下余白） 

Y 

(印刷範囲） 

D 

(用紙幅) 

E 

(左余白） 

F 

(右余白） 

X 

(印刷範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

特 A3* 5 

A3 ノビ 

328 

5.00 

5.00 

3024 

75 

453 

5.00 

5.00 

4224 

176 

117 

A3 

A3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A4 

210 

7.27 

11.39 

2712 

67 

297 

16.85 

7.52 

3864 

161 

107 

B4 

A3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

6.17 

3336 

139 

92 

B4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

5.94 

3336 

139 

92 

A4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

A4(4/5) 

210 

5.57 

11.39 

2280 

57 

297 

7.01 

7.52 

3336 

139 

92 

巳 5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

8.58 

3336 

139 

92 

A4 

A3 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

A3(80) 

297 

14.61 

9.76 

1840 

46 

420 

5.00 

16.64 

2688 

112 

74 

B4 

257 

5.37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

B4(80) 

257 

5.37 

17.95 

1840 

46 

364 

5.00 

17.58 

2688 

112 

74 

A4 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

A4(80) 

210 

3.88 

11.39 

1840 

46 

297 

5.00 

7.52 

2688 

112 

74 

B5 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

B5(80) 

182 

6.36 

13.29 

1840 

46 

257 

8.60 

11.34 

2688 

112 

74 

A4X2 

A4 

210 

9.49 

11.39 

2680 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A4(80) 

210 

7.27 

11.39 

2712 

- 

297 

12.62 

7.52 

3924 

- 

- 

B5 

B4 

257 

10.66 

9.27 

1600 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A4 

210 

7.48 

8.95 

1600 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B5 

182 

3.82 

8.85 

1600 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B5X2 

B5 

182 

9.43 

8.85 

2320 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A5 

A5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

45.63 

3336 

139 

92 

A4 

210 

12.35 

11.39 

2640 

66 

297 

30.82 

30.80 

3336 

139 

92 

ハガキ 

ハガキ 

100 

5.64 

5.46 

840 

21 

148 

5.00 

3.30 

1320 

55 

36 

レター 

レター 

215.9 

4.80 

8.00 

1920 

48 

279.4 

5.00 

576 

2544 

106 

70 

往復 

ハガキ 

往復 

ハガキ 

148 

5.00 

5.00 

1796 

21 

200 

5.00 

5.00 

1303 

54 

36 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2126 

88 

59 

リーガル* 5 

リーガル 

215.9 

5.00 

5.00 

1944 

48 

355.6 

5.00 

5.00 

3264 

136 

90 

レジ ヤ ー * 5 

レジャー 

279.4 

5.00 

5.00 

2544 

63 

431.8 

5.00 

5.00 

3984 

166 

110 


* 1 解像度が 240dpi の場合。 

* 2 改行ピッチが 6LPI の場合。 

* 3 文字ピッチが 10CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 

* 4 10.8ポイントのフォント使用時。 

* 5 特A3、リーガル、レジャーの用紙をホッパー、またはトレーにセットした状態で用紙サイズを指定しないで印刷した場合の印刷範囲を参考値と 
して記載しています。 
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補足説明 

• 余白量（印刷不可領域）は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により前後す 
る場合があります。 

• 印刷範囲（印刷可能ドット数）は、すべて 240 dpi で規定されています。各解像度での印刷可能ドット数は 
400 dpi : 240 dpi のドット数を5/3倍にした値 
600 dpi : 240 dpi のドット数を5/2倍にした値 
になります。 

* 行桁モードでは、1行目の位置は240 dpi 相当で印刷範囲 
の上から40ドット目（約 4.2 mm ) となります。したがつ 
て、40ドットより小さい文字を印刷した場合、上端の余 
白は上記値よりも大きくなります。 

〇1行目の第一印刷位置に文字を印刷したときは、全点 
アドレス印刷モードで座標値として (0, 39) (240 dpi ) 

を指定したのと同じ位置に印刷されます。 

◊ 文字が小さい場合などでは見かけ上の余白が大きく 
なります。 


ABC... 


a 


用紙上端 
印刷範囲上端 


40ドット 


---- 1 -1行目の位置 


• 行桁モードでは、ページの下端付近での改行 
の結果、次の印刷位置が上記印刷範囲をはみ 
出してしまう場合には改ページされます。こ 
のため改行ピッチの設定によっては印刷範囲 
下端付近には印刷できない場合があり、その 
場合の下端余白は上記値よりも大きくなりま 
す。 


〇最終行が下にはみ出してしまうので、実 
際には改ページ後に印刷されます。その 
結果、※の部分には印刷できなくなるの 
で見かけ上の余白が大きくなります。 


ABCDEF 

ABCDEF 印刷範囲下端 

-用紙下端 


• 印刷可能桁数、行数は、上記印刷範囲のドット 
数を文字ピッチあるいは行ピッチで割ることに 
よって算出したものです。 

計算に用いる値は右のとおりです。 


種別 

ドット数 



パイカ 

24ド、ット 


1バイト系 

エリート 

20ド、ット 

文字数 


コンデンス 

14ドット 


7ポイント (1/10 インチ） 

24ド、ット 


2バイト系 

10.5ポイント (3/20 インチ） 

36ド、ット 



12ポイント （1/6 インチ） 

40ドット 

行数 

6LPI(1/6 インチ） 

40ド、ット 

8LPI(1/8 インチ） 

30ド、ット 


〇値はすべて 240 dpi でのドット数です。文字数、行数とも、計算はすべて 240 dpi で行います。 

◊ 2バイト系文字については、カッコ内に示した文字ピッチを使用している場合のドット数を示しています。 

文字ピッチを変えることにより、印刷可能桁数も変わります。 

〇1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスぺースを挿入することが可能ですが、この場合も印刷可能桁 
数は減少します。 

• 添付プリンタードライバーを使用した場合、プリンタードライバーの機能により余白量をすべて約 5 mm にでき 
ます。 
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印刷保証領域 


A 3 以下の用紙の場合 


5mm 


_ 



个 

印刷保証領域 


^印刷不可 


—— ► 


— 5mm 


特 A 3 用紙の場合 
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定形外用紙 


定形外用紙とは、本プリンターでサボートしている定形用紙(特 A 3、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レジャ ー 、リーガル、レ 
夕一、はがき、往復はがき、封筒）以外の大きさの用紙のことです。 ColorMultiWriter 920 0 C は添付のプリンタードライ 
バーが使用する Windows 専用言語では、901 nm XI 39.7 mm 〜 328 mm X 453.0 mm までの用紙に対応しています。この場合 
の印刷範囲と印刷位置は、使用する用紙の大きさ、プリンター設定に応じてアプリケーシヨンから正しく制御する必要が 
あります。ただし、 NPDL コマンドで対応している定形外用紙は、はがき （100 mmX 148 mm ) 〜 A 3(297 mmX 420 mm ) ま 
でです。 



チェック 


定形外用紙をセットするときの注意 

アプリケーシヨンソフトウェアで任意の用紙サイズを指定できても定形外用紙への印刷が行えないことがあり 
ます。 

また、対応可能な用紙の厚み(坪量）は、定型紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。定形外用紙を 
使用する場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することを強くお勧めいたします。 

• 形状が長方形以外の不規則な形状の用紙、裁断角度が直角でない用紙は使用しないでください。 

• 紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合があります。 

* 種類、繊維目方向によっては印刷後大きく力ールするものがあります。 

• スタックが完全にされない場合があります。この場合はその都度用紙を取り除いてくださし、。 

• NPDL モードでご使用の場合には、メニューモードの 「用紙メニュー」 で 「トレー定形外用紙」を 「 ON 」 にする 
必要があります。 


プリンターの設定について 

定形外用紙に印刷する場合、トレーを使用してください。プリンターは定形用紙を想定し、印刷位置、印刷範囲の制御を 
行います。操作パネルの[トレー]スイッチによって印刷させる定形外用紙の用紙サイズに近似した用紙サイズを設定する 
必要があります。 



印刷範囲が定型外用紙内に収まっていなしヽ設定のまま印刷を行うと装置内を汚すなど、思わぬ障害の原因とな 

h 劇 

る場合があります。印刷前に十分確認してください。 



Q 

定形外用紙はホツパーからは給紙できません。 

チェック 


余白について 

印刷結果が実際に使用する用紙をはみ出すことのないように注意してください。はみ出した印刷を続けると、思わぬトラ 
ブルの原因となります。 

また、印刷品質を保つため、実際に使用する用紙に対して上下左右とも 5 mm 以上の余白ができるように、印刷位置と印 
刷範囲を設定してください。 

A 3 サイズ以上の用紙を使用する場合には、印刷範囲は、上下左右とも 5 mm 以上の余白、または印刷範囲が 297 mmX 
431.8 mm のどちらか小さい方になります。ご使用の用紙に合わせて印刷範囲を設定してください。 
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印刷位置について 

次に様々なケースでの印刷位置、印刷範囲の考え方を説明します。これらの説明は、主に NPDL の行桁モードによる制御 
を前提にしていますが、それ以外の方法でも同様の考え方による制御を行ってください。 


參ポートレートの桁方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 

例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、幅が 
150 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、左右の端の部分の印刷が用紙からはみ出 
してしまいます。 

このような場合には、各行の先頭に適当な量のスぺースを 
取ることにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにし 
てください。 

必要なスぺース量は次のように算出してください。 


必要なスぺ_ス= 


A : プリンターに設定されている用紙の幅 
B : 実際に使用する用紙の幅 


參ポートレートの桁方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに幅が 
300 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
対して正しく印刷されるように印刷位置や範囲を制御しま 
す。その結果、用紙の左右には印刷できない部分が発生し 
ます。 

このような使用方法には問題はありません。ただし、用紙 
の左右の部分にも印刷したい場合には、プリンターに設定 
する用紙サイズを B 4 など、さらに大きいものに変更して 
ください。 



プリンターに設定 
した用紙サイズ 


•実際に使用する 
用紙サイズ 



実際に使用する 
用紙サイズ 

プリンターに設定 
した用紙サイズ 


(A4) 


參ポートレートの行方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに長さが 
250 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙の 
長さを超えるような改行命令については自動的に改ぺージ 
をしますが、使用する用紙が短いために下端付近のデータ 
は用紙をはみ出してしまいます。 

このような場合には、1ページ当たりに印刷可能な行数を 
制限し、はみ出すことのないようにしてください。 



プリンターに設定 
した用紙サイズ 


実際に使用する 
用紙サイズ 
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參ポートレートの行方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、 
長さが 400 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは 
A 4 の用紙を超えるようなデータは印刷しません。そ 
の結果、用紙の下端には印刷できない部分が発生し 
ます。 


このような使用方法には問題はありません。ただ 
し、用紙の下端部分にも印刷したい場合は、プリン 
夕一に設定する用紙サイズを B 4 など、もっと大きい 
ものに変更してください。 



暑ランドスケープの桁方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、長さ 
が 250 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙 
に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御 
します。その結果、左端(行の先頭)の部分の印刷が用紙か 
らはみ出してしまいます。 

この場合には、各行の先頭に適当な量のスぺースをとるこ 
とにより、用紙上の正しい位置に印刷するようにしてくだ 
さい0 

必要なスぺース量は次のように算出してください。 

必要なスぺース=厶一 B 

A :プリンターに設定されている用紙の幅 
巳：実際に使用する用紙の幅 



(A4) 


暑ランドスケープの桁方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、長 
さが 400 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の 
用紙に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲 
を制御します。その結果、用紙の左端には印刷できない 
部分が発生します。 

このような使用方法には問題はありません。ただし、用 
紙の左端の部分にも印刷したい場合は、プリンターに設 
定する用紙サイズを B 4 など、もっと大きいものに変更 
してください。 
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參ランドスケープの行方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、幅が 
150 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、ぺージの上下の部分の印刷が用紙からは 
み出してしまいます。 

この場合には各ページの先頭に適当な量の余白（改行）をと 
ることにより、用紙上の正しし、位置に印刷するようにして 
ください。 

必要な余白の量は次のように算出してください。 

必要なスぺ_ス= — ^ 



C : プリンターに設定されている用紙の幅 
D : 実際に使用する用紙の幅 


また、1ページ当たりに印刷可能な行数を制限し、はみ出 
すことのないようにしてください。 


暑ランドスケープの行方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A 4 にしているときに、幅が 
300 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用紙に 
対して正しく印刷されるように、印刷位置や範囲を制御し 
ます。その結果、用紙の上下には印刷できない部分が発生 
します。 


このような使用方法には問題はありません。ただし、用紙 
上下の部分にも印刷したしヽ場合には、プリンターに設定す 
る用紙サイズを B 4 など、もっと大きいものに変更してく 
ださい。 



□ 80 桁モードについて 

本プリンターの印刷可能桁数は78桁 ( A 4 用紙、パイカモード時)です。したがって、80桁のシリアルプリンター 
でバッファーフル印刷を利用して改行を行うソフトウェアを本プリンターで使用した場合、印刷位置が異なる 
ことになります。 

このため、本プリンターではバッファーフルまでの印刷桁数を印刷範囲に広げることで、80桁にすることがで 
きます （ A 4 ポートレートの場合のみ可能です）。設定は 「 A 4 ポートレートケタスウ」メニューで行います。 
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NPDL の初期状態 

次の条件で、プリンターの内部状態は初期状態になります。それぞれの条件下における初期状態については、次の表をご 
覧ください。 

• 電源を〇 N にしたとき 
參操作パネル上でリセットを実行したとき 
-未印刷 データを すべて消します。 

• ソフトウェアリセット （ESC cl ) を実行したとき 

—印刷フォーマット、ホッパー指定は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。 

• INPUT . PFMME 信号を受信したとき 

— VFU 印刷フォーマット、ホッパ指定、およびセレクト/ディセレクトは初期状態になりません。未印刷デー 
夕は印刷されます。 

• パラメー ター リセット (ESC c 8) を実行したとき 

― VFU 、 印刷フォーマット、ホッパ指定、セレクト/ディセレクト、動作モード、網かけ登録、1バイト文字 
登録などの登録内容は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。 


内部状態 


イニシャライズ（初期化）の種類 


電源 ON 


操作パネルリセット 


ESC cl 


INPUT - PRIME 


ESC c8 


現在位置 


第 1 行第 1 桁 


レフトマージン幅 


メニュー設定に従う（工場設定00 0) 


ライトマージン幅 


A3 ： 113 A4 : 078 (80 桁 モー ド時 080) A5 : 053 


B4 : 095 


B5 : 067 


レター： 080 はがき： 034 


水平タブセット 


クリア 


FF 長 


A3: 96行 A4:67 行 A5: 47行 

B4:83 行 B5:58 行レター： 63行はがき： 33行 


変化せず 


ボトム領域 


なし 


変化せず 


VFU 


VT セット （CH2) 


A3: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67、73、79、85、 
91行目 

A4: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67行目 
A5: 第7、13、19、25、31、37、43行目 

B4: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67、73、79行目 
B5: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55行目 
レター:第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61行目 
はがき:第7、13、19、25、31行目 


変化せず 


VT セット (CH3 〜 CH6) 


クリア 


変化せず 


改行方向 


順方向改行 


改行幅 


1/6インチ 


セレクト/ディセレクト状態 


セレクト状態 


変化せず 


受信バッファ 


クリア 


クリアせず 


ページバッファ 


クリア 


クリアせず 


未印刷データ 


クリア 


印刷実行 


動作モード 


:ュー設定に従う（ェミュレーシヨン/ページプリンタ） 


印刷方式 


パイカモード 


コード表のシフト状態 


カタカナ状態 （8 ビットコード） 


1バイト文字フォンI 


:ュー設定に従う（標準/イタリック/クーリヱ/ゴシック） 


漢字書体 


メニュー設定に従う（内蔵明朝/内蔵ゴシック） 


漢字 


文字サイズ 


10.5ポイント 


文字幅 


3/20インチ 


半角 


縦書き 


解除 


組文字 


解除 


スクリプト文字 


解除 


倍率指定 


縦横とも解除 


修飾印刷 


解除 
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内部状態 

イニシャライズ（初期化）の種類 

電源 ON 操作パネルリセット 

ESC cl INPUT • PRIME 

ESC c8 

アンダーライン 

指定 

解除 

線種 

実線、一重線 

線幅 

2ド、ット 

網かけ 

指定 

解除 

登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

白黒反転 

解除 

固定ドットスペース 

左右とも0ドット 

縦方向文字位置オフセット 

0 K ット 

1バイト文字登録 

パターン 

ROM パターン 

登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

2バイト文字登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

ドット切り替え 

メニュー設定に従う（ネイティブモード/コピーモード） 

印刷フオーマット 

印刷方向 

ポートレート 

変化せず 

縮小モード 

解除 

変化せず 

コピー枚数 

コード ( FSx ) 

1枚 

メニュー設定に従う 

操作パネル 

1枚 

変化せず 

座標指定単位 

1/240インチ 

描画座標 

(X, Y) = (0, 0) 

全点ァドレス印刷モード 

解除 

フォーム 

登録 

クリア 

クリアせず 

参照 

解除 

変化せず 

図形印刷モード 

解除 

グラフ描画モード 

絶対描画モード 

プリンター単位 

1/240インチ 

線分 

線種 

実線 

線幅 

1ド'ント幅 

線長 

P/ 2 の対角線距離の4% 

線端タイプ 

断ち切り型 

接続タイプ 

マイタ接続 

選択パターン 

黒べた 

登録パターン 

クリア 

クリアせず 

ペン 

座標 

(X, Y) = (0, 0) 

上下位置 

ァップ状態 

塗り潰しモード 

解除 

塗り潰し 

選択パターン 

パターン番号1 

登録パターン 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

スケーリング 

ポイント 

P1 

(X, Y) = (0, 0) 

P2 

各用紙サイズ、印刷フォーマットでの最大印刷位置 

スケーリング 

解除 

ウィンドウ領域 

各用紙サイズでの最大 

座標系反転 

解除 

座標系回転 

0度 

論理描画 

OR 

パス構築モード 

解除 

パスデータ 

廃棄 

ホッパー指定 

メニュー設定に従う 
(ホッパー1/ホッパー2/ホッパー 3) 

変化せず 

ホツ ノゞ一/トレー給紙 

ホッパー給紙 

変化せず 

セントロ切り替え 

準備（前後 Ready) 

以前の状態を継続 

両面印刷 

メニュー設定に従う（片面印刷/両面印刷） 

変化せず 
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データ 1 

DATA 1 

データ 2 

DATA 2 

データ 3 

DATA 3 

1 ■ータ 4 

DATA 4 

丁ータ 5 

DATA 5 

ァータ 6 

DATA 6 

データ 7 

DATA 7 

デ-夕8 

DATA 8 


PR—PC 


各信号は、データの1ビット目から8ビット目の情報を受信する入力信号で 
ある。 

論理1は HIGH である c _ 

(MSB) である。上図に示す DATA- 
は確定していること。 


DATA 1が最下位桁 (LSB) 


_ DATA 8が最上位桁 

STB の前後1 //S の範囲で DATA 1〜8 


10 


アクノリツジ 


ACK 


PR->PC 


受 信したデータ をプリンター内へ取り込み完了したことを示す信号 
で、 DATA- STB 受信に対する応答である。ただし、電源 ON 時、インプッ 
トプライ厶処理終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時に 
は無条件に一度出力する。定常状態は HIGH であり、約 1/^sLOW となるパ 
ルスを出力する。 


11 


ビジィ 


BUSY 


PR—PC 


プリンターがデータ受信不可能 （BUSY 中）状態であることを知らせる信 
号である。 LOW の場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすも 
のが1つでもあれば HIGH になる。それ以外では LOW である。 

• SELEC T 信号が LOW のとき。 

• FAUI_T 信号が LOW のとき。 

• INPUT- PRIME 信号が LOW になったときから所定時間経過したのち 
HIGH となり、内部初期化処理が終了するまでの間。 

• データを受信してから、プリンター内へ取り込み完了するまでの間。 
• 操作パネルによるリセットを行ってから、内部初期化処理が終了す 
るまでの間。 

[補足] 

本プリンターは印刷処理用の1ページ分バッファーのほかに、受信用のバ 
ッファーを持ち、データを受信するとまず受信バッファに書き込まれる。 
このため、データの処理が完了しないうちに次のデータを受信することが 
でき、プリンターの動作状態と BUSY 信号の状態は同期しない。また、受 
信用バッファーが満杯になったときは BUSY 信号は HIGH を保持し、印刷 
動作実行などにより余裕が生じたら LOW となって次の受信を行う。 


12 


ペーパエンド 


PE 


PR-^PC 


用紙がなくなったとき HIGH になる。 

• 設定されたサイズの用紙がホッパーに存在せず、縮小もできない場合 
• データが存在して用紙がない場合 


13 


セレクト 


SELECT 


PR-^PC 


プリンターがセレクト中 (HIGH) かディセレクト中 （LOW) かを示す。 
セレクト中はデータの受信が可能である。 

[セレクトになる条件] 

癱 電源 ON し/"-レさ" 

• ディセレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 

• メモリースイッチ 1-5 が OFF で、ディセレクト状態で DC1 コードを受 
信したとき。 

[ディセレクトになる条件] 

• セレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。 

• メモリースイッチ 1-5 が OFF で、 DC3 コードを受信したとき。 

• PE=1 のとき。 

• FAUI T=0 のとき。 


14〜15 


将来の拡張用 


16 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


17 


フレーム グランド 


FG 


フレーム グランド 


18 


デバイスコネクト 


DCN 


PR—PC 


プリンターの電源が ON になっていることを表す。操作パネルのリセッ 
スイッチでリセットを実行した場合、最小で 1.5 秒間 OFF となる。 


19〜30 


GND 


(信号グランドに接続されている。 


31 


インプットプライ厶 


INPUT- 

PRIME 


PR—PC 


この信号が LOW になるとプリンターは初期状態になる。パルス幅は15バ s 
以上必要。 SELECT 信号が HIGH、LOW どちらであっても INPUT PRIME 
は有効。 INPUT- PRIME による初期状態は電源〇 N 時とほぼ同じ状態とな 
る。 


32 


フオノレト 


FAULT 


PR—PC 


次のいずれかの条件が発生したとき LOW になる。（本信号を LOW にする 
ときは、必ず BUSY を先または同時に HIGH にすること） 

• SELECT=0 のとき。 

争プリンター が エラーの とき。 


33 


シグナルグランド 


SG 


信号用グランド 


34〜36 


将来の拡張用 


インターフェース 


インターフェース信号の機能 


ピン番号 


信号名 


信号の方向 


機能 


デー タス トローブ 


DATA- 

STB 


PR—PC 


DATA1 〜 8 を読み込むための同期信号 
である。定常状態は HIGH であり、 HIGH 
から LOW になったとき BUSY が HIGH に DATA • 
なり、次に LOW から HIGH になるまでに E 

DATA 1〜8を読み込む。パルス幅は最小 
1 /iS とする。 


1_ r 


1 US 1//S 1 1IS 
min min min 


23456789 
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タイムチヤート 


參電源 ON 時 


BUSY 

ACK 
DCN 
DATA1 〜8 

DATA^STB 



Mini.5s = u 


電源 ON 時には、 
いつも出力される 



HIGH 


PE _ 
SELECT _ 
INPUT • PRIME ~ 
FAULT " 
電源スイッチ J" 


LOW 

HIGH 

HIGH 


• データ 受信時 


BUSY |_ \ l 

acr ~i_i i r 


DATA1 〜 8 
DATA • STB 

PE 

SELECT 

FAULT 



U 



t3 


LOW 

HIGH 

HIGH 


ti,t2, t3 : 1 /is min 


• INPUT-PRIME 受信時 



t2 t3 


HIGH 

LOW 


ti : ^ 5 ^xs max 
t2 : 15/iS min 

ta： INPUT • PRIME 受信による内部初期化処理時間 
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• DC 1、 DC 3 によるセレクト、デイセレクトの切り替え 



O DC 1、 DC 3 の処理は受信バッファから読み出 
された後に実行される。 

◊ DC 3 処理後は BUSY 、 ディセレクトのため、 
実際には通常の送信方法では DC 1 はプリン 
夕一に対して送信できない。 


* 操作パネルによるセレクト、デイセレクトの切り替え 


BUSY 


」 LJ LJ L 

ACK 


U U LT~ 

DATA1 〜 8 ■刹 




DATA • STB 

PE 


U U U 




SELECT 


FAULT 


[印刷可]スイッチ 

LJ 

U 


( A ) ( B ) 


( A ) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すと、 
ただちにディセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
と、セレクト状態になる。 


* [ストップ]スイッチによる一時停止 


BUSY 


_1 l_l l_l l_ 

ACK 


U U U 

DATA1 〜 8 IP^I! 




DATA • STB 

PE 


U U U 




SELECT 


FAULT 


[ストップ]スイッチ 



[印刷可]スイッチ 

U 


⑻ 


( A ) セレクト状態で[印刷可]スイッチを押すと、 
ただちにディセレクト状態になる。 

( B ) ディセレクト状態で[印刷可]スイッチを押す 
と、セレクト状態になる。 
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コネクター ピン配置 


各ピンの信号については 「インターフエース信号の 
機能」 をご覧ください。 


16ピン、19〜30ピン、33ピンのピンの端子はプリ 
ンター内部で相互に接続されています。 


用紙なし発生時 


FAULT 
用紙有無 
[印刷可]スイッチ 



十个个 

(A) (B)(C) 


(A) 印刷データ受信後、用紙なしを検出すると、 
ただちににデイセレクト状態になる。 

(B) 用紙をセットする。 

(C) 用紙をセットすることによりセレクト状態と 
なり、前の続きの処理を再開する。 



1 : 



1 



1 _ 1 

1 

1 


紙づまり発生時 


FAULT 
用紙有無 



t 个 t 

㈧ （ B) (C) 


(A) 用紙ジャム発生状態 

(B) 用紙を取り除く。用紙が取り除かれるまで状 
態は続く。 

(C) [ 印刷可]スイッチを押すことにより印刷を再 
開する。 
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電気的特性 


入力回路 


信号名 

回路形式 

DATA 1 〜 8 
(背面の 

インターフェース） 

P+5V 

搬 ‘ 

? 51 on 
/ ? — * — Wv 

470 pF LS 244 相当品 

Im 

DATA 1 -8 
(前面の 

インターフェース） 

Q+5V 

IkQ ‘ 

f 5^oa 

> - 1 — • — VW — 1^> - 

4= 470 pF LS 244 相当品 

1M 

DATA - STB 

INPUT - PRIME 

P+5V 

ika^ 

f 5^oa 

> - 1 —^~~ Wv -〇〇- 

-r 470 pF LS 14 相当品 

lm 


出力回路 


信号名 

回路形式 

ACK 

FAULT 

BUSY 

PE 

SELECT 

DCN 

LS 240 相当品 

^ L^° ~~ 1 _ < 

宁 220 pF 

lm 
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文字の種類 


内蔵文字の種類 


表中の「〇」と「 X 」は、各書体においてその文字の種類が内蔵されているか（〇）内蔵されていないか（ X )を示します。 


1バイト系文字 


文字の種類 

標準/クーリエ/ゴシック/イタリック 

英数字 • 記号 96 種 

(スペース、 0 を含む） 

〇 

カタカナ•記号 63 種 

〇 

ひらがな 55 種 

〇 

CG グラフィック 56 種 

〇 

各国文字 15 種 

〇 


2バイト系文字 

JIS X 6226-1978 準拠 (JIS X 0208-1983, JIS - X 0208-1990 への切り替え可能) 


文字の種類 

明朝体 
アウトライン 

ゴシック体 
アウトライン 

記号 

96 種 

〇 

〇 

(スペースを含む） 

英数字 

62 種 

〇 

〇 

ひらがな 

83 種 

〇 

〇 

カタカナ 

86 種 

〇 

〇 

ギリシャ文字 

48 種 

〇 

〇 

ロシア文字 

66 種 

〇 

〇 

半角文字 

212 種 

〇 

〇 

(スペースを含む） 

JIS 第一水準漢字 

2965 種 

〇 

〇 

JIS 第二水準漢字 

3384 種 

〇 

〇 


文字間隔 


文字種 

文字サイズ 

文字間隔（インチ） 

1 バイト系文字 

パイカ 

1/10 

エリート 

1/12 

コンデンス 

約 1/17 

プロ ポーシヨ ナル 

約 1/27 〜 1/10 

2 バイト系文字 

7 ポイント* 1 

1/10 

10.5 ポィント* 2 

約 1/6.66 

12 ポイント 

1/6 


* 1 正確には 7.2 ポイントです。 
* 2 正確には10.8ポイントです。 
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文字構成 


1バイト系文字 


文字種 

ドット構成 
(ボディフヱース） 

<縦父横> (ドット） 

文字寸法 
(ボディフェース） 

<縦父横> (mm) 



英数字 

記号 


パイカ 

56 X 40 

3.39 X2.54 




エリート 

45 X34 

2.82 X2.12 



カタカナ 
ひらがな 


コンデンス 

32 X24 

1 .98 X 1 .48 


標準 


プロ ポーシヨ ナル 

54 XA* 

3.39 XB* 




パイカ 

54 X40 

3.39 X2.54 



CG グラフ ィ 

ック 

エリート 

45 X34 

2.82 X2.12 



コンデンス 

32 X24 

1 .98 X 1 .48 

1 バイト系文字 




プロ ポーシヨ ナル 

54 X40 

3.39 X2.54 


英数字 

記号 


パイカ 

27 X40 

1.69 X2.54 




エリート 

23 X34 

1.41 X2.12 



カタカナ 
ひらがな 


コンデンス 

16 X24 

0.99 X1.48 


スクリプト 


プロ ポーシヨ ナル 

27 XA* 

1.69 XB* 




パイカ 

27 X40 

1.69 X2.54 



CG グラフ ィ 

ック 

エリート 

23 X34 

1.41 X2.12 



コンデンス 

16 X24 

0.99 X1.48 





プロ ポーシヨ ナル 

27 X40 

1.69 X2.54 


* プロポーシヨナルの横のサイズは文字ごとに異なります。 

A :15〜37ドット （400dpi)、 23〜55ドット （600dpi) 

B : 0.95 〜 2.33mm 


2バイト系文字、グラフィック 


文字種 

ドット構成 

(ボディフヱース） 

<縦父横> (ドット） 

文字寸法 
(ボディフェース） 

く縦 X 横〉 (mm) 

2バイト系文字 

7ポイント 

全角 

40 X 40 

2.54 X2.54 

半角 

40 X 20 

2.54 X1.27 

10.5ポイント 

全角 

60 X60 

3.81 X3.81 

半角 

60 X30 

3.81 X1.91 

12ポイント 

全角 

67 X67 

4.23 X4.23 

半角 

67 X34 

4.23 X2.12 

ドット列印刷 

40ド':/卜 

67 Xn 

4.23 Xm 
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テスト印刷のプリント結果 

次にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。プリント結果は A 4 サイズの用紙に印刷したものを33% 
に縮小しました。 


連続印刷 


連続印刷（テスト印刷）では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカ文 
字、エリート文字、コンデンス文字、プロボーシヨナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、ア 
ウトラインフォントの第二水準漢字の一部分と2バイト系明朝体の10.5ポイントの第一水準漢字のすべて、アウトライン 
フォントの第二水準漢字の一部分を順次印刷します。 


! /0123456789: : < = > ?§ABCDKFGHI JKLMNOPORSTUVWXYZ [¥]*_、 abcdefgh i j k I 

mnopqrstuvwxyz II!' - I ■ ■ ■ I tn ^ • r j •- ヲ t ■( ゥ i ♦妒 331 ■ーアイウエオカキクケ 

コサシス tV タチ '? テトナ： ; ヌネノ八ヒ 7 へホ 7 ミムメモ t23 ラリ *■ レ □ ワン • / NX 円隼月日時分》 t •ぃ 

» よ 3—S いうぇ 8 かきく If こさ I すせそ S ちつて t な Ctt ね ® は D ふへ B* みや 8■ よらり S れ 5t> ん 1 -*«*«■• <>*-■-• /oiasasaTsa :: 




!■«$*&• <)**.-. /0123456789: : < = >?eABCDEFGHIJKLMNOPQRSTl'VWXl；Z I ' .' abcde (gh 1 j k 1 nnopqrs tuvnxyz ( 
: 厂 I I ■■■■-H-tH h~-l In ^ <1 w . Tj, V23 

t • いいう M れ t せ ifc53TtW:»#«)B04 へ 










「■sxm**.-./ 01234 S6789::<>>1MBCD£PGIHJKLW<OPQRSTUV«XYZ HI'.- abcdo f ch Uklanopor a lu««y> I: r 11 liattJ-H ^~-l In u a » . r 



!"#S% & -Oi^+.-./Ol 2345678 9::<->?eABCDEFGHI JKLMNOPORSTUVWXYZ t¥)*_'abcdefghi jklmnopqrstuvwxyzf ： I 

' I llliH - HH 卜 _ _l In 1 ■■ハ' . r J . -”ィゥ 1 * ャ as 7 ■■アイウ I わキクケコサシ Xt ソタチツチトナ：ヌネノ nt フへホ 

75ムメ f t 33 ラリルレロ7ン = 年月日嗨》» を》ぃぅ*»»»*，-«いうえ S かきくけこさし亨せそ 6 WT と 

な Utt ねのは D ふへ3$みもめもゃ•よらりるれろわん (••*®96« e -( l *-.-./ Oiaaa 6 e 7 e 9 ：：<->?«ABCfterGHI JKLMNOPORSTUVWXYZ IW ) -- -«b 















'Z tvr.'abcdi/akiil 






!"#$%&■()**.-./ 012345678 9:;<=>?6ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ [¥J~.'abcdefehijklnnopurstuvwxyzl : I 

^I I ■■■■- H-H h - -l In u ハ'"* .「 J . •7”ゥ1*»】3”アイウ1#カキクケ]サシス«:ソタチツテトナ：：3ネノハヒ7へ承 

7 ミムメモ 1 > 237 , ；»1- D 7>* " = |=N SW »» S * 1.54111 ##<» これす 8«5 つて i 










!/01234567B9:;<-> 7SABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ t¥]*-'abcdefghiikl 
nnopqrstuvHXyz < ：) ~ I 111 ■■-H-H h~-1 In "- 1 i-> ^ • r j ••ヲ ァ <9i» »a 3 ， _7 イウ I 才カキクケ 

コサシスせソタ于ツテト t ニヌネノ/、ヒフへホ 7 ミムメモヤユヨ 5 リルレロワン - • = l=t=m_» ♦暑癱 O/NX 円年月 B»»l» «» ぃぅ》 »1> 

**3-#l>5i8 かきくけこさしすせそた 5 つてとな！ : (itlffl はひ * へ 8 ま # C#6 やゆよら *JS れろわん '••»**«• <> ■*.-./oi23«B6vas ! ; 















—1 バイ 

卜系 

標準 

パイカ文字 

—1 バイ 

卜系 

標準 

エリート文字 

—1 バイ 

卜系 

標準 

コンデンス文字 

— 1バイ 

卜系 

標準 

プロポーシヨナル文字 

— 1バイ 

卜系 

イタリック 

パイカ文字 

— 1バイ 

卜系 

イタリック 

エリート文字 

— 1バイ 

卜系 

イタリック 

コンデンス文字 

— 1バイ 

卜系 

イタリック 

プロポーシヨナル文字 

— 1バイ 

卜系 

クーリエ 

パイカ文字 

— 1バイ 

卜系 

クーリエ 

エリート文字 

— 1バイ 

卜系 

クーリエ 

コンデンス文字 
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— 1バイト系 

— 1バイト系 

— 1バイト系 

— 1バイト系 

— 1バイト系 

—2 バイト系 


クーリエ プロポーシヨナル文字 

ゴシック パイカ文字 

ゴシック エリート文字 

ゴシック コンデンス文字 

ゴシック プロポーシヨナル文字 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて （7 ポイント） 
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■ 別霣屋 hisk 月劣簾《 «13 鳶 113» 権炉路路 ■ 労赛雇 # me 

■ na « a ■老 ■«» 六 ■» 肋 KM * 和 

=¢■*5 个 w 、 并ノ x * * 鼠 I * 辛》弍于亞 a ュ 

仍 K 仆仂仗 dm 仔<»仇佚 e»n 佗佇倍 »«« 供 men 伴％侖保 KKa 浮 « 明〇 1 麻《 1«0 «儷保倥拓》 « 信《 « 伸 《n 
僉 《««<■•«* ■■ 價 ■»«■{!«*«>> ■■讎■几 JTSesiKnmft 兮霣 n 
11191 nHRKC~sei«aiif 决祖神冰 s»i«i 凉 * n«m 死鳳 uas»M»i»n 刮 «KRn»M<iHnH« 別 mum 

■ «««««• 

I , . , . • ： ： ? i . •——'、•、»企々 〆 〇 — /\~i | ■.… ■• - 〇 a [] {> 〇 < 

> rj rj 【】 +- 土 x +=* 0 ggog /.'?-- * •◎◊♦□■△▲▽▼系〒— 


01234 

56789 ABCDEFGH 1 JKLMN 0 PQRSTUVWXYZ abcdefgh 

I 1 jklmnopqrstuvwxyz ぁあぃい i ラ it えおおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそそ 

ただちぢつつづてでとどなにぬねのはぱぱひびびふぶぶへペペほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐ袅を 
ん 7アィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチデッツヴテデト 

ドナニヌネノハパバヒビビフププへペペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレ13 7 ワネヱヲンヴ * ヶ 

ABT AEZH0 I KAMNSOnPSTT<X>XVQ aBrSeCnffeicJuvSorepa 

I T u<bx0ai ABBrflEE)K 

3MPiKJlMH0nPCTy<l>XUHUJUI%blb3K)fl a6Braeg»3nflK 

jim h o n d c Tyifcxuimm'bub a k >« 亜啞娃阿哀*挨姶逢葵茜禰悪握渥旭葦芦 

鰺梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鲇或粟袷安庵按暗案閤鞍杏以伊位依俥囲夷委 K 尉惟意慰易椅為 as 移維緯胃萎衣謂違遣医井 
亥域育®*—老 s 逸稲茨芋簾允印咽 a 因姻引飲淫胤蔭院陰明:龈吋右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄鱒蔚《姥躞浦瓜閏 
噂云運雲荏餌®**影映曳栄永泳洩瑛盈篇顆英衛&銳液疫益駅悦 K 越閲*厭円園®奄宴®怨掩捶沿演炎焰煙*猿縁» 
苑》遠鉛鴛塩於汚甥凹央奥往応押旺描欧殴王*澳* bj 黄岡沖获®屋想臆桶牡乙俺卸恩温稳音下化仮何伽 a 佳加可* a 
嫁家*科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華苐蝦課嘩货迦過 a 蚊俄峨我牙画臥芽蛾 s 雅餓駕介会解回塊壞鲤快怪悔恢 
懐戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開®貝虮劾外咳害崖慨槪涯碍蓋街該鎧骸涅馨蛙垣柿蠣鈎割嚇各廊拡攪格核殼獲確播党 
角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫楢梶鳅潟割喝恰括活渇淆葛褐轄且缠叶视樺袍株兜竃蒲釜鎌嚙®栢茅萤粥刈劝瓦乾佣 
冠寒刊勘勧卷唤堪存完官宽干幹患感慣憾換敢柑桓棺軟歓汗漢澗灌環甘監看竿管餹梭缶®肝艦莞観諫 R 還嫌間閑関陥® 
館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫赝雁頑顔廉企伎危喜器基奇嬸寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽嫌祈季稀紀*規記費起軌 
輝飢騎鬼龟偽«妓宜®技擬欺镦疑®義蟥誼*掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸 
球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙®虚許距鋸漁期魚亨享京供抉 is 兇 
絢脅興*®鏡 SS 驚仰凝堯暁業局曲極玉桐杆 ffi 動均巾錦斤欣欽琴禁禽筋 K 芹菌衿嫌謹近金吟銀九俱句区狗玖矩苦軀@ 
K 駒具®*喰空《寓遇隅串櫛釧屏屈拥窟沓靴春窪鋇限籴栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡卦袈祁係傾刑兄啓圭珪塑契形径*慶 
玫景桂渓畦秸系®継繫鄹茎荆蛍計睹警軽頸鶏芸迎鯨劇戟擊激«桁傑欠決*穴結血肤月件検倦*兼券剣喧圈 S 


詩試誌®資暖雌飼I 
拥篠傯柴芝饜藝縞， 

寿授樹授需 H 収周宗就州 • 
癉塾熟出術述俊峽春瞬竣; 


砧杵黍却客脚虐逆丘久仇 
兇競共凶協匡脚叫*境峡 
禁禽筋 K 芹菌衿嫌謹近金 

隅串櫛釧屏屈拥窟沓靴春窪鋇限籴栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡卦袈祁係傾刑兄 
系®継繫鄹茎荆蛍計睹警軽頸鶏芸迎鯨劇戟擊激«桁傑欠決*穴結血肤月件 
献研硯網県 H 見嫌賢軒遑鍵険顆険驗元原厳幻弦減源玄現絃舷言8限乎個古 
跨鈷雇顧鼓五互伍午 as 娛後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鲤交校侯候倖光公功 
穿幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗 
i 項香高鴻 W 劫号合®拷液«■麴克刻告 
:唆嗟左差査沙®砂胙鎖裟坐座挫僚催再 

笹匙冊刷察拶撮擦札殺皤雑卑《» 

:死氏廊祉私糸紙紫肢脂至視; 
:宰七叱執失嫉室悉湿漆疾質' 
: 手朱殊狩珠《«趣酒萏《受I 


枯湖狐糊»股胡孤虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午 a 吾娛後'御悟梧檐瑚碁語誤*醐乞鲤交校侯候倖光公功効勾》口向后喉坑垢 
好孔孝宏エ巧巷幸広庚康弘恒悚抗拘控攻昂晃更杭校梗携江洪浩港满甲皇硬搞糠紅紘絞綱耕考肯肱腔青航荒行衡講 S 購 
獄漉腰81忽惚骨泊込此頃今困坤 S 婚恨懇昏昆根梱混 
痕紺艮魂些佐 K 唆嗟左差査沙®砂胙鎖裟坐座挫僚催再最哉塞妻宰彩才採栽歲済災采犀砕砦祭斉細菜裁載際剤在材罪財 
冴坂阪堺楙肴呋崎埼碕鹭作削咋搾昨朔橱窄策索錯桜鲑笹匙冊刷察拶撮擦札殺皤維皁鯆捌銷餃皿晒三拿参山惨撒敗栈嫌 
珊産》慕 Si (賛酸餐斬暫残仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子晃市師志思指支孜斯施旨枝止死 

0歯事似侍児宇寺慈持時次®治爾靈痒 K 示而耳自 W 辞汐鹿式識鳴竺軸宍宰七叱 

fcl ■者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈鍚若寂弱惹主取守手朱殊狩珠霪腫趣酒首儒受呪 
狄終繡習奧舟篾衆#讐 m_a@s« 集醜什住充十従戎柔汁渋《縱重銃叔夙宿淑祝縮 
循旬椐殉淳準潤*純巡遵酵順処初所暑曙渚庶緒署*薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷*勝匠 
娟宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢槔樵沼消渉湘焼焦照症省硝. 

衝裳訟証詔詳象貧»紅«鐘陣鞘上丈丞乗冗刺城場壤嬢常悄»条杖浄状 

伸信侵唇娠寝審心懊振新晋森棟 a 深申®真神桊紳臣芯薪親診身辛進針 s 人仁刃廑乇尋甚尽腎訊 
吹 is 帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐鎪随瑞髄崇嵩数枢趨鼴据杉榴菅頬雀裾®抱寸世瀬献是凄制勢姓征 
牲生!8精聖声製西城誓請逝醒 S 静斉税脆隻席惜戚斥昔析石稹箱《脊資赤跡績碩切拙接摂折股窃節税雪絶舌！ 

宜専尖川戦扇馔栓栴来浅洗染潜煎®旋穿箭練織羡膝舛船薦詮賤践選遷銭铣閃鮮前善漸然全禅繕艏糧嶒塑姐措曾胄楚狙 
疏疎礎祖租粗苯組蘇訴阻翹鼠楢釗双叢倉喪壮奏爽宋宿匝®想拽掃神提操争曹巣槍槽 it 燥争瘦相窓褙総綜聡草荘葬蒼藻 
装走送遭鎗 aa 像增憎*葳贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族統卒袖其揃存孫尊損村遜他多太汰跎唾堕妥惰打柁舵楕 
陀 K 釋体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鲷代台大第®題鹰淹瀧卓啄宅托択拓沢灌琢託鐸濁諾茸甩蛸只 
叩但連辰奪 K 巽竪迪棚谷狸 B 搏誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端®綻耽胆蛋 K 換団壞弾断暖植段男談値知地弛恥智池痴 
唯置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎錡駐捋*猪苧著貯丁兆凋嗓寵帖帳庁弔張彫徴懲挑囑 
頃烏勅涉直朕沈珍货 SB 陳津 S 椎槌追鏟痛通塚栂捆槻佃濱柘辻®餌鍔椿®坪壺瞄紬爪 
ft 汀碇禎程締艇訂諦蹄通邸鄭釘冊泥摘播敵滴的笛適鏑强哲徹撤轍迭鈇 
典*天®店添繡甜貼転顚点伝殿澱田電兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡 S 菟賭途都®砥礪努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕&嶢 
悼投搭 S (桃櫥楝盗淘湯薄灯燈当痘禱等答筒糖統到*蕩藤討皤豆踏逃透 a 陶頭* H 働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅崃 S 
匿得應潰特 s 禿篤毐独読栃橡凸突椴尾#苫寅酉®囉屯悖敦沌豚遁頓呑*纯奈那内乍 a 薙謎*捺鍋播馴辗隈南楠軟皤汝 
二尼武邇匂限肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍 Kffi 禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘乃®之埜囊悩*納能脳臞農覗蚤巴把播覇把波 
派琶破婆.!!芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買先賠陪這繩秤矧萩伯剝溥拍柏泊白箔粕舶薄迫曝澳瀑縛矣 
驳麦函箱®箸肇筈槭幡肌畑畠八鉢潑発醱髮伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反坂帆*斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒 
飯挽晚番盤®蕃蛮匪卑否妃庇彼悲嬅批披斐比泌疲皮碑秘緋醍肥被誹费避非飛樋簸鏞尾激枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝 
菱肘弼必畢筆逼檜姬媛紐百謬®彪授氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鉅蒜蛭鳍品彬斌浜瀕*賓頻敏瓶不付埠夫婦富 g 布府 



調課超跳銚 S 頂烏 

呈堤定帝底庭廷弟 


怖扶*斧普浮父符腐庸关譜 ft 賦赴車附侮 
奮粉*紛棼文聞丙併兵摒幣平弊柄韹 


髂伏副後幅®福膣複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚 
米頁擗壁癣碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭保舖鋪圃捕歩甫捕《辟 


暴望*纊冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頰北僕卜墨揆朴牧睦 a 釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩檐慕膜枕鲔柾鳟 
树亦俣又抹末沫迄 as_ 唐万慢满 s® 味未魅巳箕岬密费湊蓑稔脈眇粍民眠務夢無牟矛霧租掠婿娘冥名命明盟迷銘鳴姪牝 
滅免棉綿緬面麵摸換茂妄孟毛猛宦網耗蒙®木黙目杢勿餅尤戻籾貫間悶紋門匁也冶夜爺耶野弥矢卮役約薬訳躇靖柳薮 a 
偷愈油癒論輪唯佑®勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕予余与誉輿預«幼妖容庸揚揺拥曜楊様洋溶熔 
用窯羊耀葉蓉要 s 踊遙陽養慾抑欲沃浴翌翼淀羅螺裸来萊頼雷洛絡落®乱卵嵐棚*藍醣鶩利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸 
律率立稼掠略劉流溜琉留硫粒隆窀親侶*旅虜了亮僚両凌祭料梁涼揪療瞭稜糧良猄遼 s 陵領力緑倫厘林淋焕琳臨輸瞵鱗 
麟瑠塁涙累類令怜例冷励嶺怜玲礼 
榔浪厢牢狼*老*«郎六. 

式丐丕个卯 S 丼ノ 乂乖乘 U 豫亊舒弍于亞亟--亢京奄I从 
K 仆仂仗扨《仟价伉佚估佛佝佗佇佶侈侏侘佻佩®侑洋來侖庶愰俟俎俘俛俑俚抦俤俥倚倨倔倪倥谇枠淑倡埔倬俾俯們 
1假會偕修偈做偖偬倫傀傚傅®傲僉®傳僂值僞搏®潜潼價 (8 故儁® (S 梅*锣 》««*« 儿兀兒兌兔兢競兩兪兮 Kn 

别剔剪剴«剳剿剿劍 


玲礼苓鈴觫零8麗齢®歴列劣烈裂廉 


I蓮連練呂魯楢炉賂路露労®廊弄朗楼 


敗偖偬偷傀傚傅®傲僉®傅®值®搏®潜潼價®铯儁® (S 梅*#»灘《嚴《儿: 
囘册冉冏胄冓冕-*冤寇冢 S» ?决冱.冲冰況冽酒凉凜几處《凭凰! JffiS 刊剡刎刼刪刮刳刹) HSIi 


-2 バイト系 
-2 バイト系 


-2 バイト系 


明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部分 (7 ポイント） 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて （10.5 ポイン 
卜） 


Tf 体ァウトラィンフォント第二水準漢字の-部分(娜ィン 
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書体番号 フアイ 

0 31 NM I 3_ 
2 51 NGO 5 


ステータス印刷 


ステータス印刷では、オプションの接続やメモリースイッチの状態など、本プリンターの状態が印刷されます。オプショ 
ンを接続した後の確認にご使用ください。次に工場設定時のステータス印刷の結果例を示します。 


** プリンタ設定環境 ** 

Version 

エンジン ：〇〇〇〇〇〇 00000000 

コントローラ ： 〇 0. 〇〇 

オプション 

無し 

給紙構成 

ホッパ1: A 4 ( A 3 、 A 4、 B 4、 B 5、 レター、リーガル、レジヤー） 

トレー ： A 4 (特 A 3、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 レター、 はがき、 リーガル、 
レジャー、 封筒、往復はがき） 

_為：贤 

サポート言語 ： NPDL NMPS—C 
後部インタフェース ： NPDL 
ネットワークインタフエース ： NPDL 


メモリ 

メモリ容量 ：64 MB 

メモリスイツチ設定 

12345678 12345678 12345678 12345678 

MSW 1:00000000 MSW 2:00000000 MSW 3:00000000 MSW 4:00000000 

M SW 5:0 0 0 0 0 0 0 0 MSW 6:0 0 0 0 0 0 0 0 MSW 7:0 0 0 0 0 0 0 0 MSW 8:0 0 0 0 0 0 0 0 

MSW 9:0 0 0 0 0 0 0 0 MSW1 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 

1バイト系内蔵フォント 

Standard : PICA ELITE condense PROPORTIONAL 

Italic : PICA ELITE CONDENSE PROPORTIONAL 

Courier : PICA elite condense PROPORONAL 

Gothic : PICA elite condense PROPORONAL 

2 バイト系内蔵フオント 


フォント名 

FontAvenue 明朝体 一 L 
FontAvenue ゴシック体 一 M 


F F 
名 c C 

ル I I 
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コンフイグレーシヨンページ 


「テストメニュ ー」の 「ネットワー ク 1ジッコウ」 を選択すると、以下のような内蔵 NIC の コンフイグレーシヨンぺー ジを印 
刷します。 


NEC Network Interface Configuration Page 

〈Network Information 〉 


F/W Version 

01.01 0001 7. 0005250921 

ID Number 

NFE- 29004 D 

Pr inter Name 

NFE- 29004 D 

MAC Address 

00:00:00:00:00:00 

H/W Description 

NEC NetworkPrinter7000C0 

lOBase/lOOBase 

” Auto (10 Ba s e) 

Half/Full Duplex 

” Auto (Half Duplex) 

Printing Log 

"Off” 

く Sel f-D iagnos i s> 


Link Test 

，，〇 K" 

Network Status 

，，〇 K ，， 

<TCP/IP> 


IP Address 

000 . 000 . 000 • 000 

Subnet Mask 

255.255.255 . 0 

Gateway Address 

000 . 000 . 000 . 000 

Auto IP Address 

，’ Of r ， 

Max. Number of Session 

64 

Session limeout [sec] 

120 

Keep Alive 


FTP Timeout [min] 

10 

DHCP 

"Off” 

e-MaiI Service 

，，〇 f f ，， 

Current Active Session 

0 
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文字コード表 

本プリンターは、 NPDL コマンドを利用することにより、1バイト系コードと2バイト系コードを使用することができま 
す。 

1バイト系コードは、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、 
日本の各国特殊文字が入ったコードにすることができます。工場設定は「日本」になっています。 

2バイト系コードは、半角文字、 JIS 第一水準の漢字や記号など、および JIS 第二水準の漢字を印刷するときに使用できま 
す。半角文字とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。ただし 、 Windows 
ドライパーから印刷する場合は、 Windows 上の True Type Font を利用して印刷されます。 


1バイト系コード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

し F 

VT 

FF 

CR 



10 










EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

! 

” 

注 1 

注 2 

% 

& 


( 

) 

* 

+ 


- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 

? 

40 

注 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

〇 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

z 

注 4 

注 5 

注 6 

注 7 


60 

注 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

z 

注 9 

注 10 

注 11 

注 12 


80 

一 

麵 

■■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

T 

H 

卜 

一 

一 

1 

1 

r 

T 

し 

J 

r 


V . 

J 

A 0 


o 

厂 

J 

、 


ヲ 

7 

i 

ヴ 

i 

才 

ヤ 



7 

B 0 

- 

ァ 

ィ 

ウ 

ェ 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 

3 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

CO 

夕 

チ 

、、) 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

A 

ヒ 

フ 

A 

ホ 

7 

DO 


ム 

メ 

モ 

ャ 

2 

3 

ラ 


ル 

レ 

□ 

7 

ン 

* 

° 

E 0 

— 


丰 

=1 

A 



V 



♦ 

蠢 

參 

〇 

/ 

\ 

F 0 

X 

円 

年 

月 

日 

時 

分 

秒 










注15 


[ 注17 


i )1 13 
注14 

I >±13 



注16 


ひらがなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 










HT 

し F 

VT 

FF 

CR 



10 










EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

I 

” 

注 1 

注 2 

% 

& 


( 

) 

* 

+ 

, 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



< 

= 

> 


40 

注 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

注 4 

注 5 

注 6 

注 7 

_ 

60 

注 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

〇 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

注 9 

注 10 

注 11 

注 12 


80 

一 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

T 

H 

h 

一 

— 

1 

1 

厂 


し 

J 

r 



j 

A 0 


0 

厂 

J 

、 


を 

あ 

い 

ぅ 

X 

お 

や 

中 

よ 

つ 

巳 0 

- 

あ 

1、 

ラ 

え 

お 

か 

ぎ 

< 

け 

こ 

さ 

i 

す 

せ 

そ 

C 0 

た 

ち 

O 

て 

と 

な 

に 

ぬ 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

\ 

ほ 

ま 

D 0 

み 

む 

め 

ち 

や 

tp 

上 

ら 


る 

れ 

ろ 

わ 

ん 

* 

° 

E 0 

= 

1= 

本 

=1 

A 

k . 


r 



♦ 

轟 


〇 

/ 

\ 

F 0 

X 

円 

年 

月 

日 

時 

分 

秒 










注15 


[ 注17 


j ■注13 
注14 
I )1 13 



注16 


注1〜12各国特殊文字が入ります（メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます。） 

注13 8、9、 E、F 行は CG グラフィックを表します。 

注14 A 〜 D 行はひらがなモード （ESC &で指定）の場合はひらがな文字、カタカナモード （ESC $で指定）の場合はカタカナ文字になります。 

注15 0、1行は制御コードです。 

注16 0、1行の空欄は無視されます。2〜 F 行の空欄はスペース （SP) として処理されます。 

注17 3行、0列の「0」の印刷字体はメモリースイッチ 2-1 により変更できます。 
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国別相違点 


注 

No . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

□ - 

ド' 

23 

24 

40 

5 B 

5 C 

5 D 

5 E 

60 

7 巳 

7 C 

7 D 

7 E 

日 

本 

# 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

へ 

' 

{ 


} 

~ 

アメ 

リカ 

# 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

為 


{ 


} 

~ 

イギ 

リス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

a 

' 

{ 


} 


K メ 

r ' ン 

井 

$ 

§ 

A 

0 

U 

八 

、 

a 

o 

U 

J 3 

スウエ 

ーデン 

# 

n 

£ 

A 

0 

A 

U 

6 

a 

0 

k 

u 


2バイト系コード表 


半角文字 

• コードは16進で表現されます。例えば、 “ J ” のコードは0040 + A =004 A となります。 
參 0020は漢字文字幅の半分の スペース （ SP ) です。 



全角文字 

• 全角漢字のコード表は、 CD-ROM の MANUAL ディレクトリにある 「KANJI.TXT」 ファイルを Windows に添付のメモ帳などで開いてプ 
リンターに印刷してください。（一般のアプリケーションを使用される場合には、フォントをプリンターフォントである「明朝」また 
は「ゴシック」にして印刷してください。） 

本プリンターでは、制御コードによってコード表を JIS 1978年版/ JIS 1983年版および JIS 1990年版の切り替えることもできま 
すが、 Windows 環境から印刷すると Windows の設定に従います。ただし、デザイン処理などの都合により、 Windows 上の字形と一 
部字形の異なる文字があります。 

• コードは16進で表現されます。例えば、“亜”のコードは3020+1=3021となります。 

• 2121は漢字文字幅のスペース （SP) です。 
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ディスプレイ表示一覧 

ディスプレイ表示の一覧を以下の表に示します。 

ディスプレイ表示一覧 (1/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意味 



ス h ツノ ゞ XXX 

XXX 

ホッパー給紙を選択しています。 


給紙方法に関 
する表示 

トレ- 

- XXX 

XXX 

トレー給紙を選択しています。 


ホッパ1 XXX 

XXX 

上から1段目のホッパーからの給紙を選択しています。* 


ホッパ2 XXX 

XXX 

上から2段目のホッパーからの給紙を選択しています。* 



ス h ツノ ゞ3 XXX 

XXX 

上から3段目のホッパーからの給紙を選択しています。* 



XXX 

トク A3 

XXX 

A3 ノビサイズの用紙を選択しています（トレー、または特 A3 ホッパー使用 

時 ） 。 



XXX 

A3 

XXX 

A3 サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

B4 

XXX 

B4 サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

A4 

XXX 

A4 サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

B5 

XXX 

B5 サイズの用紙を選択しています。 


用紙サイズに 
関する表示 

XXX 

A5 

XXX 

A5 サイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。 


XXX 

LT 

XXX 

レターサイズの用紙を選択しています。 



XXX 

リーガル 

XXX 

リーガルサイズの用紙を選択しています。 



XXX 

レジャー 

XXX 

レジャーサイズの用紙を選択しています。 



XXX 

ハガキ 

XXX 

はがきサイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。 



XXX 

ハガキ X2 

XXX 

往復はがきサイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。 



XXX 

フゥトゥ 

XXX 

封筒サイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。 



XXX 

テイケイガイXXX 

定形外用紙を選択しています（トレー使用時）。 

通 

常 


XXX 

A4—A3 

XXX 

A4 サイズのデータを A3 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択していま 
す。 

示 


XXX 

B4—A3 

XXX 

B4 サイズのデータを A3 サイズの用紙に印刷する 拡大モー ドを選択していま 
す。 



XXX 

A3—B4 

XXX 

A3 サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択していま 
す。 



XXX 

LP—B4 

XXX 

帳票サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択していま 
す。 



XXX 

A4—B4 

XXX 

A4 サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択していま 
す。 



XXX 

B5—B4 

XXX 

B5 サイズのデータを B4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択していま 
す。 


縮小/拡大モ 
-ドに関する 
表示 

XXX 

A3—A4 

XXX 

A3 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択していま 
す。 


XXX 

B4—A4 

XXX 

B4 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択していま 
す。 



XXX 

LP—A4 

XXX 

帳票サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択していま 
す。 



XXX 

A4 X2 

XXX 

A4 サイズ2ぺージ分のデータを A4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択 
しています。 



XXX 

B4—B5 

XXX 

B4 サイズのデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択していま 
す。 



XXX 

A4—B5 

XXX 

A4 サイズのデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択していま 
す。 



XXX 

B5 X2 

XXX 

B5 サイズ2ページ分のデータを B5 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択 
しています。 



XXX 

B5—A4 

XXX 

B5 サイズのデータを A4 サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択していま 
す。 


* オプションの増設ホッパーを取り付けている場合のみ表示されます。 
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ディスプレイ表示一覧 (2/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意味 

通 

常 

示 

印刷方向に関 
する表不 

XXX XXX ポート 

印刷方向にポートレートを選択しています。 

XXX XXX ランド、 

印刷方向にランドスケープを選択しています。 

用紙の種類に 
関する表示 

フツウシ XXX XXX 

普通紙を選択しています。 

サイセイシ XXX XXX 

再生紙を選択しています。 

アッガミ XXX XXX 

厚紙を選択しています（トレー使用時）。 

アツガミウラ XXX XXX 

厚紙（裏）を選択しています（トレー使用時）。 

ハガキ XXX XXX 

はがきを選択しています（トレー使用時）。 

ハガキウラ XXX XXX 

はがき（裏）を選択しています（トレー使用時）。 

ラベル XXX XXX 

ラベルを選択しています（トレー使用時）。 

OHP XXX XXX 

〇 HP シートを選択しています（トレー使用時）。 

フウトウ XXX XXX 

封筒を選択しています（トレー使用時）。 

=1 一トシ XXX XXX 

コート紙を選択しています（トレー使用時）。 

スァータス表不 

コピー XX マイ 

コピー枚数が XX 枚に設定されています。コピー枚数はメニューモー 
ドで最大20枚まで設定できます。この表示は、コピー枚数をメニュ 
ーモードで2枚以上に設定したときに、給紙方法 • 用紙サイズ•印刷 
方向（例：“ホッパ A 4 ポート”）の表示と交互に表示されます。コ 
ピー枚数が1枚（オリジナルのみ）の場合には表示されません。 

イニシャライズチュウ 

電源投入時のイニシャライズを実行中です。 

ウォームアップチュウデス 

ウォームアップ中です。 

ジュシンチュウ 

データを受信中です。 

セツデン1 チュウ 

プリンターは節電モード1に入っています。 

セツデン2チュウ 

プリンターは節電モード2に入っています。 

ショリチュウ 

デ=夕処理を実行中です。データ処理が終了し、排出可能となるまで 
表不されます。 

インサツチュウ 

印刷中です。用紙が排出されるまで表示されます。 

テストインサツチュウ 

テスト印刷を実行中です。 

データガノコッテイマス 

未印刷データがプリンター内に残っています。 

16シンダンプチュウ 

16進ダンプ印刷を実行中です。 

リセットジッコウ 

リセットを実行します。 

アラー厶表不 

ホッパ XXX ホキュウ 

用紙がなくなりました。または印刷フォーマットで指定されたサイズ 
の用紙がありません。増設ホッパーを取り付けている場合には、「ホ 
ッパ X 」の X の箇所に選択しているホッパー番号が表示されます。 

ト レー XX セット 

コンピューターから印刷データを受信しましたが、トレーに用紙がセ 
ットされていないので印刷できません。表示されているサイズの用紙 
をトレーにセツトしてください。 

72 カバーオープン 

XX 

カバーが開いています。ディスプレイ下段に開いているカバー名が表 
示されます。 

73 ショウモウヒンミソウチヤク 
XXX 

消耗品が装着されていません。ディスプレイ下段に装着されていない 
消耗品名が表示されます。 

74カミゾマリ 

XXX 

紙づまりが発生しています。ディスプレイ下段には紙づまりが発生し 
ている箇所が表示されます。 

75ヨウシサイズエラー XX 

指定されているサイズと異なる用紙がセットされています。 XX の箇 
所にエラーが発生しているホッパー、またはトレーが表示されます。 

76 ショウモウヒンカクニン 

XXX 

消耗品の残量があとわずかです。ディスプレイ下段に残量の少ない消 
耗品名が表示されます。 

77テイキコウカン 

XXX 

定期保守（定着ユニットなどの交換）の必要な時期です。ディスプレ 
イ下段に対象の部品名が表示されます。 

79キュウシイジョウ 

XXX /N ツカエマセン 

給紙機構部に異常が発生しました。 

82 メモリオーバー 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

データを印刷するためのメモリーが不足しています。 

83インサツカ 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

プリンターのメモリーオーバーのため解像度を落として印刷しようと 
しましたがそれでもメモリーが不足したため印刷できませんでした。 

84 フォームオーバー XXX 

フォーム登録に必要なメモリーが不足しています。 


All Rights Reserved. Copyright 2000, NEC Corporation 


808-895431-002-A 初版 












































5 技術情報 


214 


ディスプレイ表示一覧 (3/3) 


表示の種類 

表示 

表示の意味 

アラー厶表示 

85 ショウモウヒンジュミョウ 
XXX 

消耗品の交換時期です。ディスプレイ下段に該当の消耗品名が表示さ 
れます。 

87 ドラムカートリッジ 
エラーコウカンシテクダサイ 

ドラムカートリツジが異常です。 

88〇 HP セットエラー 
タダシクセットシテクダサイ 

〇 HP シートが正しくセツトされていない、または使用できない OHP シ 
一卜がセツトされています。 

51 コール51 

オプシヨンの両面印刷ユニツトの接続不良です。 

01 コール01 

〜61 コール 61 

この他の表不 

障害が発生しています。 

メニユー表不 

メニュー表示は、メニューモードを使用しているときに表示されます。メニュー表示についてはユーザー 
ズマニュアルをご覧ください。 
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索引 


記号 

136 桁モード . 27, 36 

16 進ダンプ印刷 . 21 

1バイト系コード表 . 210 

1 バイト系ゼロ . 26 

1 バイト文字サイズ . 148 

1 バイト文字縦横サイズ . 149 

201 PL エミュレーシヨン . 33 

2 バイト系ゼロ . 26 

2 バイト文字サイズ . 148 

2 バイト文字縦横サイズ . 149 

7 ビット . 34 

80 桁モード . 195 

8 ビット . 34 



ICM. 87, 99 

INPUT-PRIME. 199 

IP アドレス . 28 


ICM. 87, 99 

INPUT-PRIME. 199 

IP アドレス . 28 



LAN アダプター . 28,135 

LAN 初期化実行 . 28 

LAN 設定メニュー . 28 

LF. 33 



NEC e-mail メンテナンス . 136 

NEC プリントサーバ . 136,140 

NPDL. 196 

NPDL 設定メニュー . 27 


A 

A 4 ポートレート印刷桁数 . 34 

A4 ポートレート桁数 . 27 

ACK. 38, 39,198 

ANK. 26 

ANK 文字 . 26 


B 

BUSY. 38, 39,198 



DC1. 33, 200 

DC3. 33, 200 



ESC a. 33 

ESCb. 33 

ESC/P エミュ レーシヨ ン サボー トコマンド . 145 


ESC a. 33 

ESCb. 33 

ESC/P エミュ レーシヨ ン サボー トコマンド . 145 


0 

〇 CR-B フォント . 162 


P 

PrintAgent. 105 

〜システム起動 . 106 

〜システムメニュー . 106 

ソフトウェアの起動 . 106 

〜の終了 . 109 

〜のバージョン情報 . 109 

〜のプロパティ . 109,131 

PrintAgent リプリント 2 . 111 

PSW. 126 

〜のプロパティ . 130 

PSW 表示 . 135 



SET. 21, 37,101 

Sharp Edge I'echnology. 2i 

sRGB. 87, 99 


SET. 21, 37,101 

Sharp Edge Technology. 21 

sRGB. 87, 99 


u 

US. 33 



FF. 33, 36 

FSf. 34, 38 


FF. 33, 36 

FSf. 34, 38 



VT. 33 
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Windows 2000 

色の管理シート . 62 

印刷設定 . 64 

共有シート . 61 

詳細設定シート . 62 

セキュリティシート . 62 

全般シート . 61 

プリンタの構成シート . 63 

プリンタの; I 犬声 J シート . 70 

プリンタのプロパティダイアログボックス ..... 61 

ポートシート . 61 

メインシート . 64 

用紙シート . 67 

Windows 98/95 

色の管理シート . 50 

共有シート . 50 

詳細シート . 49 

全般シート . 49 

プリンタの構成シート . 56 

メインシート . 50 

用紙 h . 53 

Windows NT 4.0 

共有シート . 77 

スケジュールシート . 76 

セキュリティシート . 77 

全般シート . 76 

ドキュメントプロパティ . 79 

プリンタの構成シート . 77 

プリンタの;!犬声 J シート . 85 

プリンタのプロパティ . 76 

ポートシート . 76 

メインシート . 79 

用紙シート . 82 



明るさ . 92 



色の管理シート 

Windows 2000 . 62 

Windows 98/95 . 50 

印刷位置 . 193 

印刷詳細 . 116 

印刷指令 . 33 

印刷言受定ダイアログポックス . 57 

印刷言又定メニュ _ . 21 

印刷中止 . 116 

印刷中ドキュメント . 116 

印刷ドキュメント . 138 


印刷の中止 . 116 

印刷の手順 . 42 

印刷をする . 42 

通常使うプリンタとして設定する . 43 

印刷範囲 . 185 

PC-PTOS 環境 . 188 

定形外用紙 . 192 

定形用紙 . 185 

標準 . 186 

印刷品質 . 52, 66, 81 

印刷部数 . 53, 67, 82 

印刷方向 . 53, 67, 82,158 

印刷保証領域 . 191 

印刷モード . 90 

印刷レイアウト . 54, 68, 83 

印字位置設定メニュー . 23 

インターフェース . 198 

インターフエース信号 . 198 



ウォ ーターマー ク . 56, 70, 85 

ウォームアップ . 121 

運用メニュー . 26 


ウォ ーターマー ク . 56, 70, 85 

ウォームアップ . 121 

運用メニュー . 26 



エミュレーシヨン . 27 

ェミュレーシヨンモード . 33 


エミュレーシヨン . 27 

ェミュレーシヨンモード . 33 



オプション . 101,114 

音声メッセージ . 119 

オンライン マニ ュアノレ . 7 

印刷 . 11 

サムィ、ール . 8 

しおり . 7 

a ? 尺 . 1〇 

リンク . 9 



外字パターン . 151 

回線速度 . 132 

解像度 . 89 

各国文字セット . 27 

拡大 . 158 

カスタマーハ' —コード . 163 

仮想印刷範囲 . 27 

カタカナモード . 210 

各国文字 . 33 

カラー印刷の基礎知識 . 86 
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カラー印刷の調整 . 86 

カラー印刷の基礎知識 . 86 

カラー調整 . 91 

カラー調整 . 91 

ICM . 99 

sRGB . 99 

オプション . 101 

写真画像自動補正 . 98 

ドライバ補正 . 91 

ハーフトーン指定 . 100 

カラー ノ《ランス . 95 

辭 . 26 

漢字コード表切り替え . 172 

漢字文字幅 . 147 


記憶実行 . 28 

技術情報 . 183 

機能拡張制御コード . 146 


最新のステータス . 123 

■. 94 

サブネットマスク . 28 

サンプル印刷 . 21 


シ 

システムメニユー . 130 

自動縮小 . 38 

自動排紙 . 26 

自動復帰改行 . 33 

写真画像自動補正 . 98 

従量課金回線 . 132 

縮小 . 158 

縮小印字 . 157 

縮小率 . 34 

出力回路 . 202 

詳細シート 

Windows 98/95 . 49 

詳細設定シート 


給紙方法 . 53, 67, 82 

行桁制御印刷コード . 150 

共有シート 

Windows 2000 . 61 

Windows 98/95 . 50 

Windows NT 4.0. 77 

共有プリンタ . 131,136 


Windows 2000 . 62 

状態ボタン . 109 

初期化 . 36 

初期化才ール実行 . 28 

初期化実行 . 28 

初期状態 . 196 

初期設定 . 24, 29 

ジョブ結合 . 112 


_ . 27 

グラフィックモード . 34 

クリップ . 25 

グレー再現性 . 98 

グレースケールの網点 . 33 

グレーレベルバターン . 177 

黒 け一 節約 . 21 


工場出荷時の設定 . 31 

光沢設定 . 22 

ゴシック . 26 

コネクターピン配置 . 201 

コピー枚数 . 21 

コピーモード . 34 



数字ゼロの字体 . 26, 33 

スケジュールシート 

Windows NT 4.0. 76 

ステータス印刷 . 21, 208 

ステータス情報エリア . 115, 125,128 

ステータスバー . 115,119 

スプール先 . 134 

スプールドキュメント . 111 

スプールドキュメントシート . 112 

スプールファイル . 117 

スプールフォルダー . 134 



セキュリ7•イシート 


コントラスト . 93 

コンピュ ーター . 183 

コンフイ グレー シヨン ページ . 21,209 



再印刷ボタン . 108 


Windows 2000 . 62 

Windows NT 4.0. 77 

設定ボタン . 109 

節電 . 26, 37 

全角文字 . 211 

セントロ設定メニュー . 28 

セントロニクスインターフエース . 28,198 
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全般シート 

Windows 2000 . 61 

Windows 98/95 . 49 

Windows NT 4.0. 76 

送信中ドキュメント . 116 

増設ホッパーの種類 . 37 

双方向サポート . 61, 76 

双方向通信 . 118 

タイムチャート . 199 

楕円 . 173 

楕円弧 . 173 

中央合わせ . 27, 35 

丁合印刷 . 54, 68, 83 

ツールバー . 115, 119,137 

ツールバー設定ボタン . 109 

通信速度 . 132 

通信モード . 28 

通知形式 . 118,119 

常にステータスを取得 . 120 

常に手前 . 109,120 


ナータストローブ f 言亏 . 37 

デ—タラ ツチ タイミング . 37 

定形外用紙 

プリンタ—の設定 . 192 

ディスプレイパネル . 113 

ディスプレイ表示 . 212 

テキストモード . 142 

テスト印刷 . 21, 205 

テストメニユー . 21 

電気的特性 . 202 

J 源制御 . 139 

同期コ-ド . 37, 40 

ドキユメント1青幸艮 . 119,127 

ドキュメント情報エリア . 115 


ドキュメントの制御 . 116 

ドキュメントプロパティダイアログボックス ....... 71 

綴じ代 . 24 

トナー残量インジケーター . 115 

ドライバ補正 . 91 

明るさ . 92 

カラーバ'ランス . 95 

グレー再現性 . 98 

コントラスト . 93 

■. 94 

トレー定形外用紙 . 22 

トレー用紙種別 . 22 


内蔵文字 . 203 


入力回路 . 202 


イ、 1 アイブモート . 34 

ネットワーク1印刷 . 21 

ネットワーク2印刷 . 21 


ノくーコ —— K 印 ® J . 153 

パージョン情報 . 114,140 

ハーフトーン指定 . 100 

排紙方法 . 53, 67, 82 

排紙方法設定 . 22 

白紙出力 . 36 

パスワード . 140 

バルーンメッセージ . 115 

半角文字 . 211 

ヒ'ジ . 38 

ビジュアル情報 . 119,127 

ビジュアル情報エリア . 115 

左端合わせ . 27, 35 

微調整 . 27 

fa 画コ——ド . 173 

標準フォント . 26 

ひらがなモード . 210 
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フォーム登録 . 156 

フォントメニユー . 26 

ブ'ザ.- . 36 

プリセットメニュー . 51, 64, 79,102 

プリンターケーブル . 183 

プリンター単位指定 . 176 

プリンタ_ドライバ'— . 41 

プリンターの構成情報 . 118 

プリンター覧 . 106 

プリンタ管理ユーティリティ . 106,136 

プリンタステータスウィンドウ ...... 106, 115, 126,137 

プリンタの構成シート 

Windows 2000 . 63 

Windows 98/95 . 56 

Windows NT 4.0. 77 

プリンタの状態シート 

Windows 2000 . 70 

Windows NT 4.0. 85 

プリンタのプロパティダイアログボックス ..... 57, 71 

プリントサーバー . 131 

プロパティダイアログボックス . 45 

Windows 2000 . 57 

Windows 98/95 . 45 

Windows NT 4.0. 71 



ページプリンター . 33 

ヘルプ . 114, 124,140 



ポートシート 

Windows 2000 . 61 

Windows NT 4.0. 76 

ポートレート . 185 

保守情報 . 140 

ボタン形式 . 109,110 

ボタンの並べ方 . 109,110 

ホッパー . 37 

ホッパ初期設定 . 22 

ホッパ用紙種別 . 22 


メインシート 

Windows 2000 . 64 

Windows 98/95 . 50 

Windows NT 4.0. 79 

メニュー . 21,138 

メニュ ー& ツールバー . 115,116 

メニューッリー . 14 

メニューモード . 13 

メモリーォ ー ハー . 37 

メモリースイッチ . 33 

メモリースイッチメニュー . 31 

面制御コード . 156 



文字間隔 . 203 

文字コード表 . 210 

文字構成 . 204 

文字サイズ . 147 

文字セット . 26 

文字セット制御コード . 162 

文字の種類 . 203 

文字幅 . 150 

文字明度 . 147 
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